Pita, dnia 2016-12-15

PROTOKOL USTALEN

Komisji powotanej przez Wiceprezesa Zarzadu w sprawie zakwalifikowania pod wzgledem zagrozenia
wybuchem obiektéw nowoprojektowanych i przebudowywanych w ramach realizacji inwestycji pn.
Modernizacja oczyszczalni Sciekéw w Starogardzie Gdanskim — Etap I”, wojewddztwo pomorskie.

Skiad Komisji Kwalifikacyjnej :

l.

1. mgrinz. Wojciech Matysiak - projektant technolog

2. mgrinz. Mirostaw Opaluch - uprawniony rzeczoznawca p-poz.
3. inz. Franciszek Peszko - uprawniony rzeczoznawca BHP
4. mgrinz. Dariusz Wyrzykowski - kierownik projektu

Komisja, dziatajac w mys| Rozporzadzenie MGPiB z dnia 1.10.1993 r. (Dz. U. 96/93 poz. 438) § 20, po
zapoznaniu sie z dokumentacjg techniczng projektowanych obiektow, z projektem zagospodarowania
terenu oraz na podstawie praktyki i nizej wymienionych obowigzujacych przepisow:

a) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz.
719)

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z p6z.
Zmianami,

c) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz. U. nr 124 poz. 1030)

d) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekdw (Dz. U. nr 96 poz. 438),

e) Pracy zbiorowej ,Rodzaje i zasieg niekorzystnych oddziatywan obiektow zwigzanych
z oczyszczaniem $ciekow” pod red. dr inz. Andrzeja Kuliga, W-wa 1990 r.

ustalita:

Il. Dane techniczne dziatan i obiektow objetych ustaleniami :

1. OBIEKT nr 5: KRATOWNIA KRS

Obiekt istniejacy w ramach modernizacji oczyszczalni przewiduje sie remont obiektu w zakresie:
— remont (odtworzenie) substancji budowlanej
— remont o$wietlenia
— remont instalacji wentylacyjnej
— remont instalacji grzewczej

2. OBIEKT nr 7: REAKTOR BIOLOGICZNY ‘RB’

Obiekt istniejacy w ramach modernizacji oczyszczalni przewiduje si¢ remont obiektu w zakresie:
— remontu substancji budowlanej
a takze montaz urzadzen technologicznych:
—  Przepustnica DN 200 do zabudowy miedzykotnierzowej, z napedem elektrycznym niepetnoobrotowym
regulacyjnym S4-25%, P=0,01kW (400V); 4 kpl.
—  Przepustnica DN 1500 do zabudowy miedzykotierzowej, z napedem elektrycznym niepetnoobrotowym
regulacyjnym S4-25%, P=0,01kW (400V); 2 kpl.

3. OBIEKT nr 8: STACJA DMUCHAW ‘SD’

Obiekt istniejacy w ramach modernizacji oczyszczalni przewiduje sie remont obiektu w zakresie:



— remontu substancji budowlanej

—  wymiana urzadzen (dmuchaw)

— przebudowa instalacji technologicznych (sprezonego powietrza)

— remont (odtworzenie) substancji budowlanej

—  przebudowa instalacji elektrycznych dla potrzeb technologii

— remont instalacji wentylacyjnej

— remont instalacji grzewczej

—  przebudowa istniejgcego fundamentu dla dmuchawy polegajaca na skuciu jego gornej czesci (ok. 30 cm) do
zréwnania z poziomem posadzki - 4 kpl.

a takze montaz urzadzen technologicznych:

—  Dmuchawa $rubowa Q=58,3 m3/min przy: n=5510 obr/min, =50 Hz (Q=17,9...66,3 m3/min przy f=18,0...56,1Hz),
p=550 mbar, P2=75 kW, w obudowie dzwiekochtonnej; z szafg zasilajaco-sterownicza wyposazona w falownik dla
dmuchawy, - 3 kpl.

—  Przepustnica DN 300 PN 10 do zabudowy migdzy kotnierzami DN 10, z napedem recznym - 4 szt.

4. OBIEKT nr 11: OSADNIKI WTORNE ‘OWT’

Obiekt istniejacy w ramach modernizacji oczyszczalni przewiduje sie remont obiektu w zakresie:
—  wymiana zgarniaczy osadu i czesci ptywajacych
— wymiana koryt przelewowych i ukladéw odprowadzania cze$ci ptywajacych
— remont (odtworzenie) substancji budowlanej
— fundament dla konstrukcji wsporczej rurociagu flotatu, zelbetowy, L*B=1,60*1,30 m - 2 kpl.
— Renowacja korony istniejacego, zelbetowego osadnika radialnego o $rednicy 36,00 m — biezni dla zgarniacza z
uwzglednieniem ogrzewania biezni - 2 kpl.
a takze montaz urzadzen technologicznych:
— Zgarniacz osadu i cze$ci ptywajacych dopasowany do istniejgcego osadnika wtérnego radialnego o wymiarach:
o $rednica: 36,00 m
o gteboko$¢ catkowita przy Scianie: 4,20 m
o gtebokos¢ catkowita przy leju: 5,20 m
o wysokos¢ czesci martwej: 0,60 m
$rednica leja: 6,00 m
i do koryt, obejmujacy nastepujace podzespoty:

—  obrotowy, U-ksztattny pomost, z nawierzchnig z antypo$lizgowej kratki pomostowej, wyk. stal nierdzewna
1.4301; z centralna obrotnicg i korpusem z pierscieniami $lizgowymi i ogumowanymi kotami jezdnymi na
obwodzie; z obwodowym napedem ciernym poruszajacym sie po wewnetrznej $cianie osadnika, P2=0,25 kW

—  cylindryczny deflektor wiotowy, D*H=500*225 cm, mocowany do obrotowego pomostu, z wycieciem (otworem)
dla $limaka systemu usuwania czesci ptywajacych; wyk. stal nierdzewna 1.4301

—  zgrzebto gtéwne do zgarniania osadu, potaczone ciegnami z obrotowym pomostem, wyk. stal nierdzewna
1.4301, kotka ogumowane

—  zgrzebto dogarniajace do zgarniania osadu, potaczone ciegnami z obrotowym pomostem, wyk. stal
nierdzewna 1.4301, kétka ogumowane

—  S$limakowy, obrotowy, ptywajacy system usuwania czesci ptywajacych, P2=0,12 kW, mocowany do
obrotowego pomostu, wyk. stal nierdzewna, z lejem zbiorczym flotatu i z pompa flotatu Q=60 m3/h, H=19 m,
P2=2,4 kKW

— rurociag ttoczny flotatu, stal k/o DN 80, od pompy do potaczenia z istniejagcym rurociggiem na zewnatrz
osadnika, obejmujacy odcinek rurociggu na obrotowym zgarniaczu, centralny przegub hydrauliczny oraz
odcinek rurociggu nad osadnikiem prowadzony na konstrukcji wsporczej, w izolacji termicznej z ogrzewaniem
kablem grzejnym, P2~0,5 kW - 2 kpl.

—  konstrukcja wsporcza dla rurociggu flotatu pomiedzy kolumna centraing a fundamentem poz. 11.B.1, wyk. stal
nierdzewna 1.4301

—  szczotka biezni, mocowana do obrotowego pomostu, P2=0,75 kW

—  szczotka koryta Sciekdw, mocowana do obrotowego pomostu , P2=0,75 kW

— instalacje elektryczne w obrebie zgarniacza
szafa zasilajgco-sterownicza, wyk. stal nierdzewna

- Koryto do odbioru $ciekéw, B*H=60*70 cm, L~110 mb, z dwustronna, pilasta krawedzig przelewowg; z przegroda
do zatrzymywania czesci ptywajacych o planie okregu o Srednicy 32,40 m; z systemem mocowania (podparcia od
spodu) do wewnetrznej Sciany istniejacego osadnika radialnego; z odptywem do istniejacej komory odptywowej
przylegtej do osadnika; wyk. stal nierdzewna 1.4301 - 2 kpl.

5. OBIEKT nr 13: PRZEPOMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO | NADMIERNEGO ‘PRN’

Wiata (zadaszenie) nad istniejaca pompownig o wymiarach w rzucie L*B=8,60%7,80 m (obrys zewnetrznych Scian pompowni)

@)



INSTALACJE | ROBOTY TECHNOLOGICZNE:
—  Pompa osadu recyrkulowanego, wirowa, zatapialna; Q=700 m3/h, H=6,0 m (Q=0....1100 m3h, H=13,3...1,4 m);
P2=15 kW, m=410 kg; ze stopq sprzegajaca z przytaczem DN 250; z prowadnicami - 3 kpl.

6. OBIEKT nr 14: KOMORA POMIARU ILOSCI OSADU ‘PQO’
INSTALACJE | ROBOTY TECHNOLOGICZNE:
—  Zasuwa nozowa DN 80 PN 10, do zabudowy miedzy kotnierzami PN 10, z napedem recznym - 2 szt.

7. OBIEKT nr 15: PRZEPOMPOWNIA OSADU | WOD OCIEKOWYCH PWW

Obiekt istniejacy w ramach modernizacji oczyszczalni przewiduje sie remont obiektu w zakresie:

remont (odtworzenie) substancji budowlanej
remont o$wietlenia

remont instalacji wentylacyjne;

remont instalacji grzewczej

8. OBIEKT nr 16: WYDZIELONA KOMORA FERMENTACYJNA OTWARTA ‘WKFO’

Obiekt istniejacy w ramach modernizacji oczyszczalni przewiduje sie remont obiektu w zakresie:

remontu substancji budowlanej

Barierka na stanowisku przy mieszadle

Pomost obstugowy dla obstugi mieszadta; konstrukcja stalowa; L*B=3,00*1,20 m
Stanowisko dla zainstalowania zurawia (wzmocnienie/pogrubienie $ciany komory)

a takze montaz urzadzen technologicznych:

Mieszadto zatapialne, srednioobrotowe (n=365 obr/min); P2=13 kW, m=285 kg; wyk. stal nierdzewna ASTM 304
(korpus) i ASTM 316L (wirnik); z prowadnica ze stali nierdzewnej AISI 304 - 2 kpl.

Mieszadto zatapialne, wolnoobrotowe (n=365 obr/min); P2=7,5 kW, m=295 kg; wyk. zeliwo (korpus) i poliuretan
(wirnik); z prowadnicg, ze stali nierdzewnej AlSI 304 - 2 kpl.

Zuraw stupowy obrotowy z napedem recznym, udzwig 300 kg, wysieg 120cm; wyk. stal ocynk. - 2 szt.

Zuraw stupowy obrotowy, udzwig 315 kg, wysieg 200 cm; wyk. stal z powlokami malarskimi; z wciggnikiem
taicuchowym przejezdnym; naped obrotu zurawia reczny; naped jazdy wciggnika reczny; naped podnoszenia
wciggnika reczny - 2 kpl.

9. Obiekt nr17: ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO ‘ZON’

Obiekt istniejacy w ramach modernizacji oczyszczalni przewiduje sie remont obiektu w zakresie:

remontu substancji budowlanej

a takze montaz urzadzen technologicznych:

Mieszadto zatapialne, Srednioobrotowe (n=705 obr/min), wyposazone w zwezke strumieniowg; P2=2,5 kW, m=70
kg; wyk. stal nierdzewna ASTM 304 (korpus) i ASTM 316L (wirnik); z prowadnicg AlSI 304 - 2 kpl.

Dekanter na ptywaku z odptywem grawitacyjnym, Q=150m3/h; z przegubowym systemem odptywowym DN 150 i
prowadnicami rurowymi; wyk. stal nierdzewna AlSI 304L

Membrana do drobnopecherzykowego napowietrzania dla zainstalowania w istniejacym dyfuzorze talerzowym 9
prod. Sanitaire dla uzyskania rusztu o parametrach: OC=66 kgO2/h przy dostawie powietrza 1000 m3/h,
napetnieniu w komorze 3,80 m i sprezu na przytaczu p<500mbar - 330 szt.

Wciggarka reczna dla mieszadta wyk. stal nierdzewna AISI 304 - 2 szt.

10. OBIEKT nr 18: STACJA ZAGESZCZANIA | ODWADNIANIA OSADU ‘SZ00’

Obiekt istniejacy w ramach modernizacji oczyszczalni przewiduje sie remont obiektu w zakresie:

remont (odtworzenie) substancji budowlanej
remont o$wietlenia

remont instalacji wentylacyjne;

remont instalacji grzewczej

a takze montaz urzadzen technologicznych:

Pompa nadawy osadu na zageszczacz, Srubowa, Q=12...60 m3/h, p=2 bar, P2=9,2 kW; przytacza DN 125; z
falownikiem w uktadzie zasilania

Flokulator dynamiczny, w formie cylindrycznego zbiornika D*H~115*185 cm; przytacza doptyw/odptyw DN 100,
przelew DN 200; wyk. stal nierdzewna AIS| 304; z mieszadtem P2=0,75 kW

Zageszczacz mechaniczny osadu wtdrnego, Srubowo-bebnowy; Qv=26,7 m3/h, Qm=400 kg sm/h; P2=1,5kW; wyk.
stal nierdzewna AlSI 304; z pompg ptuczacg Q=6 m3/h, p=4 bar, P2=4,0 kW; z korytem odptywowym osadu z
kréécem DN 200 oraz czujnikiem poziomu osadu w korycie; z szafq zasilajaco-sterowniczg do sterowania



urzadzeniami poz. 18.T.1-18.7.7 oraz instalacjami zasilajaco-sterowniczymi miedzy tymi urzadzeniami
— Pompa osadu zageszczonego, $rubowa, Q=4...20 m3/h, p=3 bar, P2=4 kW; przytgcza DN 65;
z falownikiem w uktadzie zasilani
— Automatyczna stacja przygotowania polielektrolitu; dla ciagtej podazy roztworu przygotowywanego z proszku lub
emulsji; trzykomorowa (komora mieszania, dyspersyjna i dojrzewania), wyk. stal nierdzewna AISI 304; Q=15001/h
(roztwér 0,05+0,3%);
z podajnikiem i rozdrabniaczem proszku, P2=0,18kW;
z pompg emulsji, Srubowg, P2=0,20 kW;
z dwoma mieszadtami, kazde o mocy P2=0,18 kW;
z zespotem kontroli dostarczania wody o przeptywie 500+2000 I/h; z szafg zasilajaco-sterownicza,
—  Pompa dozowania roztworu polielektrolitu, srubowa, Q=200...1000 I/h, p=2 bar, P2=0,37 kW; przytacza 17
z falownikiem w uktadzie zasilania
— Pompa wody technologicznej, wirowa, zatapialna, Q=6 m3/h, H=5 m, P2=0,55 kW

11. OBIEKT nr 19/20: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY BA
Obiekt istniejacy w ramach modernizaciji oczyszczalni przewiduje si¢ jego przebudowe i remont obiektu w zakresie:
—  przebudowa $cian wewnetrznych i zmiany funkcji pomieszczen
— przebudowa i remont instalacji elektrycznych (zasilania, o$wietlenia sterowania)
—  przebudowa i remont instalacji wentylacyjnej
— przebudowa i remont instalacji grzewczej
—  przebudowa i remont instalacji wod.-kan

12. OBIEKT nr 21: PLAC TYMCZASOWY SKLADOWANIA OSADU PTSO

Likwidacja czesci istniejacego placu kolidujacego z budowg wiat WMO z przebudowg cze$ci drenazu pod placem

13. OBIEKT nr 36: POMIESZCZENIE ODBIORU OSADU ‘POS’
Nowy budynek parterowy, niepodpiwniczony; szkieletowa konstrukcja stalowa pokryta ptyta warstwowg;
L*B*H=8,70*5,00"4,30 m; z posadzka utworzong przez istniejacq droge; z dwoma bramami rolowanymi z napedem
elektrycznym (jedna brama naped lewy, druga naped prawy) obstugiwanymi pilotami wyposazony w

— instalacje grzewczg

— instalacje wentylacyjng

— instalacje elektryczng

14. OBIEKT nr 37: WIATY MAGAZYNOWE OSADU ‘WMO’

Wiata o wymiarach w planie (w osi stupdw) L*B=72,00*16,00m i wysokosci uzytkowej 5,00...5,25 m; z Zelbetowymi $cianami
z trzech stron (dtuzszej i dwoch krétszych) o wysokosci 2,25...2,50 m; z betonowym poditozem (placem) w obrebie wiaty;

z rynnami i rurami spustowymi - 2 kpl. wyposazona w odwodnienie liniowe dtugosci 5,0 m: koryta z betonu zbrojonego
wioknem, klasy F , ze spadkiem dna 0,5%, B=200mm, z rusztem zeliwnym szczelinowym klasy D 400; ze $cianka czotowg z
kro¢cem DN 150 - 12 kpl.

15. OBIEKT nr 38: BUDYNEK GARAZOWY C

Budowa nowego budynku garazowego trzystanowiskowego, ogrzewany, bez kanatéw remontowych

lll. Ustalenia Komisiji :
— OBIEKT nr 5: KRATOWNIA KRS

zostaje zakwalifikowany jako obiekt niezagrozony wybuchem pod warunkiem wykonania obiektu
zgodnie z obowiazujacymi wymogami okreslonymi w przepisach BHP pod katem detekcji gazéw
niebezpiecznych oraz wentylacji.

Bezpieczenstwo w obiekcie majg zapewni¢ zainstalowane na state detektory gazow niebezpiecznych z
czujnikami, wspdtpracujgcymi z wentylacjg mechaniczng oraz sygnalizacjg alarmowg zlokalizowang w
budynku obstugi oraz przed wejsciami do obiektu.

Istniejaca instalacja detekcji gazéw zostanie ponownie zainstalowana po wykonaniu kompleksowego
remontu budynku.

OBIEKTY :
— OBIEKT nr 7: REAKTOR BIOLOGICZNY ‘RB’

— OBIEKT nr 8: STACJA DMUCHAW ‘SD’



—  OBIEKT nr 11: OSADNIKI WTORNE ‘OWT’

— OBIEKT nr 13: PRZEPOMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO | NADMIERNEGO ‘PRN’
—  OBIEKT nr 14: KOMORA POMIARU ILOSCI OSADU ‘PQO’

—  OBIEKT nr 15: PRZEPOMPOWNIA OSADU | WOD OCIEKOWYCH PWW

— OBIEKT nr 16: WYDZIELONA KOMORA FERMENTACYJNA OTWARTA ‘WKFO’
— Obiekt nr 17: ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO ‘ZON’

— OBIEKT nr 18: STACJA ZAGESZCZANIA | ODWADNIANIA OSADU ‘SZ0OO’

— OBIEKT nr 19/20: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY BA

— OBIEKT nr 21: PLAC TYMCZASOWY SKLADOWANIA OSADU PTSO

— OBIEKT nr 36: POMIESZCZENIE ODBIORU OSADU ‘POS’

— OBIEKT nr 37: WIATY MAGAZYNOWE OSADU ‘WMO’

—  OBIEKT nr 38: BUDYNEK GARAZOWY C

zostajq zakwalifikowane jako niezagrozone wybuchem.

Na tym protokét z dnia 2016-12-15 zakoriczono i podpisano:

ZatWIerdZam & ..o



