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1.0. WSTEP

1.1. Inwestycja i przedmiot opracowania
Inwestycjg, do ktorej odnosi sie niniejsze opracowanie jest: modernizacja oczyszczal-

ni Sciekow w Starogardzie Gdanskim — Etap 1.

1.2. Forma i zakres opracowania
Opracowanie jest czescig drogowg projektu budowlanego w/wym inwestycji na

oczyszczalni sciekow w Starogardzie Gdanskim.
Opracowanie sktada sie z czesci opisowej i rysunkowej, zawartych w jednej teczce.
Opracowanie obejmuje rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe drog wewnetrznych,
dojsc¢ i uksztattowania terenu zwigzane z modernizacjg oczyszczalni sciekow w Starogardzie

Gdanskim — Etap 1. Szczegotowy zakres niniejszego projektu wynika ze spisu tresci.

1.3. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie sporzgdzono na podstawie nastepujgcych gtownych materia-

o [1] Umowa nr 27/09/2016 zawarta w dn. 26.09.2016 r. pomiedzy Zamawiajgcym a Wy-
konawcg na wykonanie dokumentac;ji projektowej dla zadania ,Modernizacja oczysz-
czalni sciekéw w Starogardzie Gdanskim — Etap 17,

[2] Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) pn. ,Wykonanie dokumentac;ji
projektowej modernizacji oczyszczalni sciekow w Starogardzie Gdanskim — Etap I”
opracowana przez Zamawiajgcego we wrzesniu 2016 r.,

[3] Wybrana dokumentacja archiwalna istniejgcej oczyszczalni Sciekéw w Starogardzie
Gdanskim udostepniona przez Zamawiajgcego (spis wg dokumentoéw przekazania),

[4] Mapa dla celdow projektowych terenu oczyszczalni Sciekéw w Starogardzie Gdarnskim
opracowana przez Ustugi Geodezyjne Tomasz Krasniewski, aktualna na dzien
23.09.2016 .,

[5] ,Projekt budowlany modernizacji oczyszczalni $ciekow w Starogardzie Gdanskim —
Etap | — tom T (technologia)” opracowany przez PPU PROJ-EKO Sp. z 0.0. w stycz-
niu 2017 r. (tom T - nr rejestracyjny 090/PB/T/16 oraz pozostate tomy tego projektu
budowlanego),

[6] Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej modernizacji oczyszczalni $ciekdw
w Starogardzie Gdanskim, wykonana przez Zakfad Projektowo Handlowy GEOLOG,
Koszalin, grudzien 2016 r.,

[7] Wizje lokalne, biezgce informacje od Zamawiajgcego, przepisy prawne, polskie nor-
my, dane literaturowe i katalogowe.
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[8] Rozporzadzenie M.T. i G.M. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od-

powiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, z dn. 2 marca 1999 r.

1.4. Zamawiajacy (Inwestor)
Zamawiajgcym opracowanie dokumentaciji dla przedmiotowej inwestycji i Inwestorem

dla tego przedsiewziecia oraz Uzytkownikiem (operatorem) oczyszczalni sciekow w Staro-
gardzie Gdanskim jest Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji STAR-WIiK Sp. z 0.0. ul.
Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdanski.

1.5. Wykonawca (Projektant)
Wykonawcg dokumentaciji projektowej dla przedmiotowej inwestycji (Projektantem)

jest Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0., ul. Okrzei 18, 64 - 920
Pita.

2.0. STAN ISTNIEJACY.

2.1. Lokalizacja
Oczyszczalnia sciekéw w Starogardzie Gdanskim zlokalizowana jest w granicach

administracyjnych miasta, miedzy Drogg Owidzkg i ul. Unii Europejskiej a zakolem rz. Wie-
rzycy. Oczyszczalnia znajduje sie pod adresem: ul. Droga Owidzka 3A, 83-200 Starogard
Gdanski. Dojazd do oczyszczalni odbywa sie bezimienng, utwardzong ulica biegngca od

Drogi Owidzkiej.

Teren oczyszczalni jest ogrodzony i znajduje sie na dziatkach nr 2/1, 2/2, 3/2, 4/2i 6/10.
obreb ewidencyjny nr 0015,15, jednostka ewidencyjna 221303 _1, Starogard Gdanski — M.
Dziatki nr 2/2, 3/2 i 6/10 stanowig wtasnosc¢ Inwestora (STAR-WIK Sp. z 0.0.).

Dziatka nr 2/1 wlasnos¢ Gminy Miejskiej Starogard Gdanski, a STAR-WIK Sp. z 0.0. jest

uzytkownikiem wieczystym tej dziatki.
Powierzchnia terenu oczyszczalni w granicach ogrodzenia wynosi 9,5 ha.

Planowana inwestycja obejmuje dziatania wytgcznie w obrebie ogrodzenia oczyszczalni co

najwyzej na wymienionych powyzej dziatkach.

2.2. Drogi istniejace.

Istniejgce drogi posiadajg nawierzchnie z asfaltobetonu w stanie dobrym.
Nawierzchnie placéw PTSO i place w rejonie lokalizacji WMO.1,2 stanowig zelbetowe ptyty
otworowe (IOMB) utozone na warstwie piasku. Wjazd na plac odbywa sie po drodze utozonej

z ptyt drogowych.
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2.3. Warunki gruntowo-wodne.

Wystepujgce w podiozu grunty zaliczono do 10 warstw geotechnicznych, o zblizonych

cechach fizyko-mechanicznych. Ze wzgledu na zmienny skiad i chaotyczne utozenie cza-

stek, z podziatu wylgczono ptytsze niekontrolowane nasypy z duzg zawartoscig préchnicy

(otwory nr 1 i 2) oraz nasypy w miejscu planowanego garazu (nasypy gruzowe i osady w

otworach nr 6i 7).

Wyszczegdlniono nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa geotechniczna | obejmujgca niekontrolowane nasypy piaszczysto-zwirowe z

domieszkami prochnicy oraz gruzu budowlanego, wystepujgce w stanie sredniozagesz-
czonym i zageszczonym. Uogdlniong wartosé charakterystyczng stopnia zageszczenia
przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,50;

warstwa geotechniczna lla obejmujgca piaski pylaste z pytami, wystepujgce w stanie

sredniozageszczonym. Uogolniong wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia
przyjeto w wysokosci o™ = 0,50;

warstwa __ geotechniczna b obejmujgca piaski  $rednie, wystepujgce

w stanie sredniozageszczonym, dla ktérych uogdlniong warto$¢ charakterystyczng stop-
nia zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,35;

warstwa geotechniczna lic obejmujgca piaski srednie i grube ze zwirami, wystepujgce

w stanie $redniozageszczonym, dla ktérych uogdlniong warto$¢ charakterystyczng stop-
nia zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,50;

warstwa geotechniczna lld obejmujgca piaski srednie ze zwirami, wystepujgce w stanie

zageszczonym. Uogdlniong warto$¢ charakte-rystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w
wysokosci 1™ = 0,70;

warstwa geotechniczna llla obejmujgca lekko zaglinione zwiry, wystepujgce w stanie

Sredniozageszczonym. Uogolniong wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia
przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,50;

warstwa geotechniczna lllb obejmujgca zwiry z kamieniami, wystepujace w stanie za-

geszczonym. Uogolniong wartoS¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w
wysokosci o™ = 0,70;

warstwa geotechniczna IVa obejmujgca piaski gliniaste i gliny, wystepujgce w stanie

plastycznym. Warto$é charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci I, ™
= 0,45;

warstwa geotechniczna IVb obejmujgca gliny i gliny piaszczyste, wystepujgce w stanie

plastycznym. Warto$é charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci I, ™
=0,35;
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— warstwa geotechniczna IVc obejmujgca gliny, wystepujgce w stanie twardoplastycz-

nym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci I, ™ = 0,20;
Grunty warstw IVa — IVc nalezg do grupy B wedtug PN - 81/B - 03020.

Warunki wodne

Wiasciwe zwierciadto wody gruntowej nawiercono w obrebie serii przepuszczalnych
utworow piaszczystych i zwirow. Sg to przewaznie wody o charakterze swobodnym (lokalnie
lekko napietym przez stabiej przepuszczalne grunty spoiste lub nasypowe). W rejonie otwo-
réow nr 1 — 5 (projektowana wiata) ustalone zwierciadto uktadato sie na gtebokosciach 2,8 —
3,0 m, {j. na rzednych 70,8 — 70,7 m n.p.m. W miejscu otwordéw nr 6 i 7 (garaz) zwierciadto
stabilizowato na gtebokosciach 1,2 m, co odpowiada rzednym 72,0 — 71,9 m n.p.m. W otwo-
rze nr 2 oraz ptycej w punkcie nr 4 wode stwierdzono w postaci sgczen na stropie stabiej
przepuszczalnych gruntéw spoistych lub z laminacji piaskéw w ich obrebie. Woda z tych sa-
czen stabilizowata w poziomie nawiercenia, tj. na gtebokosci 2,2 m w otworze nr 2i 1,4 mw

otworze nr 4.(...)

WNIOSKI
1. Wystepujgce w podtozu grunty rodzime (warstwy lla — Ild, llla, lllb, IVa — IVc) posiadajg

wysokie parametry wytrzymatosciowe i ,generalnie” uznawane sg za nosne. W przypad-
ku niekontrolowanych nasypow, z uwagi na ich zmienny sktad i bardziej chaotyczne uto-
zenie czastek, trudno jest okresli¢ ich jednorodne parametry. (...). Wedtug autora opra-
cowania nasypy piaszczysto-zwirowe z domieszkami prochnicy oraz gruzu budowlanego
w rejonie projektowanych wiat mozna pozostawi¢ w podtozu. Nalezy natomiast usungc
nasypy z wiekszg iloscig préchnicy (ptytsze nasypy w otworach nr 1 i 2) oraz nasypy w
rejonie projektowanego garazu (otwory nr 6 i 7), ktére charakteryzujg sie wiekszg
zmiennoscig (w otw. nr 6 w przelocie 0,8 — 1,7 nawiercono warstwe osadéw z oczysz-
czalni).

2. W celu ujednolicenia parametrow gruntéw antropogenicznych pozostawionych w pozio-
mie posadowienia proponuje sie je dogesci¢ w dnie wykopu przy uzyciu zageszczarki o
jak najwiekszym zasigegu. Stan nasypow mozna sprawdzic przy uzyciu lekkiej ptyty dy-
namicznej. Proponuje sie dogeszczenie podfoza do uzyskania dynamicznego odksztat-
cenia podtoza w wysokosci E,q =2 40 MPa, co orientacyjnie odpowiada wtornemu modu-
towi odksztatcenia w wysokosci E, = 80 MPa.

3. Dno wykopu nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych
,gniazd” gruntdw stabonosnych, nieuchwyconych wierceniami. Prace ziemne zaleca sie

wiec prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym. (....)
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4. Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszyé naturalnej
struktury gruntéw, co obnizytoby ich nosnosc. Jest to szczegdlnie wazne w obrebie pia-
skow nawodnionych, ktérych parametry wytrzymatosciowe, pod wptywem np. wstrzgsow
mechanicznych, mogg ulec obnizeniu.

5. Wykopy nalezy chroni¢ rowniez przed zalewaniem woda i zamarzaniem. Rozmoczone
lub rozrobione partie gruntéw nalezy dogesci¢ (w przypadku wilgotnych piaskéw i zwi-
réw) lub usungé¢ z podtoza i zastgpi¢ podsypka piaszczysto- zwirowg (lub chudym beto-
nem).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25
kwietnia 2012 r. ,W sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowla-

nych” — Dz. U. 126 poz. 463 — obiekty zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

3.0. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - DROGI.

3.1. Dane ogdline.
W zwigzku z modernizacjg zaprojektowano nowe fragmenty drég i placéw w rejonie

lokalizacji nowych i niektérych istniejgcych obiektow t.j. plac z podjazdami do bram budynku
garazowego BG oraz poszerzenie drogi przy wadze, ponadto zaprojektowano poszerzenia
drdg istniejgcych oraz droge wewnetrzng usprawniajgca ruch taboru asenizacyjnego przy
punkcie zlewnym $ciekéw PZS.

Pomiedzy projektowanymi wiatami WMO w rejonie placu tymczasowego sktadowania osadu
wystgpi koniecznos¢ przetozenia fragmentdw istniejgcej nawierzchni z ptyt IOMB w celu do-
wigzania do poziomu 0,00 i korekty spadkéw. Podobnie — lecz w bardzo ograniczonym za-
kresie mogg by¢ konieczne niewielkie korekty przylegtych fragmentow istniejgcej nawierzchni
w rejonie lokalizacji wiaty —pomieszczenia odbioru osadu.

Ponadto projektuje sie utwardzenie istniejgcego podjazdu do obiektu PRN ptytami betono-
wymi otworowymi typu IOMB, pozyskanymi z rozbiorki placu w obrysie projektowanych
obiektow WMO.1,2.

Dla celow komunikacji pieszej zaprojektowano chodnik do wejscia do bud. garazowego oraz
odcinki innych chodnikow i dojs¢ ze schodami terenowymi do obiektow istniejgcych i moder-
nizowanych.

Istniejgce chodniki oraz opaski wokot obiektow technologicznych oraz schody terenowe na

skarpach sg przewidziane do remontu w zakresie pokazanym na rys. nr 1.

3.2. Nawierzchnie.
Zaprojektowano nawierzchnie drég wewnetrznych o konstrukgji, zblizonej do kon-

strukcji nawierzchni istniejgcych i o parametrach zblizonych do zalecanych w ,Warunkach

technicznych ...” (wym. w p. 1.3.[8]) dla drég kategorii ruchu KR-2 (analogia).
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Zaprojektowano nast. warstwy nawierzchni drog:
- warstwa Scieralna — beton asfaltowy 4 cm,
- podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy 6 cm,
- podbudowa pomocnicza — kruszywo kamienne tamane stabilizowane mechanicznie lub
ttuczeh kamienny 25 cm, (alternatywnie — podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm).

W zwigzku z posadowieniem proj. nawierzchni w warstwie nasypéw o nieznanych pa-
rametrach nosnosci - zalegajgce ponizej poziomu spodu podbudowy ew. grunty nienosne
nalezy wymieni¢ na piaszczyste grubosci min. 30 cm, zageszczone do stopnia Is = 0,97 a
stabonosne (z powodu stanu luznego) grunty nasypowe dogesci¢, tak aby catos¢ podtoza z
ew. wymiang gruntu spetniata wymogi grupy nosnosci G1.

Nawierzchnie nalezy obramowac kraweznikiem betonowym wibroprasowanym o wy-
miarach 30*15 cm (wystajgcy) lub 25*12 cm (wtopiony) na tawach z oporem z betonu z be-
tonu C12/16 (B-15).

Nawierzchnie nalezy obramowac kraweznikiem betonowym wibroprasowanym o wymiarach
25*12 cm (wtopiony) na tawach z betonu B-15 (C12/16).

Piyty IOMB (na fragmencie utwardzenia dojazdu do PRN) utozy¢ na podsypce pia-

skowej grub. 10 cm.

Nawierzchnie projektowanego chodnika i opasek remontowanych zaprojektowano z kostki
betonowej wibroprasowanej 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej grub. 10 cm. Na-

wierzchnie obramowaé obrzezem betonowym 6*20 cm.

Schody terenowe na skarpach (remont- po rozbiorce istniejgcych) wykonac z kostki
betonowej (stopnie) oraz indywidualnie prefabrykowanych podstopnic betonowych o wymia-
rach 8*40*100 (70) cm, na podfozu z betonu B-7,5(C6/8). Balustrady i stupki z rur stalowych
@ 38*4.

3.3. Roboty ziemne i podtoza.
W miejscu usytuowania projektowanych nawierzchni w podtozu pod powierzchniowg

warstwg niekontrolowanych nasypow z duzg zawartoscig prochnicy bedg wystepowac nasy-
py niebudowlane pakietu | o roznej migzszosci w stanie sredniozageszczonym, ktore pod
pewnymi warunkami mogg stanowi¢ podtoze projektowanych drég. Tylko lokalnie pod cien-
szg warstwg nasypow niekontrolowanych mogg wystgpi¢ grunty rodzime piaszczyste. Zalez-
nie od migzszosci i sktadu zakfada sie usuniecie nasypow niebudowlanych w catosci (nalezy
usungc¢ nasypy z wiekszg iloscig préchnicy) lub czesciowo.
W razie stwierdzenia, ze w podtozu po wykorytowaniu wystepujg grunty nienosne

nasypowe nalezy dokona¢ wymiany gruntu na zageszczong podsypke z gruntu piaszczyste-

go na gtebokos¢ min. 0,3 m. Nie zaktada sie usuniecia gruntéw nasypowych w catosci a za
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optymalne uznano pozostawienie czesci nasypdéw niebudowlanych z ich ew. dogeszczeniem
- po dokonaniu oceny stanu podtoza na etapie wykonywania robét przez uprawnionego geo-

technika.

Roboty ziemne, zwigzane z proj. drogami bedg polegaty na wykonaniu wykopow na gtebo-

koS¢ warstw konstrukgji nawierzchni lub do spodu przyjetej wymiany warstw nienosnych.

3.4. Spadki i odwodnienie.
Spadki podtuzne — zmienne do ok. 2% - poprzeczne 1-2%, spadki poprzeczne dojsc i

opasek — przyjeto 2%.
Odwaodnienie projektowanych nawierzchni zapewnione bedzie przez nadane spadki
podtuzne i poprzeczne, umozliwiajgce sptyw wdéd opadowych na sasiadujgce tereny zieleni

lub do istniejgcych urzadzen odwodnieniowych.

3.5. Zestawienie powierzchni.

- proj. drogi i place o naw. asfaltobetonowej 737,8 m?
- proj. chodnik 91,4 m?
- chodniki, dojscia i opaski do remontu 1240,6 m?

- schody terenowe nowe lub do remontu (szer. 1,0-1,2 m) 40,8 mb

- utwardzenie istn. dojazdu z ptyt IOMB z odzysku 170,3 m?

- nawierzchnie do ew. przetozenia z ptyt IOMB 0k.1450 m?

OGOLEM powierzchnia utwardzen projektowanych 829,2 m?

4.0. OPIS ROZWIAZAN PROJ.—~-UKSZTALTOWANIE TERENU.

Roboty ziemne sg zwigzane z wykopami pod proj. obiekty oraz z wykopami (koryto-
waniem) pod proj. nawierzchnie. Uksztattowanie terenu ulegnie znaczniejszej zmianie jedy-
nie w rejonie lokalizacji drogi wewnetrznej usprawniajgcej ruch taboru asenizacyjnego przy
punkcie zlewnym $ciekéw PZS, ktéra jest prowadzona w nasypie o rzednych do ok. 2,0 m.

Wierzchnia warstwa gleby w miejscach wykonywanych robo6t ziemnych powinna zo-
sta¢ zebrana i zabezpieczona, po czym w koncowym etapie rob6t wbudowana w wierzchnie
warstwy terenu poza obrysem nawierzchni utwardzonych.

Obliczenia mas ziemnych bedg wykonane na etapie projektu wykonawczego.
Opracowat:

mgr inz. Janusz Przybysz

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., styczen 2017 r. , strona 8



