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1.0.WSTEP

1.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany — tom A+K, branzy architektoniczno-
konstrukcyjnej, w ramach inwestycji polegajacej na modernizacji oczyszczalni sciekow w

Starogardzie Gdanskim — Etap | (*) (woj. pomorskie).

1.2. Forma opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem architektoniczno-konstrukcyjnym stanowigcym jeden z
toméw projektu budowlanego przedmiotowej inwestyciji

Opracowanie skfada sie z czesci opisowej i rysunkowej, zawartych w jednej teczce. nr rej.
090/PB/A+K/16.

1.3. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie - wraz z innymi czesciami projektu budowlanego oczyszczalni i

dokumentami towarzyszgcymi - stworzy merytoryczng podstawe dla wydania pozwolenia na

budowe oraz bedzie podstawg dla prowadzenia dalszych etapow podjetego przedsiewziecia.

Zakres dokumentacji obejmuje nastepujgce obiekty na przedmiotowej oczyszczalni Sciekdw:

— budynek garazowy C BGC (ob. 38) - obiekt nowy,

— wiaty magazynowe osadu WMO (ob. 37) - obiekt nowy,

— pomieszczenie odbioru osadu POO (ob. 36) - obiekt nowy,

— budynek administracyjny BA (ob. 19,20) - obiekt przebudowywany,

— kratownia KRS (ob. 5) - obiekt przebudowywany,

— stacja dmuchaw SD (ob. 8) - obiekt remontowany,

— stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO (ob. 18) - obiekt remontowany,

— przepompownia osadu i wéd deszczowych PWW (ob. 15) - obiekt remontowany,

— komora pomiaru ilosci osadu PQO (ob. 14) - obiekt przebudowywany,

— - przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego PRN (ob. 13) - obiekt
przebudowywany,

— reaktory biologiczne RB (ob. 7) - obiekt remontowany,

— osadniki wtéorne OWT (ob. 11) - obiekt remontowany,

— wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO (ob. 16) - obiekt remontowany,

! Etap Il modernizaciji oczyszczalni $ciekéw w Starogardzie Gdanskim jest aktualnie jedynie pewna
0g0Ing wizjg przysztego rozwoju oczyszczalni. Wedle niej na oczyszczalni w Starogardzie Gdanskiem
powstaé miatyby obiekty gospodarki osadowo-biogazowej dla przetwarzania na biogaz osadu
pochodzacego z tej oczyszczalni jak i innych oczyszczalni funkcjonujgcych w rejonie. Nie wiadomo
kiedy i czy w ogdle taki etap Il modernizacji oczyszczalni zostanie wdrozony. Z punktu widzenia
niniejszego projektu kwestie ewentualnego przysziej modernizacji oczyszczalni w etapie Il traktuje sie,
jakby jej nie byto, tzn. nie ma ona zadnego wptywu na biezgcy projekt.
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zbiornik osadu nadmiernego ZON (ob. 17) - obiekt remontowany.

plac tymczasowego skfadowania osadu PTSO(ob. 21) - obiekt czesciowo likwidowany,

Lokalizacja obiektéw wg projektu zagospodarowania terenu.

1.4. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt sporzgdzono na podstawie nastepujgcych gtdwnych materiatow:

[1]

(2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

(8]

Umowa nr 27/09/2016 zawarta w dn. 26.09.2016 r. pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ,Modernizacja
oczyszczalni sciekéw w Starogardzie Gdanskim — Etap 17,

Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zamaéwienia (SIWZ) pn. ,Wykonanie dokumentacji
projektowej modernizacji oczyszczalni sciekow w Starogardzie Gdanskim — Etap I”
opracowana przez Zamawiajgcego we wrzesniu 2016 r.,

Wybrana dokumentacja archiwalna istniejgcej oczyszczalni $ciekéw w Starogardzie
Gdanskim udostepniona przez Zamawiajgcego (spis wg dokumentoéw przekazania),
"Projekt budowlany branzy technologicznej modernizacji oczyszczalni $ciekdw w
Starogardzie Gdanskim — Etap I"; opracowanie PPU Proj-Eko, styczen 2017r. (nr
rejestracyjny 090/PB/T/16),

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej modernizacji oczyszczalni sciekéw w
Starogardzie Gdanskim, wykonana przez Zaktad Projektowo Handlowy GEOLOG,
Koszalin, grudzien 2016 r.,

Mapa dla celéow projektowych terenu oczyszczalni $ciekéw w Starogardzie Gdarnskim
opracowana przez Ustugi Geodezyjne Tomasz Krasniewski, aktualna na dzien
23.09.2016 .,

Wizje lokalne, informacje uzyskane od Zamawiajgcego i ustalenia robocze z
Zamawiajgcym,

Przepisy prawne, normy branzowe, dane literaturowe i katalogowe i doswiadczenia

wilasne.

1.5. Zamawiajacy, Inwestor, Uzytkownik

Zamawiajgcym opracowanie dokumentaciji dla przedmiotowej inwestycji i Inwestorem dla

tego przedsiewziecia oraz Uzytkownikiem (operatorem) oczyszczalni sciekow w

Starogardzie Gdanskim jest Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
STAR-WIK Sp. z 0.0. ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdanski.

1.6. Wykonawca (Projektant)

Wykonawcg dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji (Projektantem) jest
Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0., ul. Okrzei 18, 64-920 Pita.
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2.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Oczyszczalnia $ciekdéw w Starogardzie Gdanskim zlokalizowana jest w granicach
administracyjnych miasta, miedzy Drogg Owidzkg i ul. Unii Europejskiej a zakolem rz.
Wierzycy. Oczyszczalnia znajduje sie pod adresem: ul. Droga Owidzka 3A, 83-200
Starogard Gdanski. Dojazd do oczyszczalni odbywa sie bezimienng, utwardzong ulica

biegngca od Drogi Owidzkie;.

Teren oczyszczalni jest ogrodzony i znajduje sie na dziatkach nr 2/1, 2/2, 3/2, 4/2'i 6/10.
obreb ewidencyjny nr 0015,15, jednostka ewidencyjna 221303 _1, Starogard Gdanski — M.
Dziatki nr 2/2, 3/2 i 6/10 stanowig wtasnos¢ Inwestora (STAR-WIK Sp. z 0.0.).

Dziatka nr 2/1 wtasnos¢ Gminy Miejskiej Starogard Gdanski, a STAR-WIK Sp. z 0.0. jest

uzytkownikiem wieczystym tej dziafki.
Powierzchnia terenu oczyszczalni w granicach ogrodzenia wynosi 9,5 ha.

Planowana inwestycja obejmuje dziatania wylgcznie w obrebie ogrodzenia oczyszczalni co

najwyzej na wymienionych powyzej dziatkach.

3.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 10 warstw geotechnicznych, o zblizonych
cechach fizyko-mechanicznych. Ze wzgledu na zmienny skfad i chaotyczne utozenie
czgstek, z podziatu wytgczono ptytsze niekontrolowane nasypy z duzg zawartoscig prochnicy
(otwory nr 1i 2) oraz nasypy w miejscu planowanego garazu (nasypy gruzowe i osady w

otworach nr 6 7).

Wyszczegdlniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

— warstwa geotechniczna | obejmujgca niekontrolowane nasypy piaszczysto-zwirowe z

domieszkami prochnicy oraz gruzu budowlanego, wystepujgce w stanie
Sredniozageszczonym i zageszczonym. Uogdlniong wartos¢ charakterystyczng stopnia
zageszczenia przyjeto w wysokosci o™ = 0,50;

— warstwa geotechniczna lla obejmujgca piaski pylaste z pytami, wystepujace w stanie

Sredniozageszczonym. Uogdliniong warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia
przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,50;

— warstwa geotechniczna Ilb obejmujgca piaski $rednie, wystepujgce

w stanie Sredniozageszczonym, dla ktorych uogdlniong wartos¢ charakterystyczng

stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci I, = 0,35;
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— warstwa geotechniczna llc obejmujgca piaski Srednie i grube ze zwirami, wystepujgce

w stanie sredniozageszczonym, dla ktérych uogdlniong wartosé charakterystyczng
stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci I,™ = 0,50;

— warstwa geotechniczna lld obejmujgca piaski srednie ze zwirami, wystepujgce w stanie

zageszczonym. Uogdlniong wartos¢ charakte-rystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w
wysokosci I, = 0,70:

— warstwa geotechniczna llla obejmujgca lekko zaglinione zwiry, wystepujgce w stanie

Sredniozageszczonym. Uogdiniong warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia
przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,50;

— warstwa geotechniczna lllb obejmujgca zwiry z kamieniami, wystepujace w stanie

zageszczonym. Uogdlniong wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w
wysokosci I, = 0,70;

— warstwa geotechniczna IVa obejmujgca piaski gliniaste i gliny, wystepujace w stanie

plastycznym. Warto$é charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci I, ™
=0,45;

— warstwa geotechniczna [Vb obejmujgca gliny i gliny piaszczyste, wystepujgce w stanie

plastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci 1,
=0,35;

— warstwa geotechniczna IVc obejmujgca gliny, wystepujgce w stanie

twardoplastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w

wysokosci 1. = 0,20;

Grunty warstw IVa — IVc nalezg do grupy B wedtug PN - 81/B - 03020.
Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodg B i C

wedtug w/w normy i podano w ponizszej tabeli.
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Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metodg B i C

wedtug PN - 81/B — 03020

© E . sl 5 |o | o 8 |28 |28
< 3 S |s@lsg gz BEysies 8 82L8ze
% E = 5 a9lall S|£C8e/8s £ (5888
< g c 2993 5185282828 g |282/2a88
1 B |9505 ©S5E8Y 8532530
g x n Nl = ol 2 g8 1838
= =
w, | 0O (0.0 c®| MO | MO
1™ | 1, T
[%] |[Ym?]| [ |[kPa]|l [kPa] | [kPa]
nasypy piaszczysto-
zwirowe z Srednio-
I domieszkami zageszczony/ | 05 | — | — | 18 [1,70|30,0| — | 60000 | 75000
préchnicy oraz gruzu | zageszczony
budowlanego
lla |Plasek pylasty zpylem|  srednio- | g5 | |,a04190(30,5| — | 65000 | 81250
plaszczystym zageszczony
b piasek $redni srednio- 1 351 | _ |naw*|2,00| 32 | — | 75000 | 83333
zageszczony
piasek sredni, piasek srednio- 14 [1,85
llc | gruby z domieszkami 05| — | — 33 | — | 97500 | 108333
Swiru Zageszczony naw*| 2,00
g | Plaseksrednize | ocsczony | 07 | — | — |naw*|2,05(34,3| — |130000| 144444
ZwWirem
llla |  zwir zagliniony srednio- | o5 | | _ | 12 | 1,9 |385| — |155000| 155000
zageszczony
b zwir z kamieniami zageszczony | 0,7 | — | — | 10 | 2 | 40 | — |197500( 197500
IVa | piasek gliniasty, glina | plastyczny — 10,45 B | 16 | 2,1 |13,7| 23 | 22000 | 29333
IVb glina, glina plastyczny | — |0,35| B | 21 |2,05|15,5| 27 | 27000 | 36000
piaszczysta
IVe glina twardo- | __ |\ 55| g | 16 [2.15|18,3| 32 | 37000 | 49333
plastyczny

*grunty nawodnione

Warunki wodne

Wiasciwe zwierciadto wody gruntowej nawiercono w obrebie serii przepuszczalnych utworéw

piaszczystych i zwirdw. Sg to przewaznie wody o charakterze swobodnym (lokalnie lekko

napietym przez stabiej przepuszczalne grunty spoiste lub nasypowe). W rejonie otwordw nr 1

— 5 (projektowana wiata) ustalone zwierciadto uktadato sie na gtebokosciach 2,8 — 3,0 m, tj.

na rzednych 70,8 — 70,7 m n.p.m. W miejscu otworéw nr 6 i 7 (garaz) zwierciadto

stabilizowato na gtebokosciach 1,2 m, co odpowiada rzednym 72,0 — 71,9 m n.p.m. W

otworze nr 2 oraz ptycej w punkcie nr 4 wode stwierdzono w postaci sgczen na stropie

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. 0., styczen 2017 r., nr rej. 090/PB/A+K/16
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stabiej przepuszczalnych gruntéw spoistych lub z laminacji piaskéw w ich obrebie. Woda z
tych sgczen stabilizowata w poziomie nawiercenia, tj. na gtebokosci 2,2 m w otworze nr 2 i
1,4 m w otworze nr 4.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercenh i moze ulega¢ okresowym zmianom
w zaleznosci od opaddw atmosferycznych i pory roku. Przewiduje sie wahania wlasciwego

zwierciadta w granicach + 0,5 m oraz zmiane intensywnosci sgczen.

V. WNIOSKI

1. Wystepujgce w podtozu grunty rodzime (warstwy lla — IId, Illa, llIb, IVa — IVc) posiadajg
wysokie parametry wytrzymatosciowe i ,generalnie” uznawane sg za nosne. W
przypadku niekontrolowanych nasypéw, z uwagi na ich zmienny skfad i bardziej
chaotyczne utozenie czgstek, trudno jest okredli¢ ich jednorodne parametry.
Wymagatoby to duzo wiekszej liczny otwordw i sondowan. Wedtug autora opracowania
nasypy piaszczysto-zwirowe z domieszkami préchnicy oraz gruzu budowlanego w
rejonie projektowanych wiat mozna pozostawi¢ w podfozu. Nalezy natomiast usungé
nasypy z wiekszg iloscig préchnicy (ptytsze nasypy w otworach nr 1 i 2) oraz nasypy w
rejonie projektowanego garazu (otwory nr 6 i 7), ktére charakteryzujg sie wiekszg
zmiennoscig (w otworze nr 6 w przelocie 0,8 — 1,7 nawiercono warstwe osadoéw z
oczyszczalni).

2. W celu ujednolicenia parametrow gruntéw antropogenicznych pozostawionych w
poziomie posadowienia proponuje sie je dogesci¢ w dnie wykopu przy uzyciu
zageszczarki o jak najwiekszym zasiegu. Stan nasypdw mozna sprawdzi¢ przy uzyciu
lekkiej ptyty dynamicznej. Proponuje sie dogeszczenie podioza do uzyskania
dynamicznego odksztatcenia podtoza w wysokosci E,q 2 40 MPa, co orientacyjnie
odpowiada wtérnemu modutowi odksztatcenia w wysokosci E, = 80 MPa.

3. Dno wykopu nalezy podda¢ dokfadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych
,gniazd” gruntow stabonosnych, nieuchwyconych wierceniami. Prace ziemne zaleca sie
wiec prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

4. Wszelkie przegtebienia ponizej przyjetego poziomu posadowienia nalezy uzupetnic¢
materiatem nosnym. W przypadku podioza przepuszczalnego mozna uzy¢ podsypki
piaszczysto-zwirowej, natomiast w przypadku gruntéw spoistych proponuje sie
zastosowanie chudego betonu.

5. W przypadku niewielkiego obnizenia poziomu wody gruntowej (H < 0,5 m) oraz wody z
sgczen mozna je odprowadza¢ bezposrednio z dna wykopu, natomiast gtebsze
obnizenie (H = 0,5 m) w obrebie piaskow i zwirbw moze wymaga¢ odwodnienia

wgtebnego (np. igtofiltrow).
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6. Zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ,Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos$¢” zbadana woda gruntowa wykazuje matg agresywnos¢ amonowg XA; oraz
srednig agresywnosc siarczanowg XA, w stosunku do betonu.

7. Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntéw, co obnizytoby ich no$nosé. Jest to szczegdlnie wazne w obrebie
piaskébw nawodnionych, ktérych parametry wytrzymatosciowe, pod wpltywem np.
wstrzgsow mechanicznych, mogg ulec obnizeniu.

8. Wykopy nalezy chroni¢ rowniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem. Rozmoczone
lub rozrobione partie gruntéw nalezy dogesci¢ (w przypadku wilgotnych piaskow i
zwiréw) lub usung¢ z podtoza i zastgpi¢ podsypka piaszczysto- zwirowg (lub chudym
betonem).

9. Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m wedtug PN - 81/B - 03020.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw

budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463), projektowang inwestycje zalicza sie do | kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

4.0 OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO
4.1. Zatozenia obliczeniowe, schematy statyczne, podstawowe wyniki obliczen
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano w oparciu o obowigzujgce normy i
przepisy, a w szczegolnosci:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne.
PN-82/B-02003 Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010 /Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 /Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-B-03264: 2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-90/B-03200 /Az3:1995 Konstrukcje stalowe.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Obciazenia przyjete w obliczeniach:

- ciezar wiasny, y=1,10,

- obcigzenia sniegiem — 3 strefa klimatyczna, Sk=1,20kN/m?, v=1,50,
- obcigzenia wiatrem - | strefa klimatyczna, qk=0,30kN/m2, v=1,50,

- strefa przemarzania - 2, hz=1,00m,

- obcigzenie naziomem 10,00 kN/m?,

- obcigzenie gruntem zasypowym dla ktérego tg2 (45° -¢/2) = 0,500,
- ciezar osadu g = 11,0 kN/m®, y=1,3,

Schematy statyczne i podstawowe wyniki obliczen dla wybranych obiektow:

Budynek garazowy C BGC (ob. 38)

Budynek w technologii tradycyjnej usztywniony stupami, rdzeniami i wiencami zelbetowymi,
posadowiony na tawach zelbetowych, spiety stropodachem z piyt prefabrykowanych
sprezonych. tawy i fundamenty urzgdzen oparte na sprezystym podtozu.

Dla budynku przyjeto nastepujgce gtowne elementy konstrukcyjne:

- rdzenie o przekroju 38x38cm,

- wience o przekroju 38x30cm

- nadproza o przekroju 38x40cm

- tawy zelbetowe o wymiarze120x40cm,

- ptyty stropowe sprezone prefabrykowane o wysokosci 40cm.

Wiaty magazynowe osadu WMO (ob. 37)

Podstawowym schematem statycznym jest wigzar kratowy stalowy oparty przegubowo na
stupach zelbetowych zamocowanych w stopie fundamentowe;.

Podstawowe wyniki obliczen:

Wiazar:

Sity w pasie gérnym

Fx /normalna/=269.95 kN

Fz tngca/=11.51 kN

Moment zginajacy My=3.36 kNm.

Przyjeto HEA120

Sity w pasie dolnym
Fx /normalna/=275.47 kN
Fz /tngca/=1.17 kN
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Moment zginajgcy My=1.30 kNm.
Przyjeto HEA100
Krzyzulce skrajne z HEA100, wewnetrzne z RK60x60x4

Ptatew:

Fz /tngca/=10.63 kN

Moment zginajagcy My=15.95 kNm.
Przyjeto IPE180

Stup zelbetowy:

Fx /normalna/=117.58 kN

Fz /thngca/=20.74 /-14.35/ kN

Moment zginajgcy My= -62.90 /52.08/ kNm.
Przyjeto przekréj 40x40cm

Pomieszczenie odbioru osadu POO (ob. 36)
Ptatew — belka dwuprzestowa swobodnie podparta, rozp. 2x4.26m
Mmax= 15,49kNm,
Mmin= -22,64kNm,
Q= 29,76kN
Przyjeto ksztaltownik HEA140, stal S355

Rygiel ramy — belka zamocowana w stupach , rozp. 4.63m
Mmax= 56,38 kNm,
Mmin= -15,72 kKNm,
Q= 30,90kN

Przyjeto ksztattownik IPE240, stal S355

Stup ramy — przegubowo podparty na fundamencie , gorg sztywno potgczony z

ryglem dachowym, wysokos¢ h=5,00 m
Mmax= 15,71 kNm,
Fx= 72,18 kN
Fz= 3,49 kN

Przyjeto ksztattownik HEA160, stal S355
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Przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego PRN (ob. 13)
Ptatew — belka dwuprzestowa swobodnie podparta, rozp. 2x4.15m
Mmax= 8,40kNm,
Mmin= -9,40kNm,
Q= 14,49kN
Przyjeto ksztattownik IPE120, stal S355

Rygiel ramy — belka zamocowana w stupach , rozp. 8.80m
Mmax= 81,80 kNm,
Mmin= -54,27 KNm,
Q=46,41kN
Przyjeto ksztattownik IPE270, stal S355
Stup ramy — przegubowo podparty na fundamencie , gérg sztywno potaczony z
ryglem dachowym, wysokos¢ h=3,90 m
Mmax= 54,27 kNm,
Fx= 60,42 kN
Fz= 14,17 kN
Przyjeto ksztaltownik HEA180, stal S355

Elementy nosne dla pozostatych obiektéw przyjeto konstrukcyjnie.

Obliczenia przeprowadzono programem Autodesk Robot Structural Analysis Profesional
2011

Szczegotowe obliczenia statyczne i podstawowe wyniki zamieszczono w zatgczniku do egz.

archiwalnego dokumentacji.

4.2. Posadowienie
Budynek garazowy C BGC (ob. 38)

Istniejgcy poziom terenu ok. 73.00 m n.p.m.

Projektowany poziom terenu 73.00 m n.p.m..
Poziom posadowienia taw budynku 72.00 m n.p.m.
Poziom posadowienia podbetonu 71.90 m n.p.m.

W rejonie posadowienia wystepujg nasypy niekontrolowane siegajgce okoto 1,20m p.p.t.
Nalezy je wybrac¢ do poziomu warstwy nosnej Il i uzupetni¢ chudym betonem do poziomu faw
fundamentowych.

Wode stwierdzono na rzednej -1.20m p.p.t. tj na rzednej 71.80m n.p.m.

Posadowienie powyzej poziomu wody gruntowe;.
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W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieznosci stanu faktycznego

do zatozen projektowych nalezy bezwzglednie skontaktowaé sie z projektantem.

Wiaty magazynowe osadu WMO (ob. 37)

Istniejgcy poziom terenu ok. 73.80 m n.p.m.

Projektowany poziom terenu 73.80 m n.p.m..
Poziom posadowienia stép fund. 72.60 m n.p.m.
Poziom posadowienia podbetonu 72.10 m n.p.m.

W rejonie posadowienia wystepujg nasypy niekontrolowane siegajace okoto 1,70m p.p.t.
Nalezy je wybra¢ do poziomu warstwy nosnej Il, Ill lub IV i uzupemni¢ chudym betonem do
poziomu stép fundamentowych.

Najwyzszy poziom wody gruntowej stwierdzono na rzednej 71.50m n.p.m. (otwér nr2).
Posadowienie powyzej poziomu wody gruntowe;.

W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieznosci stanu faktycznego

do zatozen projektowych nalezy bezwzglednie skontaktowaé sie z projektantem.

Pomieszczenie odbioru osadu POO (ob. 36)

Istniejgcy poziom terenu ok. 73.10 m n.p.m.

Projektowany poziom terenu 73.10 m n.p.m..
Poziom posadowienia taw budynku 72.10 m n.p.m.
Poziom posadowienia podbetonu 72.00 m n.p.m.

W rejonie posadowienia wystepujg nasypy niekontrolowane siegajgce okoto 1,20m p.p.t.
Nalezy je wybra¢ do poziomu warstwy nosnej Il i uzupetni¢ chudym betonem do poziomu
stop fundamentowych.

Wode stwierdzono na rzednej 72.00m n.p.m. (otwor nr7).

Posadowienie powyzej poziomu wody gruntowe;j.

W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieznosci stanu faktycznego

do zatozen projektowych nalezy bezwzglednie skontaktowaé sie z projektantem.

Przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego PRN (ob. 13)
Projektowane fundamenty wiaty posadowione bedg na zageszczonej podsypce piaskowej 0
Is=0.97.

Osadniki wtérne OWT (ob. 11)
Projektowany fundament pod estakade zgarniacza posadowiony bedzie na zageszczonej

podsypce piaskowej o 1s=0.97.

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., styczen 2017 r., nr rej. 090/PB/A+K/16 strona 15



Modernizacja oczyszczalni $ciekow w Starogardzie Gdanskim — Etap |

Projekt budowlany — tom A+K (branza architektoniczno-konstrukcyjna)

4.3. Konstrukcja obiektow

OBIEKTY NOWOPROJEKTOWANE

43.1 Budynek garazowy C BGC (ob. 38)
Budynek o wymiarach zewnetrznych w rzucie 18,76x16,86m, minimalna wysokos¢ uzytkowa
6,1m. W garazu znajduje sie jedno duze pomieszczenie.

Dane ogé6ine budynku

Powierzchnia uzytkowa 288,0 m?
Powierzchnia zabudowy 316,3 m?
Kubatura 2214m?
Budynek w technologii tradycyjnej usztywniony rdzeniami i wiehcami zelbetowymi,

posadowiony na tawach zelbetowych, spiety stropodachem z piyt prefabrykowanych
sprezonych. Lawy oparte na sprezystym podtozu.

Dla budynku przyjeto nastepujgce gtéwne elementy konstrukcyjne:

— fawy zelbetowe o wymiarze 120/x40cm,

— rdzenie o przekroju 38x38cm,

— wience o przekroju 38x30cm i wynikowo do geometrii ptyt stropowych,

— piyty stropowe sprezone prefabrykowane o wysokosci 40cm.

Konstrukcja scian

Sciany zewnetrzne ceramiczne jak ponizej:
— wyprawa tynkowa wewnetrzna
— pustak ceramiczny klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej
klasy 5MPa, gr.380 mm,
- styropian EPS 70-040 gr.50 mm
— tynk mineralny cienkowarstwowy zewnetrzny
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma — na wysokosci +0.30m nad poziomem terenu,

wykonana z dwéch warstw folii PE.

Stropodach
Warstwy stropodachu:

papa termozgrzewalna
papa podktadowa
wetna mineralna gr.100mm

paroizolacja folia PE gr. 0,3mm
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ptyta kanatowa sprezona gr.400mm

tynk cem.-wap.

Wience i podciagi

Wience i gzymsy wylewane na mokro, nad bramami zaprojektowano podciggi o wym.

380x400 mm. Elementy monolityczne z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IIIN.

Materiaty konstrukcyjne
Beton C20/25
Beton podtozy klasy C8/10

Stal zbrojeniowa - A-IIIN
Stal profilowa - St3S

lzolacje termiczne

Fundamentowe Sciany zewnetrzne - ptyty styropianowe EPS 100 040 gr.50mm,
Sciany zewnetrzne- styropian EPS 70-040 gr.50 mm
posadzka - ptyty styropianowe EPS 200 040 gr.50mm,

Stropodach - wetna mineralna gr.100mm

Izolacje przeciw-wilgociowe i przeciw-wodne

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma — na 2x folia PE.
Fundamenty izolowane od zewnatrz - powtoka z masy bitumicznej — dwie warstwy

gruntujgce oraz dwie warstwy wierzchnie.

Wykonczenie obiektu

Posadzki
Na zageszczonym podktadzie z piasku sredniego gr.200 mm, nalezy utozyc¢:
warstwe betonu C8/10 o gr. 100 mm,
izolacje — folie PE tgczong na zaktad
styropian EPS200 040 gr.50 mm
warstwa ochronna z bet. C12/15 gr.50 mm
beton C20/25 gr.200 mm, ze zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym, w
ilosci wg wytycznych dostawcy

Na catosci powierzchni wykona¢ posadzke epoksydowg w kolorze szarym.
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Bramy
Bramy zewnetrzne segmentowe, izolowane termicznie, dwa pasma powyzej 2m wys.

oszklone, stalowe.
W bramach przewidziano drzwi z zabezpieczeniem przed otwarciem bramy przy otwartych

drzwiach.

Roboty malarskie i wykonczeniowe

Wykonczenie Scian i sufitow . Przewiduje sie wykonanie:
Sciany wytozone do wysokosci 2.00m ptytkami $ciennymi, powyzej malowane dwukrotnie

farbami emulsyjnymi.

Wykonczenie zewnetrzne

Kolorystyka elewacji — zestawienia niebieskiego i bezowego.

Tynk wg uniwersalnego NCS S 2005-Y.

Stolarka i bramy w kolorze RAL 5023.

Rynny i rury spustowe PCV.

Dookota budynku opaska szerokosci 50cm z piytek betonowych chodnikowych
drobnowymiarowych utozonych ze spadkiem 2% w kierunku od budynku.

Wejscia/wjazdy do budynku w nawigzaniu do drogi.

Wyposazenie w instalacje

Kanalizacja deszczowa - wody opadowe z dachu zostang rozprowadzone powierzchniowo.
Wentylacja mechaniczna- wg odrebnego opracowania
Ogrzewanie budynku - wg odrebnego opracowania.

Instalacja elektryczna — oswietleniowa wg odrebnego opracowania.

Charakterystyka ekologiczna obiektu

Budynek nie zalicza sie do obiektdéw ucigzliwych dla otoczenia. Z pomieszczen nie bedg

réwniez emitowane na zewnagtrz zadne substancje szkodliwe.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek niniejszy zalicza sie kategorii PM oraz jest niski o jednej kondygnacji co za tym
idzie powinien spetnia¢ wymogi klasy odpornosci pozarowej ,E”.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.
Maksymalna dtugos¢ dojscia do komunikacji nie przekracza wymaganej, dopuszczalnej

dtugosci dla budynkow istniejgcych.

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., styczen 2017 r., nr rej. 090/PB/A+K/16 strona 18



Modernizacja oczyszczalni $ciekow w Starogardzie Gdanskim — Etap |

Projekt budowlany — tom A+K (branza architektoniczno-konstrukcyjna)

Zastosowane materiaty na drogach ewakuacyjnych sg niepalne, nie wydzielajgce
toksycznych gazéw i dymow oraz niekapigce , a styropian uzyty do ocieplenia -
samogasnacy.

Podreczny sprzet gasniczy - gasnice proszkowe ABC 4 lub 6 kg wg wskaznika 2kg srodka
gasniczego na 100m? powierzchni oraz 5kgCO,. Szczegdtowy wykaz podrecznego sprzetu
gasniczego i jego rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w ,Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego” opracowanej dla obiektu.

Konstrukcja obiektu jest niepalna.

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa na terenie oczyszczalni sciekdw spetnia warunki ochrony

przeciwpozarowe;.

Ochrona cieplna

Wspodtczynniki przenikania ciepta dla przegréd budowlanych:
Sciany zewnetrzne  U0=0.57 W/(m*xK)< Uk /max/=0.90 W/(m>xK)
Stropodach Uo=0.46 W/m?K 1 Uk /max/=0.70 W/(m?xK)

4.3.2 Wiaty magazynowe osadu WMO (ob. 37)
Wiaty magazynowe osadu znajdowac sie bedg w czesci istniejgcego placu tymczasowego
sktadowania osadu PTSO, fragment ten przeznaczony jest do rozbiorki.
Projektowany obiekt w postaci dwdch placow magazynowych o wymiarach zewnetrznych w
rzucie 72.83x16.40 kazdy.
Magazyn osadu stanowi szczelna ptyta otoczona z trzech stron $ciang oporowg zelbetowg o
wysokosci 3,30m. W ptycie nalezy wykonac¢ spadki w kierunku odwodnienia liniowego
usytuowanego wzdtuz czwartego boku.
Nad placem zadaszenie — wiata o konstrukcji stalowej, rozpieto$¢ ramy w osiach 12.50m,

dwanascie traktow o rozpietosciach 6.00m kazdy. W potowie dtugosci dylatacja konstrukcji

stalowe.
Dane ogdine
Powierzchnia zabudowy 1 magazynu 1194.0m?
Kubatura 1 magazynu 8193.7m?

Warstwy nawierzchni placu:
beton C30/37 gr. 20-40cm ze zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym w iloSci
20kg/m?®
folia PE gr.0.5mm
*  beton C8/10 gr. 10cm,

zageszczona podsypka piaskowa o 1s=0.97, grubosci 50cm.
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Plyte nalezy podzieli¢ dylatacjami konstrukcyjnymi o polach 18,0x16,0m oraz dylatacjami

przeciwskurczowymi (naciecie w 1/3 grubosci ptyty) o polach 6,0x4,0m.

Stopy stupdéw wiaty o wymiarach w rzucie 1.60 x 2.50 i wysokosci 0.50m, fawy scianek
oporowych o szerokosci 1.35m i wysokosci 0.40m, z betonu C30/37 zbrojonego stalg A-IlIN.
Stupy wiaty zelbetowe o wymiarze 40x40cm. Konstrukcje dachu stanowi stalowy
dwuspadowy wigzar kratowy, ptatwie z IPE180. Pokrycie z blachy trapezowej T55x188 o
grubosci 0.75mm. Spadek potaci dachu wynosi 8%.

Stezenia pofaciowe i Scienne z preta $16mm napinane nakretkg rzymska.

4.3.3 Pomieszczenie odbioru osadu POO (ob. 36)

Pomieszczenie przylegte do istniejgcego budynku SZOO, nad istniejgcg drogg. Obiekt o
konstrukcji stalowej z obudowg z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o grubosci
10cm — Scienne i 14cm (rdzeh 10cm) - dachowe. Spadek potfaci dachu wynosi 7%.

Rozpietosé ramy w osiach 4.63m, rozstaw ram wynosi 4.26m.

Dane ogdine
Powierzchnia zabudowy 44.5m?
Kubatura 227m®
Warstwy posadzki:

posadzka epoksydowa,

beton C20/25 gr. min.15cm, ze spadkami w kierunku odwodnienia liniowego, beton
ze zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym w ilosci 20kg/m?

folia PE gr.0.5mm

*  beton C8/10 gr. 10cm,

zageszczona podsypka piaskowa o 1s=0.97, grubosci 50cm.

Stopy stupdw wiaty o wymiarach w rzucie 80x80 i wysokosci 30cm, z betonu C20/25
zbrojonego stalg A-IIIN.

Stupy ramy z HEA180, dzwigar z IPE240, ptatwie z HEA140.

Stezenia pofaciowe i Scienne z preta $16mm napinane nakretkg rzymska.

Konstrukcja stalowa ze stali S355.

Bramy wjazdowe rolowane z naswietlem, stalowe, systemowe, sterowane elektrycznie.
Wspoitczynnik przenikania ciepta dla bramy i drzwi U=1,5 W/(m2xK). Rygléwka $cienna z rur

kwadratowych 120x4.
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Kolorystyke elewacji nawigza¢ do projektowanej elewacji budynku SZOO
Rynny i rur spustowe PCV, obrébki blacharskie stalowe ocynkowane i powlekane,

Na cokotach ptytki elewacyjne analogicznie jak w stacji SZOO.

OBIEKTY PRZEBUDOWYWANE | REMONTOWANE

43.4 Budynek administracyjny BA (ob. 19,20)
Istniejgcy poziom terenu ok. 73.10 m n.p.m.
Projektowany poziom terenu 73.10 m n.p.m.

Obiekt przebudowywany.

Budynek stanowi zaplecze administracyjno-socjalne dla obstugi oczyszczalni oraz
pracownikow wodociggéw wraz z przylegtymi pomieszczeniami biurowymi,
magazynowymi, garazowym i o podobnych funkcjach uzupetniajacych.

Petny program funkcjonalny wg Zestawienia pomieszczen.

BUDYNEK

Budynek o funkcji mieszanej , niski (N) o catkowitej wysokosci max.(do attyki) ok. 4,55m.
Budynek ma 1 kondygnacje nadziemna, jest niepodpiwniczony.

Istniejgcy budynek zostanie przebudowany tak, aby zapewni¢ Uzytkownikowi wiekszg
wydajnos¢ i komfort pod wzgledem funkcjonalnym.

Dostep do budynku z utwardzen istniejgcych i projektowanych, pieszojezdnych, wokot

budynku.

Dane ogéline budynku

Powierzchnia uzytkowa 613,1 m?
Powierzchnia zabudowy 739,1 m?
Kubatura 3044m?
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Zestawienie pomieszczen

Nr pom. funkcja pomieszczenia Powierzchnia posadzka
[m2]

1 PRZEDSIONEK 3,1 granitogres

2 KOMUNIKACIA 52,4 granitogres

3 POMIESZCZ. GOSP. 5,3 granitogres

4 SZATNIA CZ. 14,0 granitogres

5 UMYWALNIA 17,5 granitogres

6 SZATNIA BR. 11,9 granitogres

7 KOTLOWNIA 28,5 granitogres

8 GARAZ 27,3 granitogres

9 PRALNIA 14,5 granitogres

10 WARSZTAT 53,5 granitogres

11 SZATNIA CZ. 14,5 granitogres

12 UMYWALNIA 14,5 granitogres

13 SZATNIA BR. 14,5 granitogres

14 SZATNIA CZ. 15,7 granitogres

15 UMYWALNIA 14,5 granitogres

16 SZATNIA BR. 14,0 granitogres

17 MAGAZYN 14,6 granitogres

18 STEROWNIA 17,4 wyktadzina pcv

19 SERWER 6,0 wyktadzina pcv antyelektrostat.

20 POMIESZCZENIE SOCJALNE 35,2 granitogres

21 WC 8,3 granitogres

22 WC 8,3 granitogres

23 MAGAZYN 13,0 granitogres

24 ARCHIWUM 12,6 wyktadzina pcv

25 POM. URZADZEN POMIAROWYCH 23,9 wyktadzina pcv

26 SALA KONFERENCYINA 35,7 wyktadzina pcv

27 POMIESZCZ. BIUROWE 30,3 wyktadzina pcv

28 POMIESZCZ. BIUROWE 30,3 wyktadzina pcv

29 POMIESZCZ. BIUROWE 17,6 wyktadzina pcv

30 KOMUNIKACIA 39,7 granitogres

31 PRZEDSIONEK 4,5 granitogres
razem 613,1
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Budynek nie zalicza sie do obiektéw ucigzliwych dla otoczenia. Z pomieszczen nie bedg
réwniez emitowane na zewngtrz zadne substancje szkodliwe. Charakterystyka energetyczna

w branzy c. o.

Konstrukcja istniejacego budynku

Istniejgcy budynek jest jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony o konstrukcji tradycyjne;.
Sciany fundamentowe i cokoty ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym do gtebokosci -1.0m
ppt. (wg punktu Ochrona cieplna), izolowane jak wyze;.

Sciany zewnetrzne istniejgce murowane gr. ok. 43cm, nieocieplone.

Nad nowymi otworami w istniejgcych Scianach nadproza stalowe 2 x L19 o odp. rozpietoSci.
Nalezy obtozy¢ sciany styropianem 14cm i wykonac tynk w metodzie mokrej lekkiej.

Wysokosci pomieszczen w sSwietle konstrukcji czesci starszej - 3,0m, w nowszej - 3,29m.

Stropodach
Istniejgcy stropodach w czesci nowszej z ptyt korytkowych na sciankach na stropie oraz w

czesci starszej z ptyt kanatowych z warstwami spadkowymi i izolacjami.
Warstwy projektowane stropodachu nad budynkiem istniejgcym:

— papa izolacyjna termozgrzewana;

— papa podktadowa,;

— styropian EPS100 12cm o wspétcz. A 0,036;

— folia paroizolacyjna;

—istniejgcy stropodach.

Maszt kratowy

Na dachu czesci starszej zostanie umieszczony maszt kratowy systemowy do mocowania
kamer monitoringu. Konstrukcje masztu stanowi kratownica przestrzenna tréjkatna o boku
435mm (wymiar osiowy) wraz z trzema odciggami z lin stalowych. Krawezniki masztu (stupki)
stanowig rury $35/2mm i $35/1,5mm,skratowania poziome i krzyzulce z rury $20/1,5mm.
Konstrukcja masztu aluminiowa. Wsporniki kotwigce systemowe w dostawie wraz z masztem
ze stali S235JR, zakotwienia za pomocg kotew wklejanych do stropu i wiehica oraz na
przestrzat przez Sciane zewnetrzng. Kanaty w stropie w miejscu mocowania nalezy rozku¢ i
wypetni¢ betonem. Montaz masztu wykona¢ zgodnie z DTR urzgdzenia.

Przed przystgpieniem do montazu masztu nalezy sprawdzi¢ warstwy dachu w celu
okreslenia mozliwosci prawidtowego zakotwienia oraz dostosowania dtugo$ci wspornikéw

kotwigcych.
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Komin murowany

Istniejgcy komin murowany w czesci starszej nalezy rozebrac, otwor powstaly w dachu
nalezy zaslepi¢ ptytg OSB podwdjng na ruszcie.

Przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy zbadaé¢ stan konstrukcji, elementy zagrozone
nalezy wzmocnic, instalacje oraz urzgdzenia nalezy zdemontowaé. Rozbiérke komina nalezy
prowadzi¢ warstwami przy pomocy narzedzi recznych, odzyskang cegte zabezpieczyc.
Roboty rozbiérkowe prowadzone bedg pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania

samodzielnych prac w budownictwie lub zlecone firmie wykonujgcej prace tego typu.

Posadzki
Projektuje sie skucie istniejgcych ptytek oraz ok. 2-4 cm podtoza betonowego , wyréwnanie
podtozy .
Granitogres antyposlizgowy lub utozenie wyktadziny jednowarstwowej (homogeniczna) PCW
(w serwerowni antyelektrostatyczna)z wywinieciem cokotu na sciany 10 cm (wg zestawienia
pomieszczen).
W oznaczonych pomieszczeniach wg proj. c.o. ogrzewanie podtogowe (2-6, 11-17, 20-29).
Nalezy skué ok 20-22 cm podtoza, na wylewce ukfadaé warstwy ocieplenia; w przypadku
braku wylewki na tej gtebokoséi wykonac wylewke betonowg C8/10 10cm. Nastepnie utozyé
folie izolacyjng 0,3mm, ptyty styropianowe 10 cm [A=0,031], paroizolacje z folii PE z
warstwg odblaskowg, na niej mocowac rurki PE-X, wylewka cementowa z dodatkiem
jastrychu min. 4,5cm ponad rurki (razem ok. 6,5cm).
Warstwe brzegowg nalezy wykonac z listwy przysciennej (pianki poliuretanowej o grubosci
8mm i wysokosci 15 cm).
Przy ogrzewaniu podtogowym nalezy przewidzie¢ szczeliny dylatacyjne. Szczeliny
dylatacyjne nalezy stosowac gdy:
- pojedyncza powierzchnia grzejna jest wieksza, niz 40m?;
- jeden z bokow jest dluzszy, niz 8 m;
- proporcja dtugosci bokéw jest mniejsza, niz 1:2;
- pod powierzchnia grzejng przebiegajg dylatacje budowlane;
- podfoga ma nieregularny ksztatt - np. jak litera L;

- W przejsciu przez drzwi, przewezenia.

Tynki i okladziny sScienne wewnetrzne

Tynki cementowe , gipsowane w pomieszczeniach na pobyt ludzi.

Malowanie wewnetrzne: farby lateksowe do $cian wewnetrznych. Potysk pétmatowy
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Stolarka okienna

Okna istniejace

przewiduje sie wszystkie do wymiany w obrebie modernizacji na nowe okna PCV -
bezotowiowe. Okna PCW indywidualne rozszczelniane z okuciami obwiedniowymi, folia
koloryzujgca zewnetrzna wg RAL5024 , podwojnie szklone o wspotczynniku przenikania
ciepta U=1,0 ; w sanitariatach na szybach folia matowa. Parapety wewnetrzne PCW.
Parapety zewnetrzne zintegrowane z oknami.

Profile wyoblone , bez zataman .Okna PCV z nawietrznikami , szklenie podwdjne.
Parapety zewnetrzne blacha opierzeniowa.

Zestawienie okien w projekcie wykonawczym. Wszystkie okna sg otwierane.

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne wejsciowe aluminiowe.

Do pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych drzwi z kratkg wentylacyjng oraz z
samozamykaczem.

Drzwi ptytowe z ptyty widrowej laminowane;.

Drzwi zewnetrzne petne do pomieszczen technicznych .

Scianka wiatrotapu, wykonaé jako catkowicie przeszklong w konstrukcji aluminiowe;j,
podobnie inne oznaczone s$cianki przeszklone z drzwiami.

Szczegoty wg zestawienia, w projekcie wykonawczym.

Odwodnienie, opierzenia.

Rynny @ 150 blacha tytanowocynkowa.
Rury spustowe @ 120 mm blacha powlekana.
Elementy opierzenia dachu blacha powlekana.

Wzdiuz Scian attyk wystajgcych ponad potacie dachowe nalezy wykonaé przeciwspadki.

Inne elementy

Scianki dziatowe z cegty dziurawki , grubo$é¢ 12cm — lub ewentualnie z ptyt g.-k. na ruszcie

metalowym, grub. 12 cm .

Roboty malarskie i wykonczeniowe

Wykonczenie $cian i sufitow . Przewiduje sie wykonanie:

— nowych tynkéw na nowych Scianach murowanych;
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— zatynkowanie zamurowan drzwi ;
— uzupetnienie tynkdw w miejscach przekué¢, odparzen i demontazu starych instalaciji.
Nowe tynki cementowo-wapienne, kat. 1V:
1. W pomieszczeniach biurowych , korytarzu - tynk mozaikowy w kolorze jasny brgz w
odcieniach zblizonych do RAL1002.
2. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - ptytki ceramiczne do wys. 2,1 m. Powyzej
jak w pk-cie 1.
3. Przy wszelkich zlewach, umywalkach , np w pomieszczeniu socjalnym, na $cianach przy
ciggu roboczym - ptytki ceramiczne do wys. 1.6 m , pozostate Sciany jak w pkcie 1.
W pomieszczeniu urzgdzen pomiarowych (25) oraz w pralni - ptytki ceramiczne do wys. 2,1
m. Powyzej i w miejscach bez ptytek malowanie farbg lateksowa.
W pomieszczeniach nr: 2 do 6 oraz 9 do 30 projektuje sie sufity podwieszane z ptyt ze
sprasowanej wetny szklanej 3. generacji, 600x600mm. Sufity umiesci¢ na zréznicowanej
wysokosci dostosowanej do wielkosci przewoddw wentylacyjnych wg proj. wentylaciji (w
korytarzach min 2,5m, w pomieszczeniach ok. 2,65m).
Sufity do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza (stosowane w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C). Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng o
klasie pochtaniania dzwiekow A.
Klasyfikacja ogniowa co najmniej A2-s1, dO.
Powierzchnie malowane fabrycznie (biate) z mozliwoscig odkurzania recznego i
maszynowego oraz przecierania ha mokro raz w tygodniu, mycia parg cztery razy w roku
oraz mycia pod niskim cisnieniem dwa razy w roku. Odporno$¢ na dziatanie detergentéw
zgodnie z PN-EN ISO 11998:2007) oraz pary nadtlenku wodoru (H,05).
Klasa odpornosci na plesh (potwierdzona niezaleznymi badaniami) - rozwdj mikrobiologiczny w klasie
0 zgodnie z ASTM G 21-96.
Konstrukcja i akcesoria - wymagania antykorozyjne klasy C3 zgodnie z EN ISO 12944-2.
W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty sufitowe
powinny:
— charakteryzowaé sie réwnowagowg emisjg CO, max 4,0 kg/m® przez caly okres
eksploatacji;
— wykorzystywac min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu.
Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD)
[l typu zgodng z PN-EN 15804 oraz 1SO 14025.
W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy zastosowac
materiaty:

— spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne);
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— zapewniajgce niskg emisje mikro-pytowg zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w Kklasie

nie gorszej niz 1ISO 5.

Wykonczenie zewnetrzne

Kolorystyka elewacji — zestawienia niebieskiego i bezowego.

Tynk wg uniwersalnego NCS S 2005-Y lub zblizony.

W podobnym kolorze cokot wodoodporny oraz granitogres na komunikacji ogolne;.
Stolarka i bramy w kolorach wg zestawienia w proj. wykonawczym (jak RAL 5024).
Na elewacji w oznaczonym miejscu

Dookota budynku opaska szerokosci 50cm z ptytek betonowych chodnikowych
drobnowmiarowych utozonych ze spadkiem 1% w kierunku od budynku.

Wejscia do budynku w nawigzaniu do istniejgcego chodnika.

Wyposazenie w instalacje

Kanalizacja deszczowa- wody opadowe z dachu zostang rozprowadzone powierzchniowo.
Instalacja wod.-kan. - wg odrebnego opracowania.

Wentylacja mechaniczna- wg odrebnego opracowania.

Ogrzewanie budynku — pompa ciepta- wg odrebnego opracowania.

Instalacja elektryczna i odgromowa — wg odrebnego opracowania.

Na dachu zostanie umieszczony maszt do mocowania kamer monitoringu.

Wyposazenie techniczne budynku

sedesy (6), umywalki (11), kabiny natryskowe (4), zlewozmywak dwukomorowy obudowany
szafkg kuchenng (2), zlew ,niski”, stét do ,$niadalni” 80x80cm (5), krzesta do ,$niadalni” (20)
lodéwka pracownicza (1),

szafki pracownicze do szatni ,czystej” i ,brudnych” (wg zatrudnienia, ok. 48);

regaty magazynowe stalowe o wym.np 43x96cm.

meble biurowe wg zamowienia Uzytkownika (biurka, krzesta, fotele, kontenery, regaty, szafy
itp), samozamykacze, odboje drzwiowe, wycieraczki do obuwia (2), drabina wyjsciowa na
dach (1) i inne drobne elementy niezbedne do prawidtowego funkcjonowania budynku.

W szatniach "brudnych" nalezy umiesci¢ zamykane kosze na brudng odziez robocza.
Odziez bedzie sukcesywnie - w miare potrzeb - przenoszona do pralni przez
uprawnionego pracownika wyposazonego w odpowiednig ochrone przeciwbakteryjng i
umieszczana bezposrednio w pralce. Nastepnie bedzie suszona w suszarce bebnowej

i czysta umieszczana w zamykanej szafie.
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Aby umozliwi¢ funkcjonowanie oczyszczalni na czas przebudowy budynku

socjalnego, wykonawca dostarczy tymczasowe biuro w formie konteneréw.

Wentylacja
Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych kominéw wentylacji grawitacyjnej po sporzadzeniu
ekspertyzy kominiarskiej. w pomieszczeniach nieobjetych wentylacjg mechaniczna.
Jako nawiew do pomieszczen biurowych — podokienne kratki nawiewne wg wymagane;j
wydajnosci, wg proj. wentylacji. W razie koniecznosci zastgpi¢ odpowiednimi urzgdzeniami w
stolarce okiennej.
W pomieszczeniach , ktére wymagajg wentylacji (wg rysunku - pomieszczenia sanitarno-
higieniczne, pralnia, pom. socjalne, biura) nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng wg proj.
wentylacji.
W garazu nawiewy w bramie 30 cm od posadzki, wywiewniki dachowe po przeciwlegtej
stronie pomieszczenia.

Izolacje
Izolacja posadzek 2 x folia izolacyjna budowlana.

Zgrzewana na zaktadach i wywinieta na sciany 6 cm .

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek niniejszy zalicza sie kategorii ZL Il oraz jest niski jednokondygnacyjny co za tym

idzie powinien spetnia¢ wymogi klasy odpornosci pozarowej ,D”.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

Maksymalna dtugo$¢ dojscia do komunikacji nie przekracza wymaganej, dopuszczalnej
dtugosci dla budynkow istniejgcych.

Zastosowane materiaty na drogach ewakuacyjnych sg niepalne, nie wydzielajgce
toksycznych gazéw i dymow oraz niekapigce , a styropian uzyty do ocieplenia -
samogasnacy.

Podreczny sprzet gasniczy - gasnice proszkowe ABC 4 lub 6 kg wg wskaznika 2kg $rodka
gasniczego na 100m2 powierzchni biurowej oraz 5kgC0O2. Szczegdtowy wykaz podrecznego
sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno byé¢ ustalone w ,Instrukciji
bezpieczenstwa pozarowego” opracowanej dla obiektu.

Konstrukcja obiektu i pokrycie dachu jest niepalne.

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa na terenie oczyszczalni sciekdw spetnia warunki ochrony

przeciwpozarowe;.
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OCHRONA CIEPLNA

Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod budowlanych:

Sciany zewnetrzne istniejace nalezy dociepli¢ styropianem 14 cm---->

0.21 W/(M*xK)< Uy jmax=0.23 W/(m?xK).

Stropodach nalezy dociepli¢ styropianem 12cm---->

0.18 W/(M*xK)= Uy max=0.18 W/(Mm?xK).

Cokoty ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym zgodnie ze wskazaniami branzy c.o. 10cm.
Okna PCW indywidualne rozszczelniane z okuciami obwiedniowymi, podwdjnie szklone o

wspétczynniku przenikania ciepta U=1,0.

DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep dla niepetnosprawnych do obstugi klienta i kasy poprzez drzwi z progiem ponizej

2cm.

UWAGI

Wymiary jednostek stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zweryfikowaé na budowie

poprzez obmiary z natury i dopiero w oparciu o takie wymiary dokona¢ zamowienia.

O ile w opisie podano zastosowanie elementéw systemu ocieplenia budynku
wykonywanych ze styropianu — projektant ma na mysli styropian samogasnacy.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania |
Odbioru Robét Budowlanych, dla poszczegdlnych branz. O ile dany zakres prac nie jest ujety
w wyzej wymienionych warunkach, nalezy scisle stosowac¢ sie do instrukcji technicznych i
technologicznych producenta materiatu budowlanego.

Wszelkie materiaty zastosowane w niniejszym projekcie posiadajg aktualne certyfikaty na
znak bezpieczenstwa i atesty PZITB. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdbw zamiennych za
zgodg i wiedzg projektanta i Zamawiajgcego jedynie pod warunkiem zachowania
parametrow jakosciowych nie gorszych, niz w przypadku oryginatu.

Wykonawca jest zobowigzany szczegdtowo zapoznac sie z trescig opisu technicznego oraz
zaopatrzy¢ sie w instrukcje firmowe i warunki techniczne wykonywania i odbioru prac
przewidzianych niniejszym projektem.

Wykorzystanie niniejszego projektu jest chronione Prawem Autorskim.

435 Kratownia KRS (ob. 5)

Kratownia w postaci jednokondygnacyjnego budynku o konstrukcji stalowej z obudowg z ptyt

warstwowych i wymiarach ok. 12,32mx10,85m.
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Przez budynek biegng 3 kanaty sciekow o szerokosci 80 i 60cm z poszerzeniem do 1,0m

przy kratach. Do budynku przylega pomieszczenie elektryczne o konstrukcji stalowej i

wymiarach ok.3,50x2,00m. Budynek nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi.

Przebudowa pod wzgledem prac budowlanych bedzie obejmowata:

powiekszeniu bramy wjazdowej do wymiaréw 3,50x4,00m. Brama rolowana, stalowa,
systemowa, sterowana elektrycznie o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,5 W/(m2xK).
Oryglowanie otworu z rur kwadratowych 100x5 ze stali S235,

wykonanie nowego podjazdu betonowego do bramy,

montazu nowych drzwi wejsciowych o wymiarze 1,00x2,00m. Drzwi stalowe, systemowe
o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,5 W/(m2xK). Oryglowanie otworu z rur
kwadratowych 100x5 ze stali S235,

wymiane istniejgcej stolarki okiennej na nowa. Okna podwajnie szklone, z PCV o
wspotczynniku przenikania ciepta Uszyby=1,1 W/(m2xK), Uokna=1,6 W/(m2xK) wg
zestawienia. Podziat okien i kierunki otwierania zachowac jak istniejgce. Parapety
zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;.

wykonanie nowej posadzki epoksydowej,

likwidacje komory, poprzez wypetnienie gruzobetonem, wylanie ptyty betonowej gr.15cm
ze zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym w ilosci 20kg/m?®

wymiang okuc¢ i przekrycia kanatow z blachy na nowe ze stali k/o,

w miejscu przejazdu kontenera nowe przekrycie wzmocnione profilami stalowymi,
wymiane ptyt warstwowych Sciennych i dachowych na nowe, ptyty warstwowe z
zabezpieczeniem antykorozyjnym dla klasy C4, kolorystyke elewacji nawigza¢ do
budynku garazowego i administracyjnego,

renowacje konstrukgcji stalowej budynku,

renowacje powierzchni zelbetowych kanatow srodkami do napraw betonow wg
wytycznych dostawcy w/w materiatéw, szczegdty podano w zatgczniku nr2.

wymiane rynien i rur spustowych na nowe PCV,

wymiane obrébek blacharskich na nowe stalowe ocynkowane i powlekane,

wymiane ptytek cokotowych na elewac;ji,

wykonanie nowego stopnia wejsciowego do pomieszczenia elektrycznego ze stali k/o,

przebudowe instalacji sanitarnych i elektrycznych wg projektéw branzowych.

4.3.6 Stacja dmuchaw SD (ob. 8)

Stacja dmuchaw stanowi jednokondygnacyjny budynek o konstrukcji stalowej z obudowg z

ptyt warstwowych i wymiarach ok. 20,40mx12,54m. Budynek nie jest przeznaczony na staty

pobyt ludzi.
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Remont pod wzgledem prac budowlanych bedzie obejmowat:

skucie istniejgcych fundamentéw dmuchaw do rzednej posadzki,

wymiane istniejgcej stolarki drzwiowej wg zestawienia. Brama wjazdowa rolowana,
stalowa, systemowa, sterowana elektrycznie. Drzwi zewnetrzne stalowe. Wspétczynnik
przenikania ciepta dla bramy i drzwi U=1,5 W/(m2xK).

wykonanie nowego podjazdu betonowego do bramy,

wymiane istniejgcej stolarki okiennej na nowg. Okna podwdjnie szklone, z PCV o
wspotczynniku przenikania ciepta Uszyby=1,1 W/(m2xK), Uokna=1,6 W/(m2xK) wg
zestawienia. Podziat okien i kierunki otwierania zachowac jak istniejgce. Parapety
zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,

wykonanie nowej posadzki epoksydowej,

wymiane fragmentu przekrycia kanatu w hali dmuchaw na nowe z kraty 70x5 wraz z
rusztem stalowym ze stali k/o,

renowacje konstrukgcji stalowej budynku i kanatéw, kraty pomostowe przekrycia kanatow
w ktérych pozostang otwory po demontazu instalacji technologicznych nalezy wymienié
na nowe,

malowanie wewnatrz $cian i stropéw oraz elewacji farbami przeznaczonymi do krycia ptyt
warstwowych, kolorystyke elewacji nawigza¢ do budynku garazowego i
administracyjnego,

wymiane rynien i rur spustowych na nowe PCV,

wymiane obrébek blacharskich na nowe stalowe ocynkowane i powlekane,

wymiane ptytek cokotowych na elewacji,

przebudowe instalacji technologicznych, sanitarnych i elektrycznych wg projektéw

branzowych.

4.3.7 Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO (ob. 18)

Stacja zageszczania i odwadniania osadu stanowi jednokondygnacyjny budynek o

konstrukcji stalowej z obudowg z ptyt warstwowych i wymiarach ok. 20,86mx15,86m.

Budynek nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi.

Remont pod wzgledem prac budowlanych bedzie obejmowat:

wymiane istniejgcej stolarki drzwiowej wg zestawienia. Bramy wjazdowe rolowane,
stalowe, systemowe, sterowane elektrycznie. Drzwi zewnetrzne stalowe. Wspétczynnik
przenikania ciepta dla bramy i drzwi U=1,5 W/(m2xK).

wymiane istniejgcej stolarki okiennej na nowg. Okna podwdjnie szklone, z PCV o

wspotczynniku przenikania ciepta Uszyby=1,1 W/(m2xK), Uokna=1,6 W/(m2xK) wg
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zestawienia. Podziat okien i kierunki otwierania zachowac jak istniejgce. Parapety
zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,

¢ wykonanie nowego fundamentu pod macerator o wymiarze 80x75cm i wysokosci 29cm z
betonu C20/25 zbrojonego stalg A-IIIN,

¢ wykonanie nowej posadzki epoksydowej,

e wymiane fragmentu przekrycia kanatu o szerokosci 90cm w hali prasy w miejscu
przejazdu na nowe z kraty 70x5 wraz z rusztem stalowym ze stali k/o,

o renowacje konstrukcji stalowej budynku, pozostatych kanatéw oraz schodéw,

e wymiane przekry¢ z blachy na nowe ze stali k/o,

¢ wymiane barierek na nowe systemowe ze stali k/o,

¢ wykonanie podkunstrukcji dla centrali wentylacyjnej ze stali k/o,

¢ malowanie wewnatrz $cian i stropéw oraz elewacji farbami przeznaczonymi do krycia ptyt
warstwowych, kolorystyke elewacji nawigza¢ do budynku administracyjnego,

e wymiane rynien i rur spustowych na nowe PCV,

e wymiane obrébek blacharskich na nowe stalowe ocynkowane i powlekane,

e wymiane plytek cokotowych na elewacji,

e przebudowe instalacji technologicznych, sanitarnych i elektrycznych wg projektow
branzowych,

¢ likwidacja podjazdu oraz obnizenie posadzki do poziomu terenu w miejscu bramy od

strony wschodniej.

4.3.8 Przepompownia osadu i wéd deszczowych PWW (ob. 15)

Przepompownia PWW stanowi budynek o konstrukcji tradycyjnej posadowiony na wannie
zelbetowej stanowigcg podziemng czes¢ suchg, poza obrysem budynku wystepuje réwniez
czes¢ mokra w postaci zbiornika wod ociekowych i osadu. Budynek ma wymiary ok.
10,70mx16,40m i nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi.

Remont pod wzgledem prac budowlanych bedzie obejmowat:

e wymiane istniejgcej stolarki drzwiowej wg zestawienia. Drzwi zewnetrzne stalowe.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla bramy i drzwi U=1,5 W/(m2xK).

e wymianeg istniejgcej stolarki okiennej na nowg. Okna podwdjnie szklone, z PCV o
wspotczynniku przenikania ciepta Uszyby=1,1 W/(m2xK), Uokna=1,6 W/(m2xK) wg
zestawienia. Podziat okien i kierunki otwierania zachowac jak istniejgce. Parapety
zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,

¢ wykonanie nowej posadzki epoksydowej,

e renowacje konstrukcji stalowej belki wciggnika,

e wymiane przekry¢ i oku¢ kanatéw na nowe z blachy ze stali k/o,

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., styczen 2017 r., nr rej. 090/PB/A+K/16 strona 32



Modernizacja oczyszczalni $ciekow w Starogardzie Gdanskim — Etap |

Projekt budowlany — tom A+K (branza architektoniczno-konstrukcyjna)

¢ wymiane barierek na nowe systemowe ze stali k/o,

e skucie istniejgcych ptytek sciennych w czesci nadziemnej i przy schodach,

o malowanie wewnatrz $cian i stropéw oraz elewaciji, kolorystyke elewacji nawigzac do
budynku administracyjnego,

e wymiane rynien i rur spustowych na nowe PCV,

e wymiane obrébek blacharskich na nowe stalowe ocynkowane i powlekane,

e przebudowe instalacji sanitarnych i elektrycznych wg projektow branzowych.

4.3.9 Komora pomiaru ilosci osadu PQO (ob. 14)

Komora PQO stanowi pomieszczenie o konstrukcji stalowej posadowione na komorze
zelbetowej stanowigcg podziemng czes¢ suchg. Pomieszczenie ma wymiary ok.
3,50mx3,50m i nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi.

Przebudowa pod wzgledem prac budowlanych bedzie obejmowata:

o demontaz istniejgcego pokrycia sciennego i dachowego z blachy trapezowej i wykonanie
nowego z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o gr.6cm dla $cian i 8cm dla
dachu, kolorystyke elewacji nawigzaé¢ do budynku administracyjnego,

o wymiane istniejgcej stolarki drzwiowej wg zestawienia. Drzwi zewnetrzne stalowe.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla bramy i drzwi U=1,5 W/(m2xK).

e renowacje konstrukcji stalowej pomieszczenia,

e wymiane wtazu i drabiny stalowej na nowe systemowe ze stali k/o,

e montaz nowych rynien i rur spustowych z PCV,

e montaz nowych obrobek blacharskich stalowych ocynkowanych i powlekanych,

e renowacje powierzchni zelbetowych obiektu srodkami do napraw betonéw wg
wytycznych dostawcy w/w materiatdw, szczegdty podano w zatgczniku nr2.

e przebudowe instalacji technologicznych, sanitarnych i elektrycznych wg projektéw

branzowych.

4.3.10 Przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego PRN (ob. 13)

Przepompownia PRN stanowi komore zelbetowg stanowigcg podziemng czes¢ suchg i
mokrg nad komora znajduje sie istniejgca konstrukcja wsporcza wciggnika. Komora ma
wymiary ok. 8,60mx7,80m.

Przebudowa pod wzgledem prac budowlanych bedzie obejmowata:

e wykonaniu wiaty stalowej nad przepompownia, z obudowg scienna z trzech stron.
Rozpietos¢ ramy w osiach 8.80m, rozstaw ram wynosi 4.15m. Stopy stupéw wiaty o
wymiarach w rzucie 1.00 x 1.00 i wysokos$ci 1.00m, z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-
[IIN. Stupy ramy wiaty z HEA180, dzwigar z IPE270, ptatwie z IPE120. Pokrycie z blachy
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trapezowej T55x188 o grubosci 1.00mm, sciany z blachy T18 gr.0.7mm Spadek potaci
dachu wynosi 7%. Stezenia potaciowe i scienne z preta ¢16mm napinane nakretkg
rzymska. Konstrukcja stalowa ze stali S355.

wymiana wfazow na nowe systemowe ze stali k/o,

renowacja konstrukcji wsporczej wciggnika,

renowacje powierzchni zelbetowych wewnetrznych oraz zewnetrznych obiektu Srodkami
do napraw betonéw wg wytycznych dostawcy w/w materiatow, szczegoéty podano w

zatgczniku nr 2.

4.3.11 Reaktory biologiczne RB (ob. 7)

Reaktor biologiczny w postaci dwdch symetrycznych ciggéw technologicznych, wymiary
obiektu wynoszg ok.77,80x44,20m

Remont pod wzgledem prac budowlanych bedzie obejmowat:

wykonanie nowych schodéw na pomosty technologiczne o szerokosci 150 i 100cm,
stopnie z kraty pomostowej 40x3, oparte na profilach stalowych ze stali k/o,
wymiane istniejgcych przegrod z bali drewnianych na nowe z ptyt betonowych o
gr.4cm,

renowacje konstrukcji stalowej pomostow i przekryé ze stali zwyktej,

renowacje powierzchni zelbetowych wewnetrznych oraz zewnetrznych obiektu
srodkami do napraw betonéw wg wytycznych dostawcy w/w materiatdw, szczegoty

podano w zatgczniku nr2.

4.3.12 Osadniki wtérne OWT (ob. 11)

Osadniki wtérne w postaci dwoch zbiornikow okragtych o srednicy wew. $36m.

Remont pod wzgledem prac budowlanych bedzie obejmowat:

wykonanie nowych fundamentéw pod estakade zgarniacza o wymiarze 1,60x1,30m z
betonu C20/25, zbrojonego stalg A-llIN,

wymiane barierek na nowe systemowe ze stali k/o,

wykonanie biezni zgarniacza w wersji ogrzewanej poprzez skucie biezni na gtebokosci
10cm, zatopienie kabli grzejnych na gtebokosci 4cm i nadbetonowa¢ do pierwotnej
rzednej, potgczenie nowego zbrojenia z istniejgcym wykonac jako spawane,

wymiane koryt przelewowych na nowe ze stali k/o,

renowacje powierzchni zelbetowych wewnetrznych oraz zewnetrznych obiektu Srodkami
do napraw betonéw wg wytycznych dostawcy w/w materiatow, szczegéty podano w

zatgczniku nr 2.
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4.3.13 Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO (ob. 16)

Komora fermentacyjna stanowi zbiornik okragty o srednicy wew. ¢45m.
Remont pod wzgledem prac budowlanych bedzie obejmowat:
¢ wykonanie nowych pomostéw obstugowych mieszadet wraz z systemowymi

barierkami i drabinami ze stali k/o, przekrycie pomostéw z kraty 40x3,

e pogrubieniu scian w miejscu mocowania zurawikéw70x35cm z betonu C30/37,

zbrojonego stalg A-llIN, potgczenie z istniejgca $ciang na prety wklejane,

o likwidacje istniejgcych barierek i drabin ze stali zwyktej,

e montaz w miejscu nowych mieszadet systemowych drabin i barierek ze stali k/o,

e renowacje powierzchni zelbetowych wewnetrznych oraz zewnetrznych obiektu

srodkami do napraw betonéw wg wytycznych dostawcy w/w materiatéw, szczegoty

podano w zatgczniku nr2.

4.3.14 Zbiornik osadu nadmiernego ZON (ob. 17)

Zbiornik osadu stanowi zbiornik okragty o srednicy wew. ¢14,6m.
Remont pod wzgledem prac budowlanych bedzie obejmowat:

e wymiane barierek na nowe systemowe ze stali k/o,

e renowacje powierzchni zelbetowych wewnetrznych oraz zewnetrznych obiektu

srodkami do napraw betonéw wg wytycznych dostawcy w/w materiatéw, szczegoty

podano w zatgczniku nr2.

4.4. Ochrona ppoz.
KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTOW

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r., modernizowane i

nowoprojektowane obiekty oczyszczalni kwalifikuje sie do kategorii PM.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ
Ustala sie dla obiektow klase odpornosci pozarowej E dla Q<500 {MJ/m?}.

ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW OBIEKTOW

Elementy obiektéw zaliczonych do klasy odpornoéci pozarowej E powinny spetniac

nastepujgce wymagania w zakresie odpornosci ogniowej i rozprzestrzeniania ognia :
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WYMAGANIA ODPORNOSCI OGNIOWEJ DLA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

klasa gtéwna konstrukcja | $ciana Sciana przekrycie
odpornosci | konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna |dachu

pozarowej |nosna

E - - - - -

(-) — brak wymagan

Projektowane elementy budowlane spetniajg powyzsze wymagania.
STREFY POZAROWE W BUDYNKACH

Nie dotyczy

DROGI EWAKUACYJNE W BUDYNKACH
Nie dotyczy

STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM

W obiektach nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

Obiekty bedg wyposazone w gtdowny wytgcznik pradu oraz instalacje odgromowa.

DOBOR URZADZEN POZAROWYCH

Zabezpieczenie ppoz stanowi¢ bedzie podreczny sprzet gasniczy. W obiekcie oznakowania

pozarniczymi tablicami informacyjnymi i znakami bezpieczenstwa wymagac beda:

drogi ewakuacyjne

miejsca usytuowania sprzetu i urzgdzen gasniczych, wytgcznikéw pradu, itp.

4.5. Materiaty konstrukcyjne
BETON C30/37, C20/25

Wymagania w stosunku do betonu C30/37 :

- beton C30/37 konstrukcyjny hydrotechniczny na bazie cementu hutniczego CEM
/A 42,5N-NA,

- wodoszczelnos¢é W-8 wg PN-62/6738-07,

- mrozoodpornosé¢ F-150,

- max nasigkliwo$¢ stwardniatego betonu 5%.

- klasa ekspozycji XA2
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Beton podtozy klasy C8/10.

Przejscia szczelne segmentowe lub tulejowe wg wytycznych technologicznych.
Wszelkie elementy opisane w projekcie jako systemowe stanowig gotowy wyrob wg
wybranych dostawcéw lub producentow.

STAL ZBROJENIOWA - A-llIN, A-0

STAL PROFILOWA - S355, S235, 1.4301

4.6. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu

Izolacje wodochronne betonu:

e izolacja powierzchni na styku z gruntem — powfoka z masy bitumiczng bez
rozpuszczalnikow organicznych - 2x warstwa gruntujgca + 2x warstwa nawierzchniowa,
e izolacja powierzchni majgcych kontakt ze sciekami i powietrzem — powtoka ze srodka

uszczelniajgcego i zabezpieczajgcego beton wg wytycznych dostawcy w/w materiatow.

Zabezpieczenia antykorozyjne elementéow stalowych

Elementy odttusci¢ i oczysci¢ metodg strumieniowo-$cierng do stopnia Sa 2 7.
Malowanie zestawami farb dla kategorii korozyjnosci C4.
Zaprojektowane elementy stalowe ze stali nierdzewnej, nie wymagajg zabezpieczenia

antykorozyjnego.

5.0 Charakterystyka energetyczna obiektow

Charakterystyka energetyczna obiektéw znajduje sie w projekcie branzy sanitarne;.

6.0 Art. 5 Prawa budowlanego
Projekt rozbudowy i modernizacji oczyszczalni sciekéw spetnia wymogi art. 5 Prawa

Budowlanego.

7.0  Wpis do rejestru zabytkéw

Teren projektowany nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie.

8.0  Wplyw eksploatacji gérniczych

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach szkdd gorniczych.
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9.0 Wymagania dotyczace ochrony oséb trzecich
Planowana inwestycja nie pozbawia 0séb trzecich mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji sanitarnej, gazu, energii elektrycznej, sSrodkéw tgcznosci, nie ogranicza
dostepu do drogi publicznej oraz nie powoduje ucigzliwosci przez zaktécenia
elektryczne i promieniowanie.

CALOSC ROBOT BUDOWLANYCH wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom I, projektem technicznym

konstrukcyjnym, technologicznym i projektami branzowymi.

opracowanie:

mgr inz. arch. Michat Nowakowski inz. Mirostaw Zygmunt
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Zatacznik nr 1 ORZECZENIE TECHNICZNE

Do przebudowy obiektéw na terenie oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Starogard
Gdanski. Obiekty podlegajace przebudowie to:

- budynek administracyjny BA (ob. 19,20) - obiekt przebudowywany,

- kratownia KRS (ob. 5) - obiekt przebudowywany,

- komora pomiaru ilosci osadu PQO (ob. 14) - obiekt przebudowywany,

- przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego PRN (ob. 13) - obiekt
przebudowywany.

Opis stanu istniejacego:

Budynek administracyjny BA o konstrukcji tradycyjnej , niski (N) o catkowitej wysokoSci
max.(do attyki) ok. 4,55m. Budynek ma 1 kondygnacje nadziemna, jest niepodpiwniczony.
Kratownia KRS w postaci jednokondygnacyjnego budynku o konstrukcji stalowej z obudowg
z ptyt warstwowych.

Komora pomiaru ilosci osadu PQO stanowi pomieszczenie o konstrukcji stalowej
posadowione na komorze zelbetowej stanowigcg podziemng czes¢ sucha.

Przepompownia PRN stanowi komore Zzelbetowg stanowigcg podziemng czes¢ suchg i

mokrg nad komora znajduje sie istniejgca konstrukcja wsporcza wciggnika.

Opis stanu projektowanego:
W istniejgcych obiektach przewiduje sie zmiany konstrukcyjne polegajgce na:
Budynek administracyjny BA
o likwidacji Scianek dziatowych i wykonaniu nowych dla nowego uktadu pomieszczen,
e rozbiorke komina murowanego,
e wykuciu otworéw drzwiowych w Scianach no$nych z osadzeniem nadprozy,
e inne prace remontowe.
Kratownia KRS
o powiekszeniu bramy wjazdowej do wymiaréw 3,50x4,00m wraz z nowym
oryglowaniem,
e montazu nowych drzwi wejsciowych o wymiarze 1,00x2,00m wraz z nowym
oryglowaniem,
e wykonanie nowej posadzki epoksydowej,
e wymiane okuc i przekrycia kanatéw z blachy i kraty na nowe ze stali k/o,
e W miejscu przejazdu kontenera nowe przekrycie wzmocnione profilami stalowymi,
e inne prace remontowe.

Komora pomiaru ilosci osadu PQO
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o demontaz istniejgcego pokrycia sciennego i dachowego z blachy trapezowe;j i
wykonanie nowego z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o gr.6cm dla
$cian i 8cm dla dachu,

e inne prace remontowe.

Przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego PRN
Przebudowa pod wzgledem prac budowlanych bedzie obejmowata:
e wykonaniu wiaty stalowej nad przepompownia,

e inne prace remontowe.

Ocena stanu technicznego obiektu

Konstrukcja obiektow jest w stanie dobrym, elementy konstrukcyjne stalowe w budynkach
nie wymagaija ingerencji (wzmocnien), sciany i stropy zbiornikéw zelbetowych nie wykazujg
spekan i zarysowan zagrazajgcym uzytkowanie obiektu, projektowana przebudowa ma na
celu poprawienie stanu obiektu w tym renowacje (remont) istniejgcych elementéw
konstrukcyjnych. Planowana inwestycja nie spowoduje uszczerbku zasadniczych elementéw

konstrukcyjnych obiektu oraz nie spowoduje zagrozenia jej bezpieczenstwa.

Opracowat: inz. Mirostaw Zygmunt

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., styczen 2017 r., nr rej. 090/PB/A+K/16 strona 40



Modernizacja oczyszczalni $ciekow w Starogardzie Gdanskim — Etap |

Projekt budowlany — tom A+K (branza architektoniczno-konstrukcyjna)

Zatacznik nr2 ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH

obiektéw oczyszczalni sSciekow w m. Starogard Gdanski.

Wytyczne dotyczace przygotowanie starego podioza betonowego pod
systemy naprawcze i zabezpieczajace.

Prace przygotowawcze

Przygotowanie podtoza betonowego i zbrojenia powinno by¢ odpowiednie do
wymaganego stanu podfoza oraz do stanu konstrukcji, tak aby mozliwe byto wtasciwe
zastosowanie wyroboéw i systeméw naprawczych. Powinno ono byé przeprowadzone w
taki sposob, aby umozliwi¢ wykonanie ochrony lub naprawy zgodnie z PN-EN 1504
~Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci’ cze$¢ 1+10.

Wymagania dotyczgce przygotowania podioza podaje pkt. 7 oraz zatgcznik A7
(zatytutowany ,Przygotowanie podioza”) normy PN-EN 1504-10:2005 oraz podaja

wytyczne producenta materiatéw.
1.Przygotowanie podtoza betonowego
Przed przystgpieniem do zasadniczych prac naprawczych i zabezpieczajgcych
nalezy wykona¢ m.in. nastepujgce roboty przygotowawcze:

a) w uzasadnionych przypadkach usungé¢ fragmenty betonu, zapraw lub tynkéw zgodnie z
zaleceniami pkt. 7.2.4 oraz A.7.2.4. normy PN-EN 1504-10:2005. Staby, uszkodzony i

zniszczony beton, zaprawy lub tynk a tam gdzie to konieczne, takze beton

nieuszkodzony nalezy usung¢ zgodnie z zasadg i metodg wybrang z ENV 1504-9.

1.1. Usuwanie fragmentéw uszkodzonego betonu, luznych lub gtuchych
zapraw i tynkow (pkt. 7.2.4 oraz A.7.2.4 normy PN-EN 1504-10:2005) :

Podczas mechanicznego usuwania fragmentow betonu, zapraw lub tynku powinny
spetnione by¢ nastepujgce wymagania:

a) zasieg usuwania powinien by¢ witasciwy dla zasady i metody wybranej sposrod
podanych w ENV 1504-9;

b) usuwanie powinno by¢ ograniczone do minimum;

C) usuwanie nie powinno zmniejszacC strukturalnej integralnosci konstrukcji w sposob
uniemozliwiajgcy spetnienie przez nig zatozonych funkcji.

d) zaleca sie, aby krawedzie w miejscach usuwania betonu byty przeciete pod katem nie

mniejszym niz 90°, aby unikng¢ podciecia, i nie wiekszym niz 135°, aby nie zmniejszy¢
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mozliwosci odspojenia wraz z warstwg wierzchnig przylegtego, nieuszkodzonego
betonu.

Jezeli podczas odkuwania odstoniete zostang prety zbrojeniowe a na powierzchni
pretéw zbrojeniowych wystepuje korozja, konieczne moze byé zwiekszenie gtebokosci
usuwania betonu w celu odstoniecia catego preta, zaleznie od specyfikacji naprawy. W
celu mozliwosci wiasciwego zageszczenia mieszanki betonowej zaleca sig, aby
przeswit wokot zbrojenia i minimalna odlegtos¢ miedzy pretem zbrojeniowym,
a pozostalym podtozem wynosit co najmniej 15 mm lub odpowiadat maksymalnemu
wymiarowi ziarna kruszywa materiatu naprawczego powiekszonemu o 5 mm, zaleznie
od tego, ktora z tych wartosci jest wieksza. Zaleca sie aby beton skazony chlorkami byt

usuniety do co najmniej 20 mm z kazdej ze strony zbrojenia.

Stosuje sie nastepujgce metody usuwania betonu (zgodnie z A.7.2.1. normy PN-EN
1504-10:2005):

- klasyczne kucie reczne lub mechaniczne

- kucie strumieniem wody o bardzo wysokim cisnieniu, do 2500 bar.

1.2. Uszorstnienie (zgodnie z pkt. 7.2.3 oraz A.7.2.3 normy PN-EN 1504-
10:2005).

,Uszorstnianie stosuje sie w celu powierzchniowego usuniecia betonu do gtebokosci
15 mm; powoduje ono réwniez uksztattowanie sie tekstury powierzchni dobrze tgczacej
sie z nowg warstwa betonu lub zaprawy — wylewang, naktadang lub natryskiwang na

oryginalny beton”.

Zaleca sie aby krawedzie byly uszorstnione w stopniu wystarczajgcym do zapewnienia
przyczepnos$ci przez mechaniczne zakotwienie pomiedzy materiatem oryginalnym

a naprawczym.

Stosuje sie nastepujgce metody uszorstniania (zgodnie z A.7.2.1. normy PN-EN 1504-
10:2005):

- mechaniczne, przez mtotkowanie i $cieranie,
- oczyszczanie strumieniowo-Scierne,

- oczyszczanie strumieniem wody o wysokim cisnieniu powyzej 60 bar.
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1.2.

1.3. Oczyszczenie

W razie koniecznosci po usunieciu uszkodzonego betonu, zapraw lub tynkéw oraz
uszorstnieniu podtoza, jezeli w dotychczasowym procesie przygotowania nie byty
sosowane metody z uzyciem wody zalecamy dodatkowe oczyszczenie zgodnie z pkt.
7.2.2 normy PN-EN 1504-10:2005, chyba ze stosowane sg metody z wykorzystaniem

wody wtedy dalsze oczyszczanie jest zbedne.

Do metod naprawczych wymagajgcych uprzedniego oczyszczenia (zgodnie z pkt. 7.2.2

oraz A.7.2.2 normy PN-EN 1504-10:2005) odnoszg sie nastepujgce wymagania:

- podtoze powinno by¢ wolne od pytu, luznych fragmentéw materiatu, zanieczyszczenia
powierzchni oraz materiatdw zmniejszajgcych przyczepnosé lub uniemozliwiajgcych
zwilzenie przez materiaty naprawcze;

- oczyszczone podtoze powinno by¢ chronione przed dalszym zanieczyszczeniem, z
wyjatkiem sytuacji, gdy oczyszczenie jest przeprowadzane bezposrednio przed

zastosowaniem materiatu ochronnego lub naprawczego”.

Stosuje sie nastepujgce metody oczyszczania (zgodnie z A.7.2.1. normy PN-EN 1504-
10:2005):

- oczyszczanie strumieniem wody o niskim cisnieniu, do okoto 180 bar, a gdy nalezy

ograniczy¢ ilos¢ wody, do 600 bar.

Po oczyszczeniu podtoza wytrzymatos¢ powierzchni na odrywanie musi by¢ zgodna

Z wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach technicznych

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie zbrojenia powinno byé zgodne z pkt. 7.3 normy PN-EN 1504-10:2005,

cytat:

.Przed zastosowanie systemdéw ochronnych i naprawczych powinny zosta¢ spetnione
warunki dotyczace istniejgcego i nowego zbrojenia, zgodnie ze specyfikacjg oraz
zasadg i metodg wybrang z ENV 1504-9. Zakres oczyszczania, naktadania powtoki,
usuwania lub wymiany nalezy okresli¢ z uwzglednieniem ewentualnej potrzeby
zapobiegania korozji oraz potrzeby zapewnienia okreslonej przyczepnosci wyrobdw i

systemoéw naprawczych do zbrojenia.

Do metod naprawczych wymagajacych oczyszczenia odnosza sie nastepujace

wymagania:

a) nalezy usung¢ rdze, zluszczenia, zaprawe, beton, pyt i inne materiaty, niezwigzane

I zmniejszajgce przyczepnos¢ lub uczestniczgce w procesach korozyjnych;
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b) cata powierzchnia odstonietego zbrojenia powinna byé¢ jednolicie oczyszczona z
wyjatkiem miejsc, gdzie jest to niewskazane ze wzgledow konstrukcyjnych;

¢) oczyszczone podtoze powinno by¢ chronione przed dalszym zanieczyszczeniem, z
wyjatkiem sytuacji, gdy oczyszczenie jest przeprowadzane bezposrednio przed
zastosowaniem materiatu ochronnego lub naprawczego;

d) zbrojenie powinno by¢ oczyszczane, tak aby nie spowodowacé jego uszkodzenia ani
uszkodzenia lub zanieczyszczenia przylegtego betonu i otoczenia;

e) w przypadku metody 11.2 stopien czystosci powinien wynosi¢ Sa2'/,.

Stosuje sie nastepujace metody czyszczenia zbrojenia (zgodne z pkt. 7.3 normy PN-
EN 1504-10:2005 ):

- mechaniczne, przez szczotkowanie i szlifowanie,

- oczyszczanie strumieniowo-scierne,
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Il.  RENOWACJA POWIERZCHNI BETONOWYCH OBIEKTOW ZAMKNIETYCH

- przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego PRN,
- komora pomiaru ilosci osadu PQO,

- zbiorniki wod ociekowych i osadu przy przepompowni osadu i wod ociekowych PWW,

1.Dobér systemu zabezpieczajgcego.
W przypadku obiektéw zamknietych lub z bardzo ograniczong wentylacjg z uwagi na
wystepowanie obok korozji siarczanowej bardzo intensywnej kwasowej korozji
biogenicznej zabezpieczenie nalezy przeprowadzi¢ za pomocg Srodkéw o klasie
ekspozycji XAl1-3 oraz trwatej odpornosci na dziatanie mediow o pH = 1,0.
Rekomendujemy zastosowanie kwasoodpornej zaprawy polimerowo — silikatowej.
Podstawowe wymagania techniczne jakie musi spetniaé zaprawa uzywana do
wykonania izolacji wewnetrznej w zamknietych obiektach infrastruktury wodno -
sciekowej :
- wysoka odporno$¢ na dziatanie siarczanéw, klasa ekspozyciji XA3
- trwata odpornosc¢ na dziatanie wodnych roztworow kwasow o pH = 1
- niska nasigkliwo$¢ < 5%
- wysoka paroprzepuszczalnosé, opdr na dyfuzje pary wodnej < 16 m
- wysoki opor na dyfuzje CO, =2 500 m

- minimalna grubosé¢ netto wyprawy 4 mm

2.Naprawa i wyréwnanie przygotowanego podioza betonowego.

Z uwagi na typ wyprawy chemoodpornej (wymaga rownego podioza bez rakow,
kawern i duzych nieréwnosci) nalezy przeprowadzi¢ petng reprofilacje  podtoza.
Zalecamy stosowanie siarczanoodpornej zaprawy polimerowo — cementowej
spetniajgcej nastepujgce wymagania : XC 1-4, XF 1-4, XD 1-3, XS 1-3, XA 1-3wg PN
EN 2006-1, oraz dodatkowo =zalecamy aby zaprawa nie zawierala glinianu
trojwarstwowego C3A = 0 co gwarantuje petna odpornos¢ naprawy na dziatanie
korozji siarczanowej. Zaprawa ma mie¢ charakter uniwersalny o zakresie stosowania
6 do 100 mm.

Materiat musi posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych do PN EN 1504-3.
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2.1. Antykorozyjne zabezpieczenie pretéw zbrojeniowych.
Oczyszczone oraz odpowiednio odkute prety zbrojeniowe nalezy zabezpieczyé¢ przed
dziataniem korozji za pomocg srodka polimerowo — cementowego wzbogaconego
aktywnymi dodatkami antykorozyjnymi. Srodek po przygotowaniu nanosimy na prety
zbrojeniowe za pomocg pedzla w dwéch warstwach w odstepie czasowym min. 1

godziny. llos¢ srodka zalezy od srednicy preta.

Materiat musi posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych do PN EN 1504-7.

2.2. Warstwa sczepna.

W przypadki naktadania zaprawy naprawczej metodg reczng konieczne jest
stosowanie warstwy czepnej na bazie szlamu polimerowo — cementowego o niskim
module sprezystosci. Warstwa sczepna musi by¢ materiatem siarczanoodpornym z
uwagi na resztkowa obecnos$¢ siarczanéw w starym podtozu betonowym. Przed
natozeniem warstwy sczepnej oczyszczone podfoze nalezy zwilzy¢é woda do stanu
matowo — wilgotnego. Przygotowang warstwe sczepng naktadamy na wilgotne
podtoze przy pomocy pedzla jedng warstwg w ilosci ok. 1,0 do 1,5 kg/m% W
przypadku naktadania zaprawy naprawczej metodg natryskowg nie stosuje sie
warstwy czepnej.

Materiat musi posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych do PN EN 1504-3.

2.3. Reprofilacja podtoza.
Z uwagi na typ wyprawy chemoodpornej (wymaga réwnego podtoza bez rakow,
kawern i duzych nieréwnosci) nalezy przeprowadzi¢ petng reprofilacje  podfoza.
Zalecamy stosowanie siarczanoodpornej zaprawy polimerowo — cementowej
spetniajgcej nastepujgce wymagania : XC 1-4, XF 1-4, XD 1-3, XS 1-3, XA 1-3wg PN
EN 2006-1, oraz dodatkowo =zalecamy aby zaprawa nie zawierata glinianu
trojwarstwowego CsA = 0 co gwarantuje petna odpornosé naprawy na dziatanie
korozji siarczanowej. Zaprawa ma mie¢ charakter uniwersalny o zakresie stosowania
6 do 100 mm. W przypadku ubytkéw bardzo gtebokich zaprawe nalezy naktadac
warstwami po 25 mm. Zaprawe mozna naktadac recznie , ale zalecamy aplikacje przy
pomocy pompy natryskowej. Przy naktadaniu za pomocg nie stosuje sie zadnej
warstwy sczepnej. Przy drobnych naprawach recznych stosujemy warstwe sczepna

(punkt 2.2.) W obu przypadkach podtoze przed aplikacjg nalezy starannie zwilzy¢
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3.

4.

4.1.

wodg. Jezeli stosujemy warstwe sczepng to zaprawe nanosimy na $wiezg warstwe
sczepng. Po natozeniu zaprawe wstepnie zagtadzamy pacg. Jezeli wymagana jest
wieksza réwnos¢é mozemy po wstepnym podwigzaniu dotrze¢ ja ggbka lub rajberka.
Zaprawe nalezy pielegnowac¢ tradycyjnie lub chemicznie przez ok. 3 doby od

utozenia.

Materiat musi posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych do PN EN 1504-3.

Wykonanie wewnetrznej wyprawy chemoodpornej (zgodnie z zatozeniami

punktu 1).

Po naprawie i wyrbwnaniu za pomocg zaprawy PCC catg powierzchnie wewnetrzne
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg kwasoodpornej zaprawy silikatowo — polimerowe;.
Po przygotowaniu zaprawe nanosimy recznie pacg stalowa gtadkg w dwoch
warstwach po 2 mm w odstepie ok. 12 do 24 godzin lub przy pomocy pompy
Slimakowej jedng warstwg o grubosci netto 4 mm. Po natozeniu zaprawe mozna
wygtadzi¢ za pomocg pacy stalowej gtadkie. Zacieranie z punktu widzenia jakosci

izolacji nie jest konieczne. Zaprawa nie wymaga dodatkowej pielegnacii.

Zabezpieczenie zewnetrznych nadziemnych powierzchni komér.
Wymagania dla powtoki antykorozyjnej.

Dwusktadnikowy, grubowarstwowy, polimerowo — cementowy, zbrojony widknem
szklanym szlam wodoszczelny Szam musi by¢ paroprzepuszczalny, mrozoodporny i
trwale odporny na dziatanie warunkéw srodowiskowych. Materiat ten powinien

spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne :

- wysoka paroprzepuszczalnosé, opdr na dyfuzje pary wodnej Spro< 4 m

- wysoki opdr wobec przenikania CO,, Spcoz > 50 mm

- petna odpornos¢ na dziatanie promieniowana UV

- odpornos¢ na czasowe i ciggte obcigzenie wilgocig

- odpornos¢ na dziatanie innych czynnikdw atmosferycznych

- zdolnos¢ mostkowania rys statycznych i dynamicznych o rozwartosci do 0,5 mm

- kolor cementowo — szary ok. RAL 7038
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4.2. Wyréwnanie podtoza.
Po przygotowaniu poditoze wyréwnujemy za pomocg szpachli srednio lub
drobnoziarnistej szpachli PCC klasy R2 certyfikowanej wg PN EN 1504-3 nakfadane;j
na zwilzone podtoze bez warstwy czepnej warstwg o grubosci 1 do 3 lub 2 do 10 mm.

Po natozeniu szpachléwke docieramy za pomocg gagbki.

4.3. Nalozenie powtoki antykorozyjnej.

Podloze musi by¢ rowne, czyste i nosne, jezeli wymaga naprawy lub wyréwnania
wykona¢ ta za pomocag systemowej grubo lub drobnoziarnistej zaprawy PCC o
obnizonym module sprezystosci zgodnie z wytycznymi z protokotu : przygotowanie
podfoza oraz naprawa podioza betonowego. Przygotowaé dwusktadnikowg zaprawe i
natozy¢ jg za pomocg twardego pedzla metodg krzyzowg warstwg o grubosci ok. 1-
1,5 mm. Po minimum 24 godzinach od natozenia pierwszej warstwy w analogiczny
sposob naktadamy drugg warstwe. Jezeli zaprawa ma by¢ obcigzona ruchem
pieszym po zwigzaniu drugiej warstwy natozyC trzecig i zasypa¢ jg piaskiem
kwarcowym o uziarnieniu 0,4-0,8 mm do wysycenia . Powloke chroni¢ przed rosg i

deszczem przez minimum 24 godzin.
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. RENOWACJA POWIERZCHNI BETONOWYCH OBIEKTOW OTWARTYCH

- wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO,
- zbiornik osadu nadmiernego ZON,

- osadniki wtérne OWT,

- reaktory biologiczne RB,

- kanatly otwarte przyobiektowe,

1.Naprawa i zabezpieczenie $cian pionowych i skosnych.

W przypadku otwartych (nie poddanych hermetyzacji) zbiornikdw na scieki podstawowym
zagrozeniem dla konstrukcji betonowej jest agresja ze stronu siarczanéw i fenol
zawartych w sciekach oraz mozliwe nieznaczne obnizenie poziomu pH $ciekéw w strefie
podwodnej. Dodatkowo dochodzi agresja ze strony czynnikéw niespecyficznych czyli
karbonatyzacja, wptyw mrozu i promieniowania UV w strefie gazowe. Majgc na uwadze
wszystkie powyzsze czynniki proponujemy wykonanie wypraw naprawczo - izolacyjnej z

polimerowo — cementowej zaprawy w petni odpornej na state dziatanie sciekéw.

1.1. Rodzaj wyprawy izolacyjnej.

Zaprawa gruboziarnista na bazie spoiwa cementowego modyfikowana polimerowo o
bardzo wysokiej odpornosci na dziatanie sciekéw. Podstawowe wymagania techniczne
jakie musi spetniaé zaprawa uzywana do wykonania naprawy i izolacji wewnetrznej

otwartych obiektach infrastruktury wodno — sciekowe; :

- zaprawa wyréwnawczo — izolacyjna klasy R2 wg PN EN 1504

- wysoka odpornos¢ na dziatanie siarczanéw, klasa ekspozycji XA1-3
- spoiwo cementowe wolne od glinianu tréjwapniowego C;A = 0

- bardzo mata nasigkliwo$¢ < 0,5 x 10 m?/s

- trwata odpornosé na dziatanie sciekéw o pH = 3,5

- niska porowatos¢ < 6%

- wysoka paroprzepuszczalnosé, opér na dyfuzje pary wodnej < 4 m

- minimalna grubos¢ netto wyprawy 5 mm

- materiat musi posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych wg PN EN 1504-3

1.2. Naprawa przygotowanego podioza betonowego w przypadku gtebokich
ubytkéw (gtebokosé > 10 mm lub odkryte prety zbrojeniowe)
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1.2.1. Antykorozyjne zabezpieczenie pretow zbrojeniowych.
Oczyszczone oraz odpowiednio odkute prety zbrojeniowe nalezy zabezpieczyé¢ przed
dziataniem korozji za pomocg srodka polimerowo — cementowego wzbogaconego
aktywnymi dodatkami antykorozyjnymi. Srodek po przygotowaniu nanosimy na prety
zbrojeniowe za pomocg pedzla w dwoch warstwach w odstepie czasowym min. 1

godziny. llos¢ srodka zalezy od srednicy preta.

Materiat musi posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych do PN EN 1504-7.

1.2.2. Warstwa sczepna.
W przypadki naktadania zaprawy naprawczej metodg reczng konieczne jest
stosowanie warstwy czepnej na bazie szlamu polimerowo — cementowego o niskim
module sprezystosci. Warstwa sczepna musi by¢ materiatem siarczanoodpornym z
uwagi na resztkowa obecnos$¢ siarczanéw w starym podtozu betonowym. Przed
natozeniem warstwy sczepnej oczyszczone podfoze nalezy zwilzy¢ woda do stanu
matowo — wilgotnego. Przygotowang warstwe sczepng naktadamy na wilgotne
podtoze przy pomocy pedzla jedng warstwg w ilosci ok. 1,0 do 1,5 kg/m% W
przypadku naktadania zaprawy naprawczej metodg natryskowg nie stosuje sie

warstwy czepnej.

Materiat musi posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych do PN EN 1504-3.

1.2.3. Reprofilacja poditoza.
Z uwagi na typ wyprawy chemoodpornej (wymaga réwnego podioza bez rakow,
kawern i duzych nieréwnosci) nalezy przeprowadzi¢ petng reprofilacje  podtoza.
Zalecamy stosowanie siarczanoodpornej zaprawy polimerowo — cementowej
spetniajgcej nastepujgce wymagania : XC 1-4, XF 1-4, XD 1-3, XS 1-3, XA 1-3wg PN
EN 2006-1, oraz dodatkowo =zalecamy aby zaprawa nie zawierala glinianu
trojwarstwowego CsA = 0 co gwarantuje petna odpornosé naprawy na dziatanie
korozji siarczanowej. Zaprawa ma mie¢ charakter uniwersalny o zakresie stosowania
6 do 100 mm. W przypadku ubytkéw bardzo gtebokich zaprawe nalezy naktadac
warstwami po 25 mm. Zaprawe mozna naktadac recznie , ale zalecamy aplikacje przy
pomocy pompy natryskowej. Przy naktadaniu za pomocg nie stosuje sie zadnej
warstwy sczepnej. Przy drobnych naprawach recznych stosujemy warstwe sczepna

(punkt 2.2.) W obu przypadkach podtoze przed aplikacjg nalezy starannie zwilzy¢
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wodg. Jezeli stosujemy warstwe sczepng to zaprawe nanosimy na $wiezg warstwe
sczepng. Po natozeniu zaprawe wstepnie zagtadzamy paca. Jezeli wymagana jest
wieksza réwnos¢é mozemy po wstepnym podwigzaniu dotrze¢ ja ggbkg lub rajberka.
Zaprawe nalezy pielegnowac¢ tradycyjnie lub chemicznie przez ok. 3 doby od

utozenia.

Materiat musi posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych do PN EN 1504-3.

1.3. Nakladanie wyprawy izolacyjnej.

Po przygotowaniu i uszorstnieniu podtoza oraz po naprawie ewentualnych duzych
ubytkéw i uszkodzen przystepujemy do wykonania polimerowo — cementowej wyprawy
naprawczo - izolacje. Przed natozeniem zaprawy podtoze betonowe przeznaczone do
pokrycia zaprawg nalezy starannie zwilzy¢ woda do stanu matowo — wilgotnego. Podtoze
musi by¢ matowo — wilgotne podczas catej aplikacji wyprawy. Wyprawe nanosimy przy
pomocy pompy do natrysku na mokro lub recznie za pomocg kielni i pacy stalowe;.
Natozong zaprawe wstepnie zagtadzamy przy pomocy pacy stalowej gtadkiej a nastepnie
(15 do 20 minut od natozenia) zacieramy twardg ggbkg. Grubos¢ naktadanej warstwy
powinna wynosi¢ 5 do 15 mm. Bardzo istotna jest pielegnacja, ktorg prowadzi¢ nalezy
klasycznie przy pomocy mat z juty i folii przez minimum 5 dni lub przy pomocy

chemicznych $rodkow do pilegnacji zapraw PCC.

2.Naprawa i zabezpieczenie ptyt dennych oraz innych powierzchni poziomych
majacych kontakt ze Sciekami w tym powierzchni obciazonych mechanicznie

np. kolami zgarniaczy.

W przypadku ptyty dennej zbiornika na $cieki podstawowym zagrozeniem dla konstrukciji
betonowej jest agresja ze stronu siarczanéw i fenoli zawartych w sciekach oraz mozliwe
obnizenie poziomu pH sciekéw w strefie podwodnej. Majgc na uwadze wszystkie
powyzsze czynniki proponujemy wykonanie wypraw izolacyjnej z polimerowo -
cementowej zaprawy odpornej na state dziatanie Sciekow a dodatkowo wzmocnionej

mechanicznie i odpornej na tarcie, udar i przebicia.

2.1. Rodzaj wyprawy naprawczo —izolacyjnej.
Zaprawa gruboziarniste na bazie spoiwa cementowego modyfikowane polimerowo o
bardzo wysokiej odpornosci na dziatanie sciekow i wysokiej odpornosci mechanicznej

w tym na $cieranie. Podstawowe wymagania techniczne jakie musi spetniaé zaprawa
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2.2.

3.

3.1.

uzywana do wykonania wyprawy naprawczo — izolacyjnej ptyt dennych z zbiornikach
na scieki:

- zaprawa klasy R4 certyfikowana wg PN EN 1504

- wysoka odpornos¢ na dziatanie siarczanéw,klasa ekspozyciji XA3 wg PN EN 2016-1
- spoiwo cementowe wolne od glinianu tréjwapniowego CsA =0

- wysoka odpornosc¢ na scieranie, klasa A9

- trwata odpornosé na dziatanie sciekéw o pH = 3,5

- niska porowatosé < 8%

- wysoka paroprzepuszczalno$¢, opor na dyfuzje pary wodnej <4 m

- zakres stosowania 15 do 60 mm

- materiat certyfikowany wg PN EN 1504

Naktadanie zaprawy naprawczej i izolacyjnej.
Przygotowane podtoze nalezy starannie zwilzy¢ woda. Po zwilzeniu podtoze powinno
by¢ ciemne, matowo - wilgotne, ale bez widocznego filmu wodnego. Po
przygotowaniu najpierw nanosimy warstwe sczepng pedzlem w ilosci ok. 1,0 do 1,5
kg/m? . Na $wiezg warstwe sczepng nanosimy zaprawe izolacyjng recznie przy
pomocy kielni i pacy stalowej. Warstwe zaprawy najlepiej wyréwna¢ za pomoca taty
aluminiowej prowadzonej po prowadnicy z pretow stalowych. Grubos¢ warstwy
powinna wynosi¢ netto minimum 15 mm. Po ok. 15 do 30 minut zaprawe mozna
wygtadzi¢ przez zacieranie twardg ggbkg. Zacieranie z punktu widzenia jakosci
izolacji nie jest konieczne. Zaprawe nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem
za pomoca juty i folii prze minimum 5 dni lub chemicznie za pomocg srodkéw do

pielegnacji zapraw PCC.

Zabezpieczenie wszystkich zewnetrznych nadziemnych pionowych i

poziomych powierzchni zbiornikéw z wyjatkiem biezni zgarniacza .
Wymagania dla powtoki antykorozyjnej.

Dwuskfadnikowy, grubowarstwowy, polimerowo — cementowy, zbrojony witdknem
szklanym szlam wodoszczelny Szam musi by¢ paroprzepuszczalny, mrozoodporny i
trwale odporny na dziatanie warunkéw sSrodowiskowych. Materiat ten powinien
spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne :

- wysoka paroprzepuszczalnos¢, opor na dyfuzje pary wodnej Spr0<4 m

- wysoki opor wobec przenikania CO,, Spco, > 50 mm
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- petna odpornosc¢ na dziatanie promieniowana UV

- odpornos¢ na czasowe i ciggte obcigzenie wilgocig

- odpornos¢ na dziatanie innych czynnikéw atmosferycznych

- zdolno$¢ mostkowania rys statycznych i dynamicznych o rozwartosci do 0,5 mm

- kolor cementowo — szary ok. RAL 7038

3.2.  Wyréwnanie podioza.
Po przygotowaniu poditoze wyréwnujemy za pomocg szpachli $rednio lub
drobnoziarnistej szpachli PCC klasy R2 certyfikowanej wg PN EN 1504-3 nakfadane;j
na zwilzone podtoze bez warstwy czepnej warstwg o grubosci 1 do 3 lub 2 do 10 mm.

Po natozeniu szpachléwke docieramy za pomocg ggbki.

3.3. Nalozenie powtoki antykorozyjnej.

Podtoze musi by¢ réwne, czyste i nosne, jezeli wymaga naprawy lub wyréwnania
wykonac¢ ta za pomocag systemowej grubo lub drobnoziarnistej zaprawy PCC o
obnizonym module sprezystosci zgodnie z wytycznymi z protokotu : przygotowanie
podfoza oraz naprawa podioza betonowego. Przygotowaé dwusktadnikowg zaprawe i
natozy¢ jg za pomocg twardego pedzla metodg krzyzowg warstwg o grubosci ok. 1-
1,5 mm. Po minimum 24 godzinach od natozenia pierwszej warstwy w analogiczny
sposob naktadamy drugg warstwe. Jezeli zaprawa ma by¢ obcigzona ruchem
pieszym po zwigzaniu drugiej warstwy natozyC trzecig i zasypa¢ jg piaskiem
kwarcowym o uziarnieniu 0,4-0,8 mm do wysycenia . Powloke chroni¢ przed rosg i

deszczem przez minimum 24 godzin.

4. Naprawa i zabezpieczenie biezni zgarniacza osadnika wtérnego.

4.1. Rodzaj wyprawy naprawczo —izolacyjnej.
Naprawa oczyszczonej powierzchni biezni wykona¢ za pomocg zaprawy epoksydowo
— kwarcowej na bazie bezrozpuszczalnikowej, konstrukcyjnej zywicy epoksydowe;j
oraz wielofrakcyjnego wypetniacza mineralnego o uziarnieniu do 2 mm. Nowg
nawierzchnia wykonaC¢ na bazie elastycznej, bezrozpuszczalnikowej zywicy
poliuretanowej w wersji antyposlizgowej. Powtoke zamykajgcg wykona¢ z odpornej
na Scieranie zywicy epoksydowej o podwyzszonej odpornosci na dziatanie

promieniowania UV.
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

Wymagania jakosciowe dla nawierzchni biezni zgarniacza
Podstawowe wymagania techniczne jakie musi spetnia¢é materiat do wykonania
elastycznej, chemoodpornej nawierzchni na powierzchni jezdnej biezni zgarniacza wg
PN EN 1504-2 :
- wysoka elastycznos¢ w tym elastycznosé¢, min. klasa A3
- wysoka odpornosé na $cieranie < 3000 mg
- wysoka odpornosé na udar (> 10 Nm)
- dobra przyczepno$é > 1,5 (1,0) N/mm?

- dobra odpornos¢ chemiczna > 50%

Przygotowanie podtoza.

Uszkodzone, luzne i skorodowane fragmenty betonu nalezy odkucie. Catg
powierzchnie oczysci¢ przez piaskowanie na sucho, piaskowanie na mokro lub przez
hydromonitoring wodg o cisnieniu > 500 baréw. Po oczyszczeniu przyczepnosc
mierzona metodg ,Pull — Off’ powinna byé $rednio wyzsza od 1,5 N/mm?. Pojedynczy

najnizszy pomiar nie moze byé mniejszy od 1,0 N/mm?.

Gruntowanie podtoza betonowego.
Przygotowane podtoze betonowe nalezy zagruntowac¢ epoksydowg zywicg gruntujg
odporng na dziatanie wilgoci . Zywica powinna by¢  materiatem
bezrozpuszczalnikowym o wysokiej zdolnosci penetrowania podtoza, nanosi sie jg
watkiem welurowym w ilosci 0,6 do 0,8 kg/m? Swiezg gruntéwke dokfadnie

zasypujemy piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4 — 0,8 mm w ilosci ok. 2,0 kg/m? .

Zaprawa naprawcza i wyréwnawcza.
Wszelkie nierownosci ubytki nalezy wyréwnac za pomocg szpachlowki epoksydowo -
kwarcowej. Szpachléwke sporzgdza sie z bezrozpuszczalnikowej, bezbarwnej,
konstrukcyjnej zywicy epoksydowej oraz piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,1 — 0,3
mm mieszanych w stosunku wagowym 1 : 2 do 1 : 3 przy ubytkach 1 do 3 mm. W
przypadku ubytkow gtebszych zaprawe nalezy sporzadzi¢ z zywicy oraz piasku
kwarcowego o uziarnieniu 0,4-0,8 mm wymieszanych w stosunku 1 : 8.
Przygotowana szpachléwke Ilub zaprawe nanosimy za pomocg pacy stalowej
gtadkiej. Swiezg szpachle zasypujemy piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4 — 0,8
mm w iloéci 2 do 3 kg/m® a zaprawe dosycamy zywicg z nadmiarem i réwniez

zasypujemy piskiem kwarcowy.
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4.6.

Elastyfikowana warstwa uzytkowa.
Na powierzchni zasypanej piaskiem kwarcowym szpachlowki przy pomocy pacy
stalowej zebatej lub gtadkiej wykonujemy cienkg wylewkg z elastycznej zywicy
poliuretanowej opisanej w punkcie 4.2. Wylewka powinna mie¢ grubos¢ netto ok. 1
mm (ok. 1,1 kg/m?). Swiezg wylewke odpowietrzamy watkiem okolcowanym a
nastepnie zasypujemy do wysycenia piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4 — 0,8 mm
(ok. 4 do 5 kg/m?. Po minimum 12 godzinach zmiatamy nadmiar piasku i
wykonujemy tzw. powloke zamykajgcg. Do wykonania powtoki wykonujgcej nalezy
uzywac¢ wysoko wytrzymatej, elastyfikowanej zywicy epoksydowej o podwyzszonej
odpornosci na dziatanie promieniowania UV . Warstwe zamykajgcg aplikujemy przy
pomocy watka welurowego o $redniej dlugoéci runa. Zuzycie warstwy zamykajgcej

ok. 0,6 do 0,7 kg/m?®. Peine obcigzenie po 7 dniach.

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., styczen 2017 r., nr rej. 090/PB/A+K/16 strona 55



Modernizacja oczyszczalni $ciekow w Starogardzie Gdanskim — Etap |

Projekt budowlany — tom A+K (branza architektoniczno-konstrukcyjna)

IV.  USZCZELNIENIE PRZECIEKAJACYCH RYS, PEKNIEC LUB PRZEJSC
RUROWYCH KTORE UNIEMOZLIWIAJA PRAWIDLOWE WYKONANIE
PRAC NAPRAWCZYCH | ZABEZPIECZAJACYCH

1 Uszczelnienie rys i peknieé
Do iniekcyjnego, cisnieniowego uszczelnienia rys i peknie¢ nalezy stosowa¢ dwusktadnikowg
zywice poliuretanowg o bardzo niskiej lepkosci. Parametry zywicy iniekcyjnej powinny
spetnia¢ nastepujgce wymagania :
a) lepkosc¢ ponizej 60 mPas zgodnie z EN ISO 3219;
b) pecznienie w kontakcie z wodg ponizej 1,05 wg EN 14406;
c) wydtuzenie w rysie powyzej 10% wg EN 12618-2;
d) przyczepnosé (wytrzymato$é na odrywanie): 0,6 N/mm? (MPa) wg EN 12618-1, suchy
i mokry beton
e) zakres zastosowania : elastyczne uszczelnienie rys, pekniec, przerw roboczych w
budownictwie inzynieryjnym w warunkach suchych i wilgotnych oraz wody pod ci$nieniem;
f) certyfikacja REACh — oczekiwane scenariusze ekspozycji: staty kontakt z woda,
obrébka

g) znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5 oraz deklaracja zgodnosci;

Do iniekcji zaleca sie uzy¢ nastepujgcych pakeréw iniekcyjne :

- wbijane plastikowe przy zestawie przy iniekcji niskocisnieniowej recznym pistoletem
pneumatycznym lub

- naklejane plastikowe przy iniekcji niskocisnieniowej recznym pistoletem
pneumatycznym lub

- rozporowe pakery metalowe o Srednicy @13 mm i dtugosci L=75 mm lub L=150 mm
z kalamitkg z zaworem zwrotnym przy iniekcji wysokocisnieniowej pompg ttokowg dla

iniekcji sitowej, sklejajgca i uciggajgca lub elastyczna iniekcja uszczelniajgca.

Przed przystapieniem do iniekcji nalezy zamknac¢ rozkute rysy:

- szybkosprawnym klejem na bazie zywicy poliuretanowej aplikowanego przy uzyciu
pistoletu pneumatycznego dla iniekcji elastycznej rys przy uzyciu materiatem lub

- szybkosprawna, peczniejgcg, cementowg wodoszczelng zaprawg uszczelniajgcg
przed iniekcjg wykonywang iniekcyjng pompg ttokowg przy iniekcji sitowej, sklejajgce;j

i uciggajgca lub elastycznej iniekcji uszczelniajgce;.
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Majgc na uwadze wymiary, potozenie, trudny dostep i wynikajgce z tego utrudnienia

do iniekcji rys i peknie¢ zaleca sie uzy¢ recznego pistoletu pneumatycznego.

Opis czynnosci zwigzanych z wykonaniem iniekcji ci$nieniowej

Przed przystgpieniem do iniekcji nalezy rozbruzdowa¢ mechaniczne wszystkie rysy a
nastepnie zamkngc¢ rozkute rysy szybkosprawng, cementowg, wodoszczelng zaprawag
peczniejgcg. Do iniekcji zaleca sie uzy¢ iniekcyjne pakery rozporowe o srednicy
@13mm oraz odt L=75 mm Ilub 150 mm z zaworem zwrotnym. Zuzycie zywicy
iniekcyjnej ok. 0,5 do 1,0 kg/mb rysy. Zuzycie pakerow ok. 5 do 7 szt./mb rysy. Zuzycie
zaprawy tamponazowej ok. 0,5 do 1,0 kg/mb rysy.

- —

| S— —
S=10+15cm | }
.
=

—

1. Zamknigcie rysy: szybkosprawna, wodoszczelna, cementowg

o zaprawa peczniejaca lub klejem zywicznym

2. Paker iniekcyjny rozporowy 13 mm i dt. 75 lub 150 mm

3. Iniekcja uszczelniajgca przy uzyciu elastycznej zywicy

[s=34D]

Uwaga! W przypadku wystepowania od strony zewnetrznej zbiornika zagtebionego w
gruncie wody pod cisnieniem lub koniecznosci uszczelnienia dylatacji zbiornika
istnieje mozliwos¢ uzycia do iniekcji uszczelniajgcej akrylowej zywicy
hydrostrukturalnej sklasyfikowanej zgodnie z przyznanym znakiem CE wg EN 1504-5
jako U (S2) W (1) (2/3/4) (1/40).

2 Uszczelnienie ciekngcych stykéw roboczych oraz przejsé rurowych

Do iniekcyjnego uszczelnienia stykéw roboczych w konstrukcji betonowej oraz przejs¢

rurowych nalezy
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uzywac specjalnej, niskolepkiej, hydrostrukturalnej zywicy akrylowej o regulowanym czasie

wigzania

podawanej przy pomocy pompy 2 K. Parametry zywicy iniekcyjnej :

d)

lepko$¢ ponizej 40 mPas zgodnie z EN ISO 3219;

pecznienie w kontakcie z wodg ponizej 20 — 30 % wg EN 14406;

wydtuzenie w rysie powyzej 150 % wg DIN 52455

przyczepno$é (wytrzymato$é na odrywanie): 0,6 N/mm? (MPa) wg EN 12618-1, suchy

i mokry beton

e)

zakres zastosowania;

elastyczne uszczelnienie rys, pekniec, przerw roboczych, dylatacji, nieszczelnosci

strukturalnych w budownictwie inzynieryjnym w warunkach suchych i wilgotnych oraz

wody pod cishieniem;

REACh — oczekiwane scenariusze ekspozycji: staty kontakt z wodg, obrébka.

Do iniekciji zaleca sie uzy¢ iniekcyjne pakery:

- rozporowe pakery metalowe o Srednicy @13 mm i dtugosci L=75 mm lub L=150 mm
z kalamitkg z zaworem zwrotnym oraz uszczelkg rozprezng lub wbijane pakery

plastikowe o $rednicy &12 mm i dtugosci L=80 mm

Przed przystgpieniem do iniekcji nalezy zamknaé styk $cian lub styk rury ze $ciang za

pomocg :

- szybkosprawnym klejem na bazie zywicy epoksydowej lub klejem na bazie zywicy
poliuretanowej przy uzyciu pistoletu pneumatycznego

- szybkosprawna, cementowg, peczniejgcg zaprawg uszczelniajgcg

Majgc na uwadze czas wigzania zeli akrylowych do przeprowadzenia iniekcji nalezy

stosowac ttokowe pompy typu 2K z mieszaniem materiatu w dyszy podawczej.

Opis czynno$ci zwigzanych z wykonaniem iniekcji ciSnieniowej

Przed przystgpieniem do iniekcji nalezy rozbruzdowa¢ mechaniczne styk ptyty denne;j

lub stropowej ze $ciana, ewentualnie rozbruzdowa¢ obwodowo styk rury ze Sciang
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zelbetowg a nastepnie zamkngé rozkute rysy szybkosprawng, cementowa,
wodoszczelng zaprawg peczniejacg. Do iniekcji zaleca sie uzyC iniekcyjne pakery
rozporowe o Srednicy @13mm oraz o dt. L=75 mm lub 150 mm z zaworem zwrotnym.
Zuzycie zywicy iniekcyjnej ok. 1 do 2,0 kg/mb styku. Zuzycie pakeréw ok. 5 do 7

szt./mb styku. Zuzycie zaprawy tamponazowej ok. 0,5 do 1,0 kg/mb styku..

1. Zamkniecie styku : szybkosprawna,
cementowa wodoszczelna zaprawa

peczniejaca

2. Paker iniekcyjny rozporowy <13 mmi dt.
75 lub 150 mm

3. Iniekcja uszczelniajaca przy uzyciu
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V. USZCZELNIENIE DYLATACJI

Uszczelnienie dylatacji lub szczelin za pomoca kitu trwale elastycznego (zbiorniki
zamkniete lub powierzchnie zbiornikéw otwartych obcigzone mechanicznie np. plyty

denne osadnikéw)

1. Rodzaj kitu.
Trwale elastyczny, dwusktadnikowy kit na bazie kauczuku poliuretanowego, trwale
odporny na dziatanie sciekéw.
2. Wymagania jakosciowe dla kitu
- trwale odporny na dziatanie $ciekéw
- wytrzymatos¢ na rozcigganie = 0,30 MPa
- wydtuzenie wzgledne do zerwania = 400 %
- twardos$¢ Shore’a = 20
-ZWG 2 20%
3. Uktadanie uszczelnienia
- oczyszczenie mechaniczne krawedzi i Scianek dylatacji lub szczeliny
- osadzenie elastycznego watka ograniczajgcego o srednicy o 25 do 50 % wiekszej
od szeroko$ci dylatacji na gtebokos$ci rownej szerokosci dylatacji
- zagruntowanie $cianek dylatacji za pomocg premiera poliuretanowego dla podtozy
mineralnych lub premiera epoksydowego dla podtozy stalowych
- wypefnienie przygotowanej szczeliny dylatacyjnej za pomocg chemoodpornego,

trwale elastycznego kitu poliuretanowego spetniajgcego wymagania z punktu 2.
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Uszczelnienie dylatacji lub szczelin za pomoca tasmy trwale elastycznej (zbiorniki
otwarte i zamkniete z wyjatkiem ptyt dennych obcigzonych mechanicznie np. ptyty

denne osadnikéw)

1. Rodzaj tasmy.
Trwale elastyczna, termoplastyczna, dylatacyjna tasma polipropylenowa.

2. Wymagania jakosciowe dla Tasmy
- zalecana szeroko$¢ 150 mm
- trwale odporny na dziatanie Sciekow i Swiatta
- wytrzymatos¢ na rozcigganie 2 15 MPa
- wydtuzenie wzgledne do zerwania 2 400 %

3. Uktadanie uszczelnienia
- oczyszczenie mechaniczne krawedzi dylatacji pasem o szerokosci réwnej
szerokosci tasmy
- naktadamy na przyklejang powierzchnie tadmy specjalny klej epoksydowy dwoma
pasami o szerokosci 50 mm po lewej o prawej stronie tasmy, pozostawiajgc srodkowy
pas o szerokosci 50 mm wolny od kleju, warstwa kleju o grubosci ok 1 mm
- powierzchnie betonu przeznaczona do naklejenia tasmy réwniez dwoma pasami z
pozostawionym srodkowym pasem o szerokosci 50 mm cienka warstwg

- w $wiezg warstwe kleju wklejenie tasmy i obrabiamy jej krawedzie
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V. POWLOKI POSADZKOWE W BUDYNKACH | POMIESZCZENIACH
TECHNICZNYCH.

- stacja dmuchaw SD

- kratownia KRS,

- stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO,

- Budynek przepompowni osadu i wéd nadosadowych PWW.

1.Przygotowanie podtoza

Sposéb przygotowania podtoza musi by¢ dostosowany do jego aktualnego stanu i
musi dac¢ efekt w postaci nodnej, czystej i suchej powierzchni betonowej wolnej od
czesci luznych oraz posiadajgcych niedostateczng przyczepnos¢. Przyczepnosé
przygotowanego podtoza mierzona metoda pull — off powinna by¢ $rednio wyzsza od
1,5 MPa a najnizszy pojedynczy pomiar nie moze by¢ nizszy od 1,0 MPa. Wilgotnosc¢
resztkowa podfoza mierzona metodg CM powinna by¢é mniejsza od 6%. Stare
oktadziny ceramiczne powinny by¢ skute a pozostate po usunieciu ptytek toze klejowe
usuniete przez frezowanie lub $rutowanie (Stacja Dmuchaw). Takze stare wylewki
samopoziomujgce (Stacja Dmuchaw) lub wypalanki (Budynek Krat i Budynek przy
POIWN) musza by¢ usuniete przez kucie lub frezowanie. Po usunieciu starych
oktadzin, wylewek czy wypraw zalecamy rownomierne uszorstnienie podtoza
betonowego przez Srutowanie. Jezeli podtoza betonowe po usunieciu starych
nawierzchni, oczyszczeniu i uszorstnieniu nie spetniajg podanych powyzej zatozen
nalezy liczy¢ sie z konicznoscig wykonania nowych podtozy z drobnoziarnistego

betonu cementowego lub jastrychu cementowego.

2.Wykonanie elastycznej, antyposlizgowej, chemoodpornej, poliuretanowej

2.1.

powloki posadzkowej.

Wymagania techniczne dla nawierzchni poliuretanowej.

Wymagania materiatowe :

dwusktadnikowa zywica poliuretanowa nie zwierajgca rozpuszczalnikow
barwna, samorozlewna daje gtadkie, btyszczgce powierzchnie
bardzo wysoka odpornosé¢ chemiczna i mechaniczna

elastyczna ze zdolnoscig mostkowania rys

Wymagania techniczne :

gestosé: ok. 1,10 g/cm?,
lepkosé: ok. 3500 mPas
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- odporno$¢ na Scieranie < 3000 mg

- zdolnos¢ mostkowania rys: klasa A3

- odporno$¢ na udar: klasa Il (> 10 Nm)

- przepuszczalnos¢ pary wodne, minimum klas 1|
- op6r dyfuzyjny wobec CO, Dy > 50 m

- wodoszczelnosé w < 0,1 kg/m*h®®

- przyczepnos$c: > 1,5 MPa

2.2.  Technologia wykonania nawierzchni

2.2.1. Gruntowanie

Przygotowane podtoze nalezy zagruntowaé materiatem na bazie bezrozpuszczalnikowej
zywicy epoksydowe przeznaczonej do gruntowania podfozy mineralnych. Gruntujemy za
pomocg watka welurowego o Sredniej dtugosci runa nie pozostawiajgc nadmiaru zywicy.
Swiezg warstwe gruntujacg starannie zasypujemy piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-0,8

mm (2,0 kg/m?). Po zwigzaniu nadmiar piasku nalezy usunaé a catg powierzchnie okurzyé.

Materiat : epoksydowa zywica gruntujgca do gruntowania podtozy mineralnych w tym
podtozy o podwyzszonej wilgotnosci
Zuzycie ok. 0600 - 800 g/m2

Minimalna temperatura podtoza oraz powietrza powinna wynosi¢ 8*C, maksymalna
wilgotnos¢ powietrza 85%. Temperatura w pomieszczeniu powinna byé wyzsza o 3 K od
temperatury punktu rosy.

2.2.2. Szpachlowanie — uzupetnianie ubytkdw wyréwnywanie powierzchni.

Po zagruntowang powierzchnie nalezy wyréwnac przy pomocy zaprawy szpachlowej na
bazie bezrozpuszczalnikowej, niskolepkiej zywicy epoksydowej zmieszanej z ogniowo
suszonym kruszywem kwarcowym o uziarnieniu 0,1-0,3 mm, w wagowej proporcjil:1do 1:
3. W przypadku wiekszych i gtebszych ubytkdw do ich naprawy i wyréwnania mozna
zastosowacé zaprawe z wiekszg zawartoscig piasku, stosunek mieszania 1 : 6 do 1 : 8.

Zaprawe szpachlowg nanosimy przy pomocy pacy stalowej gtadkiej.

Spoiwo

Materiat : bezrozpuszczalnikowa, konstrukcyjna zywica epoksydowa
Zuzycie 0k.600g/m2/mm grubosci

Kruszywo
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Materiat piasek kwarcowy 0,1*0,3 mm

Zuzycie ok.1,2 kg/m2/mm grubosci

Proporcja mieszania spoiwo : kruszywo =1 : 2 (cz. wag.)

Poniewaz powitoka jest materiatem na bazie zywicy poliuretanowej dla zapewnienia dobrej
przyczepnosci $wiezg warstwe szpachlowg nalezy obsypac¢ suszonym ogniowo piaskiem
kwarcowym o uziarnieniu 0,20-0,80 mm (2,0 kg/m?). Po zwigzaniu warstwy szpachlowe;

nadmiar piasku usuwamy a catg powierzchnie doktadnie odkurzamy.

Minimalna temperatura podioza oraz powietrza powinna wynosi¢ 8*C, maksymalna
wilgotnosé powietrza 85%. Temperatura w pomieszczeniu powinna by¢ wyzsza o 3 K od
temperatury punktu rosy.

2.2.3. Naniesienie elastycznej, odpornej mechanicznie, antypos$lizgowej warstwy

uzytkowej

Na tak przygotowane podtoze nalezy nanies¢ chemoodporng, elastyczng warstwe z zywicy
poliuretanowej. Zywice nanosimy przy pomocy pacy stalowej zebatej, najlepiej o zebach
trojkatnych, réwng warstwg o grubosci ok. 1 do 1,5 mm a nastepnie starannie
odpowietrzamy przy pomocy watka okolcowanego. Swiezg warstwe zywicy zasypujemy do
wysycenia piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-0,8 mm (4 do 4 kg/m?). Po zwigzaniu

zywicy nadmiar piasku usuwamy a catg powierzchnie odkurzamy.

Materiat : dwusktadnikowa, elastyczna, chemoodporna zywica poliuretanowa
Zuzycie 1,1 kg/m2/mm

Materiat piasek kwarcowy 0,2 — 0,8 mm

Zuzycie 4 -5 kg/m2

Zalecana grubo$¢ warstwy ok. 2,0 do 3,0 mm

Minimalna temperatura podtoza oraz powietrza powinna wynosi¢ 8*C, maksymalna
wilgotnos¢ powietrza 85%. Temperatura w pomieszczeniu powinna byé wyzsza o 3 K od

temperatury punktu rosy.

2.2.4. Warstwa zamykajgca.

Po zwigzaniu warstwy uzytkowej, usunieciu nadmiaru piasku oraz odkurzeniu nawierzchni
catg powierzchnie pokrywamy za pomocg watka welurowego lub pacy silikonowej warstwg
dwusktadnikowej, elastycznej, chemoodpornej zywicy poliuretanowe;.

Materiat : dwusktadnikowa, elastyczna, chemoodporna zywica poliuretanowa

Zuzycie : 0,60 - 0,80 kg/m2
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Na styku ptyty posadzkowej ze $cianami budynkéw na etapie szpachlowania i wyrbwnywania
podioza uksztattowaé wyoblony cokolik przyscienny z jastrychu epoksydowo — kwarcowego.
Podczas wykonywania warstwy zamykajgcej cokolik pomalowaé zywicg poliuretanowg w
kolorze posadzki.

Dylatacje konstrukcyjne, skurczowe oraz szczeliny na styku kanatéw odwadniajgcych z
posadzka wypetni¢ elastyczna masa dylatacyjng zgodnie z wytycznymi : ,Uszczelnienie
dylatac;ji”

Powierzchnie pionowe kanatéw po przygotowaniu wyszpachlowa¢ drobnoziarnistg zaprawa
PCC zagruntowaé zywicg gruntujgcg i pomalowa¢ dwoma warstwami zywicy poliuretanowej.
W przypadku powierzchni pionowych do zywic nalezy dodaé¢ ok 1 do 2% stabilizatora na
bazie krzemionki koloidalnej w celu likwidacji zjawiska sptywania materiatu z powierzchni
pionowych.

Petna odporno$¢ chemiczna i mechaniczna posadzki po 7 dniach.
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