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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania - inwestycja
Inwestycja, do ktérej odnosi sie niniejsze opracowanie jest: modernizacja oczyszczalni sciekow w

Starogardzie Gdanskim — Etap I.

1.2. Forma opracowania
Niniejsze opracowanie jest tomem A projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji w postaci
Projektu Zagospodarowania Terenu. Opracowanie sktada sie z czesci opisowej i rysunkowej,

zawartych w jednej teczce o numerze rejestracyjnym 090/PW/A/16.

1.3. Cel opracowania

Celem strategicznym podjetego przedsiewziecia inwestycyjnego jest zapewnienie dobrego stanu
Srodowiska poprzez wlasciwe oczyszczenie sciekdw i przerobke osadow sciekowych na oczyszczalni
Sciekow w Starogardzie Gdanskim. W obecnym stanie oczyszczalnia sciekéw Starogardzie Gdanskim
wykazuje pewne niedomagania. Czesc¢ zainstalowanych na oczyszczalni urzadzen jest zuzyta, a stan
konstrukcji obiektéw pozostawia wiele do zyczenia. Celowa jest zmiana tego stanu rzeczy na
poprawny, czemu stuzy¢ ma podijeta inwestycja.

Jednym z etapdw przedsiewziecia jest powstanie dokumentacji projektowej, w tym niniejszego

opracowania.

1.4. Zakres opracowania

Dla planowanej inwestycji w niniejszym opracowaniu podano dane wtasciwe dla Projektu
Zagospodarowania Terenu projektu budowlanego.

W niniejszym projekcie zawarto takze rozbudowe sieci technologicznych i sieci wod-kan. na terenie

oczyszczalni.
Szczegdbtowy zakres niniejszego projektu wynika ze spisu tresci.

1.5. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie sporzgdzono na podstawie nastepujgcych gtownych materiatow:

11 Umowa nr 27/09/2016 zawarta w dn. 26.09.2016 r. pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ,Modernizacja oczyszczalni sciekow w
Starogardzie Gdanskim — Etap I”,

21 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) pn. ,Wykonanie dokumentacji
projektowej modernizacji oczyszczalni Sciekow w Starogardzie Gdanskim — Etap I”
opracowana przez Zamawiajgcego we wrzesniu 2016 r.,

B Wybrana dokumentacja archiwalna istniejgcej oczyszczalni $ciekéw w Starogardzie Gdanskim

udostepniona przez Zamawiajgcego (spis wg dokumentéw przekazania),
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41 Mapa dla celow projektowych terenu oczyszczalni $ciekéw w Starogardzie Gdarnskim
opracowana przez Ustugi Geodezyjne Tomasz Kradniewski, aktualna na dzien 23.09.2016 r.,

51 ,Projekt budowlany modernizacji oczyszczalni sciekow w Starogardzie Gdanskim — Etap | —
tom T (technologia)” opracowany przez PPU PROJ-EKO Sp. z 0.0. w styczniu 2016 r. (tom T -
nr rejestracyjny 090/PB/T/16 oraz pozostate tomy tego projektu budowlanego),

6] ,Opinia geotechniczna dla projektu modernizacji oczyszczalni sciekdw w Starogardzie

Gdanskim” opracowana przez ZPH GEOLOG w grudniu 2016 r.,

11 Wizje lokalne, biezgce informacje od Zamawiajgcego, przepisy prawne, polskie normy, dane

literaturowe i katalogowe.

1.6. Zamawiajacy, Inwestor i Uzytkownik

Zamawiajgcym opracowanie dokumentaciji dla przedmiotowej inwestycji i Inwestorem dla tego
przedsiewziecia oraz Uzytkownikiem (operatorem) oczyszczalni sciekéw w Starogardzie Gdanskim
jest Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji STAR-WIK Sp. z 0.0. ul. Lubichowska 128,

83-200 Starogard Gdanski.

1.7. Wykonawca (Projektant)
Wykonawcg dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji (Projektantem) jest
Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0., ul. Okrzei 18, 64-920 Pita.

2.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Oczyszczalnia Sciekéw w Starogardzie Gdanskim zlokalizowana jest w granicach administracyjnych
miasta, miedzy Drogg Owidzkg i ul. Unii Europejskiej a zakolem rz. Wierzycy. Oczyszczalnia znajduje
sie pod adresem: ul. Droga Owidzka 3A, 83-200 Starogard Gdanski. Dojazd do oczyszczalni odbywa

sie bezimienng, utwardzong ulica biegngca od Drogi Owidzkie;j.

Teren oczyszczalni jest ogrodzony i znajduje sie na dziatkach nr 2/1, 2/2, 3/2, 4/2 i1 6/10. obreb
ewidencyjny nr 0015,15, jednostka ewidencyjna 221303_1, Starogard Gdanski — M.

Dziatki nr 2/2, 3/2 i 6/10 stanowig wtasno$¢ Inwestora (STAR-WIK Sp. z 0.0.).

Dziatka nr 2/1 wtasno$¢ Gminy Miejskiej Starogard Gdanski, a STAR-WIK Sp. z 0.0. jest

uzytkownikiem wieczystym tej dziatki.
Powierzchnia terenu oczyszczalni w granicach ogrodzenia wynosi 9,5 ha.

Planowana inwestycja obejmuje dziatania wytgcznie w obrebie ogrodzenia oczyszczalni co najwyzej

na wymienionych powyzej dziatkach.
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3.0. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Zlewnia oczyszczalni i odbiornik sciekéw oczyszczonych

Oczyszczalnia $ciekéw w Starogardzie Gdanskim przyjmuje scieki z miasta Starogard Gdanski
liczacego niespetna ok. 49 tys. mieszkancow oraz kilku okolicznych miejscowosci: Barchnowy,
Kolincz, Koteze, Nowa Wie$ Rzeczna, Owidz, Rywatd i Zabno liczgcych tgcznie ok. 3 tys.
mieszkancow.

Srednia dobowa ilo$é $ciekéw doprowadzanych do oczyszczalni z uwzglednieniem wéd
przypadkowych (opadowych, infiltracyjnych itp.) to ok. 8000 m3/d. W czasie pogody deszczowej ilos¢
doprowadzanych Sciekdéw wyraznie wzrasta, co ma zwigzek ze znaczgcym udziatem kanalizacji

ogélnosptawnej w zlewni oczyszczalni .

Scieki po oczyszczeniu odprowadzane sg z oczyszczalni réwniez grawitacyjnie rurociagiem
poczatkowo DN 0,80 do odbiornika sciekéw oczyszczonych. Odbiornikiem jest rzeka Wierzyca
przeptywajgca w odlegtosci kilkudziesieciu metréw od péinocno-wschodniego ogrodzenia terenu

oczyszczalni.

3.2. Wykaz istniejgcych obiektéw oczyszczalni — nazwy, symbole i numery

OBII\IIET(TU gg,lvllE?(?'ll_J NAZWA OBIEKTU Uwagi
1 KT |KRATY
2 PS  |PIASKOWNIKI PODLUZNE
3 ZRO | ZBIORNIK RETENCYJNY
4 KP  |KOMORA PRZELEWOWA
5 KRS | KRATOWNIA
6 PPW | PIASKOWNIKI POZIOMO-WIROWE s e o ting
7 RB  |REAKTOR BIOLOGICZNY N
8 SD  |STACJA DMUCHAW
9 PIX  |STACJA DOZOWANIA PIX-u
3 ) i obejmuje kontenerowg
10 PZS | PUNKT ZLEWNY SCIEKOW stacie zlewcza i Zbiornik
$ciekéw dowozonych
11 OWT | OSADNIKI WTORNE W2 (b 3211 19.2)
12 PQS  |KOMORA POMIARU SCIEKOW
13 oRN_ | PRZEPOMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO |
NADMIERNEGO
14 PQO  |KOMORA POMIARU ILOSCI OSADU
15 PWW | PRZEPOMPOWNIA OSADU | WOD OCIEKOWYCH
16 WKFO | WYDZIELONA KOMORA FERMENTACYJNA OTWARTA
17 ZON | ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO
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osiextu | oamsan NAZWA OBIEKTU Uwagi
18 SOO | STACJA ODWADNIANIA OSADU
19 aA BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - CZE?? STARSZA
20 BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - CZESC NOWSZA
21 PTSO |PLAC TYMCZASOWEGO SKLADOWANIA OSADU
22 STN | STACJA TRAFO NOWSZA
23 STS  |STACJA TRAFO STARSZA
24 K24 KOMORA POtACZENIOWA
25 S25 STUDZIENKA ZASUW
26 S26 STUDZIENKA ZASUW
27 S27 STUDZIENKA ZASUW
28 S28 STUDZIENKA ZASUW
29 K29 KOMORA POMPY
30 PM PLAC MAGAZYNOWY
31 PD POMPOWNIA DRENAZOWA
32 PSPW | PLAC SKLADOWANIA PIASKU Z WIATA
33 WS WAGA SAMOCHODOWA
34 BGA |BUDYNEK GARAZOWY A
35 BGA |BUDYNEK GARAZOWY B

3.3. Historia oczyszczalni

W latach dziewiecédziesigtych przeprowadzono kluczowg dla obecnej postaci oczyszczalni
modernizacje (zakonczong w 1998 r.) polegajgcg na budowie niemal w catosci nowej mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni i czesci osadowej. Istniejgce wczesniej obiekty zostaty przy tym wiekszosci
wykorzystane, w szczegolnosci istniejgca czes$¢ mechaniczna dla przyjecia nadmiaru $ciekow okresu
pogody deszczowej (osadnik wstepny zostat zaadaptowany na zbiornik retencyjny). Rozbudowie ulegt

istniejgcy wczesniej budynek administracyjny oraz powstata nowa stacja transformatorowa.

3.4. Stan istniejacy wybranych obiektéw

Stacja dmuchaw SD:

Stacja dmuchaw SD ma postac¢ wolnostojgcego, parterowego, niepodpiwniczonego budynku o
wymiarach ok. 20,90*12,60 m w planie i wysokosci uzytkowej ok. 3,60 m.
Osadniki wtérne OWT:

Na oczyszczalni wystepujg dwa réwnolegle pracujgce radialne osadniki wtorne OWT rozréznione jako

OWT.1i OWT.2. Dany osadnik ma $rednice 36,00 m i gteboko$¢ czynng od 3,60 m przy $cianie do
4,60 m przy centralnym leju.

Przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego PRN:
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Przepompownia PRN ma posta¢ dwoch zelbetowych, prostopadtosciennych, przylegajgcych do siebie
komor: komory czerpalnej (mokrej) o wymiarach 8,00*4,50 m w rzucie i gtebokosci 4,60 m oraz

komory zasuw (suchej) o wymiarach 8,00*2,50 m w planie i gtebokosci 2,60 m.

Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO:

Komora WKFO jest to zelbetowy, otwarty zbiornik na planie kota o $rednicy 45,00 m i gtebokosci
czynnej ok. 4,90...7,10 m (dno komory opada wzdtuz srednicy).

Zbiornik osadu nadmiernego ZON:

Zbiornik ZON jest to cylindryczny, zelbetowy, otwarty zbiornik o Srednicy 14,00 m i gtebokosci czynne;j
3,80 m.

Stacja odwadniania osadu SOO

Stacja SOO jest to wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony budynek o wymiarach ok. 24,50*15,50

m w planie i wysokosci ok. 5,50 m (wysokos¢ uzytkowa do belki suwnicy ok. 3,75 m).

Plac tymczasowego sktadowania osadu PTSO

Plac PTSO ma ksztatt zblizony do prostokata o wymiarach ok. 74*53 m. Nawierzchnia placu stanowig

zelbetowe plyty otworowe (IOMB) utozone na warstwie piasku z systemem drenazu.

4.0. OPIS OGOLNY PRZYJETYCH ROZWIAZAN

4.1. Planowany rozwoj zlewni oczyszczalni

Zgodnie z zapisami w aktualnej |V aktualizacji KPOSK zlewnia oczyszczalni w Starogardzie Gdanskim
ma ulec niewielkiemu powigkszeniu z tytutu rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Rzecznej
oraz w samym Starogardzie (peryferyjne ulice w zachodniej czesci miasta i in.). Z drugiej strony
prowadzone sg prace zmierzajgce do ograniczenia ilosci wod opadowych trafiajgcych z miasta do

oczyszczalni (zamiana kanalizacji ogélnosptawnej na rozdzielcza).

4.2. Wykaz obiektow

NR | SYMBOL NAZWA OBIEKTU KWALIFIKACJA OGOLNY ZAKRES ROBOT, UWAGI
OB. | OBIEKTU ZAMIERZENIA
- remont (odtworzenie) substanc;ji
budowlanej
S KRS  |[KRATOWNIA remont obiektu - remont o$wietlenia

- remont instalacji wentylacyjnej
- remont instalacji grzewczej

REAKTOR

7 RB i ) i i
BIOLOGICZNY remont obiektu remont substancji budowlanej

- wymiana urzadzen (dmuchaw)
8 Sb STACJA DMUCHAW remont obiektu - przebudowa instalacji technologicznych
(sprezonego powietrza)
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remont (odtworzenie) substancji
budowlanej

przebudowa instalacji elektrycznych dla
potrzeb technologii

remont instalacji wentylacyjnej

remont instalacji grzewczej

wymiana zgarniaczy osadu i czesci
ptywajgcych

11 OWT |OSADNIKI WTORNE remont obiektu - wymiana koryﬁ przellevlvowych i uktadow
odprowadzania czesci ptywajgcych
- remont (odtworzenie) substanciji
budowlanej
PRZEPOMPOWNIA - wymiana pomp recyrkulacji osadu
. - budowa wiaty (zadaszenia) nad istniejgcym
13 PRN OSADU remont i nadbudowa obiektem
E,E\SIAIIQ;F:JI\II_I(EJC\;NC')ANEGO || obiekiu - remont (odtworzenie) substancji
budowlanej
14 PQS KOMORA POMIARU przebudowa - przebudowa instalacji technologicznych w
ILOSCI OSADU instalacji w obiekcie | obiekcie
PRZEPOMPOWNIA . .
15 PWW  [0SADU | WOD remont obiektu - remont (od_tworzenle) substancji
OCIEKOWYCH budowlanej
WYDZIELONA KOMORA - wymiana urzgdzen (mieszadef)
16 | WKFO |FERMENTACYJNA remont obiektu - remont (odtworzenie) substancji
OTWARTA budowlanej
- wymiana urzgdzen (mieszadet, dekantera i
ZBIORNIK OSADU . rusztu napowietrzajgcego)
o ZON NADMIERNEGO remont obiektu - remont (odtworzenie) substanc;ji
budowlanegj
- wykonanie instalacji technologicznych
(instalacja do mechanicznego
STACJA remont obiektu i zaggszczania osad_u nadmiern(-_z_go)
18 | SZOO |zAGESZCZANIAI budowa instalacji w |~ fémont (odtworzenie) substancji
ODWADNIANIA OSADU |obiekcie budowlanej
- remont oswietlenia
- remont instalacji wentylacyjnej
- remont instalacji grzewczej
BUDYNEK - przebudowa Scian wewnetrznych i zmiany
19 ADMINISTRACYJNY - funkcji pomieszczen
CZESC STARSZA - przebudowa i remont instalacji
BA przebudowa i elektrycznych (zasilania, oswietlenia
BUDYNEK remont obiektu sterowania) . . .
20 ADMINISTRACYJINY - ) &Zﬁf;f::y‘;‘:}ae; remont instalac
CZESC NOWSZA - przebudowa i remont instalacji grzewczej
- przebudowa i remont instalacji wod.-kan.
. - - likwidacja czesci istniejgcego placu
PLAC TYMCZASOWEGO |rozbidrka czesci C ;
2L TS0  ADOWANIA OSADU istniejacego obiektu | Kolidujacego z budowa wiat WMO 2
przebudowg czesci drenazu pod placem
remont obiektu i . laci
35 BGB  |BUDYNEK GARAZ.B  |budowa instalacjiw | g‘St‘? acja c.o.
obiekcie - docieplenie
36 POO POMIESZCZENIE budowa nowego pomieszczenie przylegte do budynku stacji
ODBIORU OSADU obiektu SZ00
37| wmo | VAT MAGAZYNOWE budowa nowyeh gy ie wiaty wMO.11WMO.2 (ob. 37.11 37.2)
BGC |BUDYNEK GARAZOWY |budowa nowego . .
38 C obiektu garaz trzystanowiskowy, ogrzewany

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. 0., styczen 2017 r. nr rej. 090/PW/A/16

strona 8




Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Starogardzie Gdanskim — Etap |

Projekt zagospodarowania terenu modernizacji oczyszczalni $ciekow w Starogardzie Gdanskim — Etap | — tom A

4.3. OPIS POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

W kolejnych rozdziatach przedstawiono kolejne obiekty objete dziataniami o charakterze
technologicznym. W opisie omoéwiono planowane rozwigzania funkcjonalne dla tych obiektow.
Parametry technologiczne obiektéw podane sg w czesci obliczeniowej (rozdziat 9.0), a parametry

wyposazenia technologicznego zebrane i uszczegotowione w zestawieniu w rozdziale 16.0.

4.3.1. Reaktor biologiczny RB
Modernizacja reaktora RB polega¢ bedzie na zmianach w instalacji napowietrzajgcej reaktor.
Istniejgce przepustnice z napedem recznym zainstalowane na przytgczach do poszczegolnych sekcji

rusztu napowietrzajgcego zastgpione zostang przepustnicami z napedem elektromechanicznym.

4.3.2. Stacja dmuchaw SD

Stacja dmuchaw SD zostanie poddana modernizacji. W ramach modernizacji o charakterze
technologicznym wszystkie istniejgce ,stare” dmuchawy zostang zdemontowane, a na czterech
stanowiskach po nich zainstalowane zostang nowe dmuchawy. Istniejgce fundamenty na tych
czterech stanowiskach zostang obnizone (skute) do poziomu posadzki.

Zainstalowane zostang 3 nowe dmuchawy.

4.3.3. Osadniki wtérne OWT

Dwa istniejgce osadniki wtorne OWT zostang poddane modernizacji. Polega¢ ona bedzie na wymianie
wyposazenia technologicznego osadnikow na nowe. Istniejgce zgarniacze osadu i czesci ptywajacych
oraz koryta przelewowe $ciekéw zostang zdemontowane i zastgpione nowymi, wykonanymi
generalnie rzecz biorgc ze stali nierdzewnej. Nowe zgarniacze poruszac sie bedg po
zmodernizowanej biezni, ktérg stanowi korona danego osadnika. Modernizacja ta polega¢ bedzie na

renowacji biezni z wyposazeniem jej w ogrzewanie elektryczne.

4.3.4. Przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego PRN
W ramach modernizacji postaci budowlanej przepompowni PRN wykonana zostanie wiata

(zadaszenie) nad pompowniag.

4.3.5. Komora pomiaru ilosci osadu PQO

Komora pomiaru ilosci osadu to istniejgca komora, ktére podlegac bedzie dziataniom polegajacym na
przebudowie instalacji technologicznych. Przebudowa ta polegaé bedzie na wigczeniu projektowanych
rurociggow czesci ptywajgcych biegngcych z osadnikéw OWT w istniejgcy rurociag osadu

nadmiernego.
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4.3.6. Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO
Modernizacja technologiczna komory WKFO polega¢ bedzie na wymianie urzadzen, tj. mieszadet
zainstalowanych w tej komorze na nowe. Trzy istniejgce mieszadta wraz z zurawikami i pomostami do

ich obstugi zostang zdemontowane. Zostang one zastgpione czterema nowymi mieszadtami.

4.3.7. Zbiornik osadu nadmiernego ZON

Zbiornik osadu nadmiernego ZON zostanie poddany modernizaciji, ktéra w zakresie technologicznym
polega¢ bedzie na wymianie urzgdzen. Dwa istniejgce mieszadta z wciggarkami zostang wymienione
na podobne dwa nowe mieszadta z nowymi wciggarkami. Istniejgcy dekanter zostanie zastgpiony
nowym, podobnym w sensie funkcjonalnym urzgdzeniem (dekanter na ptywaku, z grawitacyjnym

odptywem).

4.3.8. Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZO0

Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO to dzisiejsza stacja odwadniania osadu SOO.
Modernizacja tego obiektu — jak sygnalizuje to zmiana w jego hazwie — polega¢ bedzie na
wzbogaceniu jego funkcji poprzez zainstalowanie w nim linii do mechanicznego zageszczania osadu

nadmiernego.

4.3.9. Pomieszczenie odbioru osadu POO

Pomieszczenie POO jest obiektem nowym — projektowanym budynkiem przylegtym do istniejgcego
budynku stacji SZOO. Wymiary pomieszczenia POO w planie wyniosg 8,70*5,00 m, a wysokos¢
uzytkowa (do spodu dzwigaréw) 4,30 m. W Scianach szczytowych znajdowac¢ sie bedg bramy
rolowane z napedem elektrycznym o wymiarach B*H=350*350 cm. Pomieszczenie POO bedzie

ogrzewane i wentylowane.

4.3.10. Wiaty magazynowe osadu WMO i plac tymczasowego skladowania osadu PTSO
Wiaty magazynowe osadu WMO to obiekty nowe. Bedg to dwa takie same obiekty (w lustrzanym
odbiciu) rozréznione jako wiata WMO.1 i wiata WMO.2. Wiaty te zlokalizowane zostang w sgsiedztwie
istniejgcego placu tymczasowego sktadowania osadu PTSO, czesciowo w obrebie tego placu jak i
sgsiedniego, bezimiennego placu komunikacyjnego wytozonego ptytami IOMB.

Wiaty WMO beda miaty posta¢ zadaszenia z trzech stron otoczonego zelbetowymi $cianami.
Zadaszenie danej wiaty WMO wsparte bedzie na stalowych stupach rozstawionych na obwodzie
prostokgta o wymiarach 72,00*16,00m (wymiary w osi stupéw). Sciany okalajgce plac z trzech stron
bedg miaty wysokos¢ 2,25...2,50m, a wysokos¢ uzytkowa wiaty wyniesie 5,00...5,25m. W obrebie
wiaty wykonana bedzie betonowa, szczelna nawierzchnia. Bedzie ona miata spadek poprzeczny w
kierunku wjazdu pod wiate. Przy wjezdzie znajdowac sie bedzie odwodnienia liniowe podtgczone do

projektowanej wewnetrznej kanalizacji sanitarnej (cigg ‘A’) dla przechwycenia ewentualnych odciekéw
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z osadu magazynowanego pod wiatami. Do projektowanej kanalizacji wtgczony zostanie ponadto
odptyw z istniejgcego stanowiska w drodze stuzgcego do mycia pojazddw.

Nawierzchnia placu miedzy wiatami WMO bedzie nawierzchnig istniejgca, tj. nawierzchnig z ptyt
IOMB, kt6rg nalezy odtworzy¢ (utozyc istniejgce ptyty na nowo) w miejscach naruszonych w czasie

budowy wiat WMO. Wiaty WMO stuzyé bedg do tymczasowego sktadowania osadu odwodnionego
4.3.11.Budynek garazowy B BGB (ob. 35)

Budynek garazowy B zostanie docieplony 5cm styropianu i zostanie do niego doprowadzona

instalacja c.o.

5.0. DANE TECHNICZNE BUDYNKOW | OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH

Pomieszczenie odbioru osadu POO (ob. 36)

Istniejgcy poziom terenu ok. 73.10 m n.p.m.
Projektowany poziom terenu 73.10 m n.p.m..
Poziom posadowienia taw budynku 72.10 m n.p.m.
Powierzchnia zabudowy 44.5m?
Kubatura 227m?

Wiaty magazynowe osadu WMO (ob. 37)

Istniejgcy poziom terenu ok. 73.80 m n.p.m.
Projektowany poziom terenu 73.80 m n.p.m..
Poziom posadowienia stép fund. 72.60 m n.p.m.
Powierzchnia zabudowy 1 magazynu 1194.0m? x2 = 2388,0m?
Kubatura 1 magazynu 8193.7m?

Budynek garazowy C BGC (ob. 38)

Istniejgcy poziom terenu ok. 72.88 m n.p.m.
Projektowany poziom terenu 73.00 m n.p.m..
Poziom posadowienia taw budynku 72.00 m n.p.m.
Powierzchnia uzytkowa 288,0 m?
Powierzchnia zabudowy 316,3m?
Kubatura 2214m®
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6.0. ROZWIAZANIA DLA INSTALACJI ZEWNETRZNYCH

Dla zapewnienia przeptywu réoznych mediéw pomiedzy obiektami wykorzystane beda istniejgce oraz
projektowane sieci technologiczne i sanitarne. Ponizej przedstawiono rozwigzania dla sieci

projektowanych objetych zakresem niniejszego projektu.

6.1. Rodzaje projektowanych sieci
W niniejszym projekcie wyroznia sie projektowane sieci gtdwnie z uwagi na przesytane medium.
Uwzgledniajgc to kryterium mozna wyréznic:

e rurocigg osadu (wtdérnego) nadmiernego - od wpiecia w istniejgce rurociggi przy zbiorniku ZON
do stacji do SZOO oraz ze stacji SZOO do wpiecia w istniejgcy rurocigg przy komorze WKFO,

e rurociggi czesci ptywajgcych — od istniejgcych osadnikéw OWT do komory PQO oraz do wpie¢
w istniejgce rurociggi czesci ptywajgcych biegngce do pompowni PRN,

e rurociggi sciekbw wewnetrznych — wewnetrzna kanalizacja sanitarna grawitacyjna z
projektowanego stanowiska do mycia kot w rejonie wiat WMO do istniejgcej wewnetrznej sieci
kanalizacji sanitarnej,

e rurociggi wod opadowych — wewnetrzna kanalizacja deszczowa odprowadzajgca wody
opadowe z dachow wiat WMO do istniejgcej wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej,

e rurociggi zanieczyszczonych wod drenazowych —wystepujg w obrebie placu PTSO w ramach
~przektadki” fragmentu drenazu pod tym placem w zwigzku z budowg wiat magazynowych
osadu WMO.

e rurocigg ogrzewania;

¢ kable elekroenergetyczne.

6.2. Trasa

Trasa projektowanych sieci pokazana jest na planszy sieci(rysunek 2).
6.3. Obiekty sieciowe

6.3.1. Studnie na sieci kanalizacji sanitarnej

Na projektowanej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wewnetrznej wystepuje 10 nowych studni
kanalizacyjnych oznaczonych A1+A10 (cigg ‘A’ kanalizacji). Bedg to studnie zelbetowe, z betonu min.
C-35/45, wykonane z prefabrykowanych kregdéw tgczonych na uszczelki, zgodne z wymaganiami PN-
B-10729. Zastosowane bedg kregi o srednicy D=1000mm, Studnie winny by¢ catkowicie szczelne.

W kregach osadzone powinny by¢ odpowiednie kanalizacyjne stopnie ztazowe. W gornej czesci
znajdowac sie bedzie zelbetowa ptyta stropowa, a na niej wiaz zeliwny o srednicy 600 mm. Dla studni
B1+B7 zlokalizowanych w obrebie placu komunikacyjnego nalezy zastosowac takze zelbetowy
pierscien odcigzajgcy pod odpowiednio wiekszg ptytg stropowa. Dla studni B1+B7 nalezy zastosowac

wiazy zeliwne klasy D 400, a dla pozostatych wtazy B125.
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6.3.2. Studzienki na sieci kanalizacji deszczowej
Na projektowanej wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej wystepuje 15 studzienek kanalizacyjnych

b1+b15 tworzacych cigg kanalizacyjny.

Wszystkie z projektowanych studzienek bedg studzienkami niewtazowymi, systemowymi , o Srednicy

nominalnej 400 mm, wykonanymi z tworzyw sztucznych.

6.3.3. Studzienki na sieci zanieczyszczonych wéd drenazowych
Na projektowanej sieci zanieczyszczonych wéd drenazowych wystepujg 4 studzienki kanalizacyjne
c1+c4 tworzace cigg kanalizacyjny ‘C’. Bedg takie same studzienki jak te wystepujgce w ciggu ‘B”,

opisane w poprzednim rozdziale.

6.3.4. Inne uzbrojenie

Na projektowanej sieci osadu nadmiernego, na sieci czesci ptywajgcych oraz na sieci wewnetrznej
kanalizacji sanitarnej pojazddéw wystepuje tgcznie 6 zasuw zabudowanych w gruncie. Bedg to zasuwy
Z napedem recznym o srednicy DN 150 i DN 80, kotnierzowe, klinowe, z miekkim uszczelnieniem,
majgce zastosowanie do sciekéw surowych i uwodnionych osadéw. Zasuwy wyposazone zostang w

przedtuzki trzpienia z obudowg zakonczone w skrzynce ulicznej do zasuw.

7.0. KOMUNIKACJA

Kierunek dojazdu , brama wjazdowa do oczyszczalni pozostaje bez zmian.

W zwigzku z modernizacjg zaprojektowano nowe fragmenty drég i placow w rejonie lokalizaciji
nowych i niektorych istniejgcych obiektéw t.j. plac z podjazdami do bram budynku garazowego BG
oraz poszerzenie drogi przy wadze, ponadto zaprojektowano poszerzenia drog istniejgcych oraz

droge wewnetrzng usprawniajgca ruch taboru asenizacyjnego przy punkcie zlewnym $ciekéw PZS.

Pomiedzy projektowanymi wiatami WMO w rejonie placu tymczasowego sktadowania osadu wystgpi
koniecznos¢ przetozenia fragmentéw istniejgcej nawierzchni z ptyt IOMB w celu dowigzania do
poziomu 0,00 i korekty spadkéw. Mogg by¢ konieczne niewielkie korekty przylegtych fragmentéw

istniejgcej nawierzchni w rejonie lokalizacji wiaty —pomieszczenia odbioru osadu.

Dla celéw komunikacji pieszej zaprojektowano chodnik do wejscia do bud. garazowego.
Istniejgce opaski wokét obiektdw technologicznych oraz schody terenowe na skarpach sg

przewidziane do remontu

Zestawienie powierzchni:

proj. drogi i place o naw. asfaltobetonowej 737,8 m?
- proj. chodnik 91,4 m?
- chodniki, dojécia i opaski do remontu 1240,6 m?
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- schody terenowe nowe lub do remontu (szer. 1,0-1,2 m) 40,8 mb

- utwardzenie istn. dojazdu z ptyt IOMB z odzysku 170,3m?

- nawierzchnie do ew. przetozenia z ptyt IOMB 0k.1450 m?

OGOLEM powierzchnia utwardzen projektowanych 829,2 m2

8.0. UKSZTALTOWANIE TERENU

Roboty ziemne sg zwigzane z wykopami pod proj. obiekty oraz z wykopami (korytowaniem) pod proj.
nawierzchnie. Uksztattowanie terenu ulegnie znaczniejszej zmianie jedynie w rejonie lokalizacji drogi
wewnetrznej usprawniajgcej ruch taboru asenizacyjnego przy punkcie zlewnym $ciekéw PZS, ktéra
jest prowadzona w nasypie o rzednych do ok. 2,0 m.

Wierzchnia warstwa gleby w miejscach wykonywanych robét ziemnych powinna zostac
zebrana i zabezpieczona, po czym w koncowym etapie robét wbudowana w wierzchnie warstwy
terenu poza obrysem nawierzchni utwardzonych.

Obliczenia mas ziemnych bedg wykonane na etapie projektu wykonawczego.

9.0.0GRODZENIE

Ogrodzenie terenu jak i umieszczone w nim bramy i furtki pozostajg bez zmian.

10.0. ZIELEN

Teren wolny od utwardzen jest wykorzystywany pod trawniki i zielen niska.
Nowo uksztattowane tereny nalezy obsiaé trawg. W miejsca , w ktérych wykonywane sg inwestycje
liniowe nalezy zrekultywowaé powierzchnie i obsiac jg trawg. Zatozenie trawnikow siewem bez
dodatkowego nawozenia gleby, poprzedzone ptytkim spulchnieniem gleby, po wysianiu nasiona
przykry¢ i uwatowac ziemie.
Powierzchnia do wysiania nie jest teraz mozliwa szczegdtowo do okreslenia. Bedzie jg mozna obliczy¢
po wykonaniu inwestycji. Zaleze¢ ona bedzie od metody wykonywania sieci liniowych, organizacji
placu budowy (powierzchni przeznaczonej pod sktadowanie materiatéw oraz zaplecza technicznego
budowy). Na etapie projektu przewiduje sie ok. 2500 m? do obsiania.
Proponowane gatunki roslin:
- Trawy (mieszanki)

Agrostis Vulgaris — metlica pospolita

Festuca Heterehylla — kostrzewa réznolistna

Festuca Capilasta — kostrzewa nitkowata.

Nalezy zastgpi¢ ewentualne usuwane w trakcie budowy drzewa nowymi nasadzeniami.
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11.0. OCHRONA

11.1 OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren projektowany nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.

Na terenie projektowanej oczyszczalni nie wystepuje teren wymagajgcy przeprowadzenia badan

archeologicznych.

11.2 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY OSOB TRZECICH
Planowana inwestycja nie pozbawia oséb trzecich mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji
sanitarnej, gazu, energii elektrycznej, sSrodkéw tgcznosci, nie ogranicza dostepu do drogi publicznej

oraz nie powoduje ucigzliwosci przez zaktécenia elektryczne i promieniowanie.

12.0. SZKODY GORNICZE
Nie dotyczy.

13.0. SPELNIENIE WYMOGOW MPZP

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja posiada zatwierdzony Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony Uchwatg nr LXI111/547/2010 przez Rade Miasta
Starogard Gdanski w dniu 28.10.2010 r.

Projektowane obiekty inzynierskie, budynki oraz projektowany uktad drogowy spetniajg zapisy

obowigzujgcego planu wyrazone w punkcie 16. dla terenu oznaczonego symbolem B.21.IK.
Powierzchnia biologicznie czynna nadal pozostaje mocno powyzej minimum (30%).
Odlegtos¢ (strefa ochronna) od linii napowietrznej zostata zachowana.

Dojazdy i miejsca postojowe dla obstugi nie zmieniajg sie, pozostajgc w obrebie terenu.

14.0 WPLYW PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA SRODOWISKO

Projektowana instalacja jest inwestycjg proekologiczng, a jej zrealizowanie wedtug podanego w
projekcie rozwigzania ograniczy do minimum jej ujemny wptyw na srodowisko. Prawidtowy przebieg
proceséw technologicznych i prawidtowo prowadzona eksploatacja powinny zabezpieczy¢ przed
ujemnym wptywem na $rodowisko projektowanych i istniejgcych obiektéw oczyszczalni.
Technologia przerobki osadow przyjeta w niniejszym projekcie jest w praktyce mato ucigzliwa dla
otoczenia.

Prawidtowy z punktu widzenia techniki i technologii przebieg prac budowlanych i montazowych
oraz dotrzymanie zatozonego rezimu wykonawczego w znaczny sposob ograniczy negatywny wptyw
zamierzonej inwestycji na srodowisko przyrodnicze na etapie realizaciji.

Wykonawca robot zobowigzany jest do selektywnego gromadzenia powstajgcych odpaddw:
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— odpady niebezpieczne powinny by¢ gromadzone i przechowywane oddzielnie, w pojemnikach lub
kontenerach transportowych, w okresie jak najkrotszym i przekazywane do odzysku lub
unieszkodliwiania podmiotom posiadajgcym zezwolenie na gospodarowanie tymi odpadami,

— odpady inne niz niebezpieczne (powstajgce podczas przygotowania terenu do budowy i prac
budowlanych) nalezy gromadzi¢ i przekazywac¢ firmom w sposéb umozliwiajgcy odzysk i recykling
materiatéw (np. metali),

— odpady bytowe pracownikéw budowy (np. puszki, butelki, torby foliowe, papiery, itp.) nalezy
gromadzi¢ w odpowiednich pojemnikach, ktére powinny by¢ systematycznie oprdzniane.

Podczas realizacji inwestycji do obowigzkow Wykonawcy nalezy zaplanowanie lokalizacji miejsca na

zaplecze budowy, baze dla sprzetu, budowlanego i transportowego, skladowania materiatéw

budowlanych i mas ziemnych,

Podczas prac budowlano-montazowych nie nalezy przecigzaé¢ maszyn i srodkow transportu. Sprzet i

srodki transportu uzywane podczas budowy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce dopuszczalnej

emisji spalin. Stan techniczny tego sprzetu i sSrodkow transportu powinien by¢ na biezgco
monitorowany przez Wykonawce robot.

Wykonawca roboét budowlanych zastosuje technologie oraz materialy budowlane gwarantujgce

szczelnosé i wytrzymato$c¢ instalaciji.

Oceniana inwestycja jest wiec zamierzeniem przyjaznym $rodowisku, bowiem poprzez zastosowanie

rozwigzan usprawniajgcych procesy technologiczne, prowadzi do bezposredniej ochrony i wkasciwego

ksztattowania Srodowiska obszaru inwestycyjnego.

15.0 BEZPIECZENSTWO P.POZ.

15.1. Usytuowanie budynkéw i obiektow

Usytuowanie budynkéw i obiektéw pokazane w projekcie zagospodarowania terenu-plansza
wymiarowa. Odlegtos¢ od granic oraz pomiedzy obiektami, przy uwzglednieniu parametrow budynkéw
i ich obcigzeniem ogniowym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690 z dn 12 kwietnia 2002r.)

Istniejgca sie¢ wodociggowa na terenie oczyszczalni sciekdw spetnia warunki ochrony

przeciwpozarowe;j.

15.2. Warunki ewakuacji
Wymagane przepisami odlegtosci przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych w budynkach nie sg przekroczone.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne muszg by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcg norma.

15.3. Dojazdy pozarowe

Zaprojektowany uktad drég wewnetrznych zapewnia dojazd pozarowy do wszystkich obiektow.
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15.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen, stref i przestrzeni zewnetrznych.

Nie dotyczy.

15.5. Wyposazenie w sprzet p.poz.

Obowigzek zaopatrzenia pomieszczen budynkéw w sprzet gasniczy natozony jest na wykonawce
rozbudowy. Dalsza obstuga i utrzymanie sprzetu w gotowosci naleze¢ bedzie do wtasciciela i
uzytkownika obiektéw. Minimalna ilos¢ sprzetu gasniczego do gaszenia pozaru w zarodku winna by¢

okreslona zgodnie z wytycznymi p.poz.

15.6. Oznakowanie p.poz.

W budynkach i obiektach nalezy umiesci¢ znaki bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi normami.

16.0 ART. 5 PRAWA BUDOWLANEGO

Projekt przebudowy, modernizacji oczyszczalni sciekow w Starogardzie Gdanskim spetnia wymogi

art. 5 Prawa Budowlanego.

17.0 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

Planowana "modernizacja" czyli przebudowa oczyszczalni nie bedzie powodowac zjawiska
przestaniania ani zacieniania w stosunku do istniejgcej zabudowy na dziatkach sgsiednich.

W stosunku do rozbudowy stosujg sie przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

Planowana inwestycja nie spowoduje zmiany zewnetrznego uktadu komunikacyjnego.

W stosunku do terenéw sgsiednich zabudowanych inwestycja nie spowoduje zmiany warunkéw
uzytkowania.

W stosunku do terenéw sgsiednich niezabudowanych nie spowoduje wykluczenia w zakresie
lokalizacji zabudowy lub urzgdzen budowlanych ze wzgledu na odlegto$¢ od granicy dla $cian bez
otwordéw okiennych.

Teren wyznaczony w otoczeniu planowanej inwestycji, stanowig dziatki 2/1, 2/2, 3/2, 4/2 1 6/10. obreb

ewidencyjny nr 0015,15, jednostka ewidencyjna 221303_1, Starogard Gdanski — M.

Projektowat:

mgr inz. arch. Michal Nowakowski
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