PRZEKROJE NORMALNE | CHARAKTERYSTYCZNE 1:50

PLAC PRZY BUD. GARAZOWYM POSZERZENIE DROGI PRZY WADZE SAMOCHODOWEJ
ok. 1550 _ DROGA ISTN. WAGA SAMOCHODOWA W.S.
KRAWEZNIK | LAWA DOWAZAE WYSOKOSCIOWO | 200 | 550
m.mo.,. 513 ooy 08-1.3%, DO USUNIECIA /_ﬂ \ “ DOWIAZAC WYSOKCSCIOWD \__\ 300 | _

DO EW. USUNIECIA (PRZELQZENIA)

DROGA MANEWROWA DO P.Z.S.

50 400 50

S _.\qm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 1:20
DROGI | PLACE WEWNETRZNE

KRAWEZNIK BETONOWY PREFABRYK. 3015 CM

SCHODY TERENOWE

CHODNIKI | OPASKI
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/ tawa z betonu B-15
Podsypka

cem.—pioskawa T:4

BALUSTRADA
Z RUR 038x4

OBRZEZE BETONOWE 6*20 CM

1
_ Y /zas_.m_ﬁN%:._o w—wa Scieralna asfaltebet. 4 ¢m
\Kostka betonowa m cm FODSTOPNICE PREF T 29 \ _ \ Fodbudowa zasadnicza asfaltobeton 6 ¢m
\Podsypka cem.—piaskowa 10 cm o\ } \ Pedbudowa pomocnicza z kruszywa famanego
\  stabilizowanego mechanicznie lub tiucznia kamiennego 25 cm
L Grunt nasypowy dogeszczony lub wymieniony grunt piaszczysty o 1s=0,97
KOSTKA BETONOWA 8| ¢M s/ ypowy 9 y ym ¥ P Bty s
s/
SLUPKI %% 50x5 w0 J / Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita
— a/a X
Z RUR 938x4 s o Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji STAR-WIK Sp. z 0.0.
ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdanski
Inwestyda: Modernizacja oczyszczalni $ciekdow w Starogardzie Gdanskim - Etap |
O pracowanie: . . o _Uq.O_.m—Aﬁ UCQO<<_ND<. .
modernizacji oczyszczalni $ciekéw w Starogardzie Gdanskim - Etap | - tom D
Tytut ku: . . .
_ 4x‘ — s Drogi wewnetrzne i uksztattowanie terenu
_ N i A Przekroje, konstrukcja nawierzchni
| “ L \
' V&I Projektowat, Opracowat: Sprawdzit:
. . FUNDAMENT POD SEUPKI Z mgrinz. J. Kujawski mgrinz. J. Przybysz mgr inz.Cz. Chorazy
" ; BETONU B-15(C12/16) uprbud. WKP/0049/POOK/06 w upr.bud.NN-8345/430/81 w
Lo-mm e spec. konstrukcyjno - budowlanej spec. konstrukcyjno - inzynieryjnej
Data: Stadium: Branza: Nr projektu: Wersja: Skala: Nrrysunku:
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