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1. OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej
p.t. ,Modernizacja oczyszczalni sciekébw w Starogardzie Gdanskim — Etap I”
zlokalizowanej pod adresem ul. Droga Owidzka 3A, 83-200 Starogard Gdanski, dz.
nr 2/1, 2/12, 3/2, 4/2i 6/10, obreb ewid. nr 0015, 15, jednostka ewidencyjna 221303 _1,
Starogard Gdanski — M. Inwestorem jest Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
STAR-WIK Sp. z 0.0., ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdanski.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Umowa nr 27/09/2016 zawarta w dn. 26.09.2016 r. pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ,Modernizacja
oczyszczalni sciekow w Starogardzie Gdanskim — Etap I”,
zawarta pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociggébw i Kanalizacji STAR-WIK Sp. z o0.0,
ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdanski,
a

Przedsiebiorstwem  Projektowo-Ustugowym  PROJ-EKO  Spdétka z  o.0,
ul. Okrzei 18, 64-920 Pita, dotyczgca opracowania dokumentacji projektowej pn.:
»,Modernizacja oczyszczalni sciekédw w Starogardzie Gdanskim — Etap I”.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

» Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) pn. ,Wykonanie
dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni $ciekbw w Starogardzie
Gdanskim — Etap I” opracowana przez Zamawiajgcego we wrzesniu 2016 r.,

» Zalecenia szczegoétowe Inwestora,

» Dostepna dokumentacja archiwalna,

» Projekty budowlane architektury, instalacji sanitarnych i technologii,

+ Mapa DCP w skali 1:500,

* Prawo Budowlane,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w/s warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

* PN-EN 62305 ,,Ochrona odgromowa”,

* PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

« N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”,

« N SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych, podstawy planowania”,

* PN-EN 60865-1:2002 (U) Obliczanie skutkéw prgdoéw zwarciowych - Czes¢ 1:
Definicje i metody obliczania,
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* PN-EN 60909-0:2002 (U) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu
przemiennego - Czes¢ 0: Obliczanie pradow,

*  Wytyczne uzytkownika,

* Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna,

* Inne przepisy i normy obowigzujgce w zakresie opracowania.

1.4. Wykonawca (Projektant)

Wykonawcg dokumentacji  projektowej dla  przedmiotowej inwestyciji
(Projektantem) jest Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z o.0.,
ul. Okrzei 18, 64-920 Pita.

1.5. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje czeS¢ elektryczng projektu budowlanego
budynkdw i zawiera nastepujacy zakres szczegotowy:

« Wymiana rozdzielnic: w stacji dmuchaw R8, przy reaktorach biologicznych R71 i
R72, w komorze pomiarowej osadu R14, w budynku administracyjnym R19 i R20,

* Modernizowana rozdzielnica w stacji zageszczania i odwadniania osadu R18,

» Projektowane rozdzielnice: przy osadnikach wtérnych R11.2.1i R11.2.2, przy
komorze fermentacyjnej otwartej R16, w pomieszczeniu obioru osadu R36pw, w
wiacie magazynowej osadu R37.1pw i R37.2pw, w budynku garazowym C
R38pw,

« Linie WLZ modernizowane i projektowane,

* Usuniecie wewnatrz zaktadowych kolizji pomiedzy projektowanymi obiektami a
istniejgcymi liniami kablowymi,

* Instalacje wewnetrzne w projektowanych i modernizowanych obiektach,

» Ochrona przeciwporazeniowa.

1.6. Stan istniejgcy

Oczyszczalnia $ciekdw w Starogardzie Gdanskim posiada wtasng stacje
transformatorowg STN nr 22 zlokalizowang w centralnej czesci oczyszczalni. W
stacji zainstalowane sg dwa transformatory o mocy 400kVA kazdy. Obecna moc
umowna o wartosci 310kW jest wystarczajgca do zasilenia obiektow istniejgcych
objetych opracowaniem i obiektow projektowanych.

Oczyszczalnia $ciekdbw wyposazona jest w centralny system sterowania pracag
obiektu. System oparty jest o sterownik swobodnie programowalny. Dyspozytornia
obiektu wyposazona jest w komputery do monitoringu stanu obiektu oraz do zdalnej
kontroli urzgdzen na oczyszczalni. Komputery wyposazone sg w lokalne UPS-y do
podtrzymania zasilania w przypadku krotkotrwatych zanikow zasilania.

1.7. Stan projektowany

Projektuje sie modernizacje oraz rozbudowe uktadu elektroenergetycznego
oczyszczalni tak aby zapewni¢ zasilanie projektowanym  urzadzeniom
technologicznym w modernizowanych obiektach.
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Konieczna jest wymiana rozdzielnic: w stacji dmuchaw R8, przy reaktorach
biologicznych R71 i R72, w komorze pomiarowej osadu R14, w budynku
administracyjnym R19 i R20, projektuje sie modernizacje rozdzielnicy w stacji
zageszczania i odwadniania osadu R18, ponadto w zwigzku z budowg nowych
obiektbw na oczyszczalni projektuje sie nowe rozdzielnice: przy osadnikach
wtérnych R11.2.1 i R11.2.2, przy komorze fermentacyjnej otwartej R16, w
pomieszczeniu obioru osadu R36pw, w wiacie magazynowej osadu R37.1pw i
R37.2pw, w budynku garazowym C R38pw.

W zwigzku z kolizjg projektowanych i modernizowanych obiektow z istniejgcymi
linilami kablowymi konieczna jest przebudowa linii kablowej zasilajgcej oswietlenie
terenu w rejonie osadnika wtérnego OWT.2 nr 11.2 — nalezy przecig¢ istniejgcy
kabel, w miejscu przeciecia nalezy zainstalowa¢ mufe kablowg w ktorg nalezy
wprowadzi¢ nowy odcinek kabla, ktory nalezy po nowej trasie utozy¢ do najblizszego
stupa oswietleniowego. W miejscu projektowanej wiaty magazynowej osadu WMO.1
nr 37.1 nalezy usungac linie kablowe istniejgce kolidujgce z projektowang wiatg.

1.8. Charakterystyka odbiornikéw

Odbiornikami energii elektrycznej sg dmuchawy, pompy, mieszadta i inne
urzagdzenia technologiczne.

1.9. Kratownia KRS nr 5

Kratownia KRS nr 5 — brak zmian w wyposazeniu technologicznym obiektu,
natomiast w obiekcie nalezy zdemontowac¢ instalacje oswietleniowg i gniazd
wtykowych i zainstalowa¢ nowg zgodnie z rysunkami. Rozdzielnice istniejgcg nalezy
doposazy¢ w cztery trojbiegunowe roztgczniki bezpiecznikowe z wktadkami gG16A
do zasilania zestawow gniazd remontowych. Do projektowanych gniazd
remontowych nalezy utozy¢ przewdd YDYzo 5x4mm2, do projektowanych opraw
oswietleniowych przewdd YDYZo 3x1,5mm2.

1.10. Stacja dmuchaw SD nr 8

Stacja dmuchaw SD nr 8 — projektuje sie demontaz istniejgcej rozdzielnicy RS,
zasilajgcej istniejgce dmuchawy, ktore takze sg do demontazu. W miejscu
dotychczasowej lokalizacji rozdzielnicy R8 nalezy zainstalowa¢ nowg rozdzielnice
wyposazong w aparaty zgodnie ze schematem w tym w analizator parametréw sieci
z przektadnikami, ktory potgczony bedzie z centralnym systemem sterowania
oczyszczalnig za pomocg protokotu komunikacyjnego. Nowoprojektowane
dmuchawy w stacji dmuchaw sg zintegrowane z falownikiem — falownik musi
posiada¢ funkcjonalno$¢ pomiaru zuzytej energii elektrycznej, ktory to pomiar
przekazywany bedzie do centralnego systemu sterowania oczyszczalnig. Od
rozdzielnicy R8 do dmuchaw nalezy utozy¢é nowe kable zasilajgce zgodnie z
rysunkami.

Projektowane wentylatory w stacji dmuchaw nalezy zasili¢ z rozdzielnicy
istniejgcej — nalezy jg doposazy¢ w cztery wytgczniki silnikowe trzybiegunowe,
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styczniki do zatgczania wentylatoréw. Sterowanie wentylatorow z szafki SW8 do

ktorej nalezy doprowadzi¢ przewod YKSY 19x1,5mm2.
Tabela 1 Bilans mocy rozdzielnicy R8

nr obiekt n P pz |cos(fi)| tg(fi) |Wsp.jedn.| Po Qb
[szt., kpl] | (kW] | [kw] | [ [-] [iedn] kW] | [KVAT]

1 | Dmuchawa 4 75,0 | 300,0| 0.80]0,7500| 0,50 150,0 | 112,5
Razem po zaokragleniu 300,0 150,0 | 112,5

Po= 150,0 [kW]
Qb= 112,5 [kVAT(]
cos(fi)= 0,80 []
lo= 270,6 [A]

1.11. Reaktory biologiczne RB.1i RB.2nr 7.1 7.2

Reaktory biologiczne RB.1 i RB.2 nr 7.1 i 7.2 — ze wzgledu na stan techniczny
oraz brak mozliwosci rozbudowy projektuje sie demontaz istniejgcych rozdzielnic
R71 i R72 zasilajgcych mieszadta i inne urzgdzenia zlokalizowane na reaktorach
biologicznych. Nowe rozdzielnice nalezy zainstalowa¢ w miejscu instalacji
usuwanych, rozdzielnice nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem, rozdzielnice
zasila¢ bedg istniejgce urzadzenia w reaktorach oraz projektowane napedy na
przepustnicach powietrza oraz oprawy os$wietleniowe, ktére nalezy zamontowac na
wysiegnikach mocowanych do konstrukcji reaktoréw. Oprawy na wysiegnikach
nalezy lokalizowa¢ w poblizu zurawikdow do podnoszenia pomp i mieszadet
pracujgcych w reaktorach (fgcznie 12 sztuk dla obu reaktoréw). Do rozdzielnic R71 i
R72 nalezy wprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4, ktérg nalezy potgczy¢ z uziomem
istniejgcym reaktoréw. Nalezy zmierzy¢ wartos¢ rezystancji uziomu i zapewnic
wartos¢ <100hm.

Tabela 2 Bilans mocy rozdzielnicy R71 (tozsamy dla R72)

nr obiekt n P | Pz |cos(f)| tg(f) |Wsp.jedn.| Po | Qb
[szt., kpl] | [kw] | [kw| [ [] [edn] | [kW] | [KVAr]
1 | Mieszadto 4 25/10,0]| 0,70]1,0202 1,00 10,0| 102
Przepustnica 4 0,2| 0,8| 0,80]0.7500 0,50 04| 03
3 |inne 1 10| 10| 0,93]0.3952 1,00 10| 04
Razem po zaokragleniu 11,8 11,4| 10,9
Po= 11,4 [KW]
Qb= 10,9 [kVATr]

cos(fi)j= 0,72 [-]

lo= 22,8 [A]

1.12. Osadniki wtérne OWT.1i OWT.2 nr11.1i11.2

Osadniki wtérne OWT.1 i OWT.2 nr 11.1 i 11.2 - wymianie ulegajg istniejgce
zgarniacze osadu wraz z napedami, modernizacji ulega bieznia, dodatkowo
zainstalowane bedg nowe urzgdzenia technologiczne zgodnie z projektem branzy
technologicznej. Do zasilania zgarniacza nalezy wykorzysta¢ projektowany kabel
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utozony z rozdzielnicy R14. Ze wzgledu na koniecznosc instalacji ogrzewania biezni
oraz rurociggow przy osadnikach nalezy zainstalowaC rozdzielnice R11.1.2 i
R11.2.2, ktére zasila¢ i sterowaC bedg urzgdzeniami grzewczymi, zasilanie
rozdzielnic z rozdzielnicy R14 w ob. nr 14. W zwigzku z kolizjg projektowanej czesci
osadnika z istniejgcymi liniami kablowymi konieczna jest przebudowa linii kablowej
zasilajgcej oswietlenie terenu w rejonie osadnika wtérnego OWT.2 nr 11.2 — nalezy
przecigc¢ istniejgcy kabel, w miejscu przeciecia nalezy zainstalowa¢ mufe kablowg w
ktérg nalezy wprowadzi¢ nowy odcinek kabla, ktory nalezy po nowej trasie utozy¢ do
najblizszego stupa oswietleniowego.

Do rozdzielnic R11.1.2 i R11.2.2 nalezy wprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4, kt6rg
nalezy potgczy¢ z uziomem osadnikow wtérnych. Nalezy zmierzy¢ wartos¢
rezystancji uziomu i zapewni¢ warto$¢ <100hm.

Tabela 3 Bilans mocy rozdzielnicy R11.2.1 (tozsamy dla R11.2.2)

nr obiekt n P | pz |cos(f)| tg(fi) |Wsp.jedn.| Po | Qb
[szt., kpl] | [kw] | [kw] | [ [l [iedn] | [KW] | [KVAT]
1 | Ogrzewanie biezni 1 11,5[115| 1,00/00000| 100 |115| 00
2 | Ogrzewanie rurociagdw 2 01| 02| 1,00|00000| 50 01| 00
inne 1 05| 05| 093[0392| 100 05| 02
Razem po zaokragleniu 12,2 12,1 0,2
Po= 12,1 [kw]
Qb= 0,2 [KVAT]

cos(fi)= 1,00 [-]

lo= 17,5 [A]

1.13. Przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego PRN nr 13

Przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego PRN nr 13 — wymianie
ulegajg pompy osadu recyrkulowanego na nowe jednostki z falownikami lecz o tej
samej mocy jednostkowej, pompy osadu nadmiernego pozostajg bez zmian. W
obiekcie nalezy zainstalowaC¢ nowg rozdzielnice R13pw wyposazong w aparaty
zgodnie ze schematem. Obiekt nalezy wyposazy¢ w uziom otokowy FezZn 30x4,
ktérego wags nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy R13pw, ponadto w obiekcie nalezy
zdemontowac instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych i zainstalowa¢ nowag
zgodnie z rysunkami.
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Tabela 4 Bilans mocy rozdzielnicy R13pw

nr obiekt n P | pz |cos(fi)| tg(fi) |Wsp.jedn.| Po | Qb
[szt., kpl] | [kW] | [kw] | [] [] liedn] | [kW] | [KVAI]
1 | Zestaw gniazd remontowych 1 70| 70| 093]0,3952 0,60 4,2 1,7
2 | Oswietlenie 1 05| 05| 0.93]0,3952 1,00 0,5 0.2
3 |inne 1 10| 10| 093]0,3952 0,20 02| 01
Razem po zaokragleniu 8,5 4,9 1,9

Po= 4,9 [KW]
Qb= 1,9 [kVAI]

cos(fi)= 0,93 [-]

lo= 7.6 [A]

1.14. Komora pomiaru ilosci osadu PQO nr 14

Komora pomiaru ilosci osadu PQO nr 14 — Ze wzgledu na stan techniczny oraz
brak mozliwosci rozbudowy projektuje sie demontaz istniejgcej rozdzielnicy
zasilajgcej urzadzenia technologiczne w ob. nr 11, 13 i 14. W miejscu
dotychczasowej lokalizacji rozdzielnicy R14 nalezy zainstalowa¢ nowg rozdzielnice
wyposazong w aparaty zgodnie ze schematem w tym w analizator parametréw sieci
z przektadnikami, ktory potgczony bedzie z centralnym systemem sterowania
oczyszczalnig za pomocg protokotu komunikacyjnego. Obiekt nalezy wyposazy¢ w
uziom otokowy FeZn 30x4, ponadto w obiekcie nalezy zdemontowac instalacje
oswietleniowg i gniazd wtykowych i zainstalowa¢ nowg zgodnie z rysunkami.

1.15. Przepompownia osadu i wéd odciekowych PWW nr 15

Przepompownia osadu i wdéd odciekowych PWW nr 15 — brak zmian w
wyposazeniu technologicznym obiektu, natomiast w obiekcie nalezy zdemontowaé
instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych i zainstalowa¢ nowg zgodnie z
rysunkami.

1.16. Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16

Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16 — demontazowi ulegajg
trzy mieszadta zainstalowane w obiekcie, w ich miejsce zainstalowane zostang
cztery nowe mieszadta wyposazone w softstarty (uktady ftagodnego rozruchu).
Rozdzielnica R16 zlokalizowana bedzie w bezposredniej bliskosci obiektu,
wyposazona w aparaty zgodnie ze schematem. Obiekt nalezy wyposazy¢ w uziom
otokowy FeZn 30x4.

Do rozdzielnicy R16 nalezy wprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4, ktorg nalezy
potgczy¢ z uziomem osadnikow wtérnych. Nalezy zmierzy¢ warto$¢ rezystancii
uziomu i zapewnic¢ warto$¢ <100hm.
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Tabela 5 Bilans mocy rozdzielnicy R16

nr obiekt n P | pz |cos(fi)| tg(fi) |Wsp.jedn.| Po | Qb
[szt., kpl] | (kW] | [kw]| [ [-] liedn] | [KW] | [KVAr]

1 | Mieszadto $rednioborotowe 2 13,0 26,0| 0.70]1,0202 0,50 13,0 133
2 | Mieszadto wolnoobrotowe 2 75/15,0]| 0,70]1,0202 0,50 75| 1.7
3 |inne 1 08| 08| 093/0,3952 1,00 08| 03
Razem po zaokragleniu 41,8 21,3| 2172

Po= 21,3 [kw]
Qb= 21,2 [kVAr]
cos(fi)= 0,71 [-]
lo= 43,3 [A]

1.17. Zbiornik osadu nadmiernego ZON nr 17

Zbiornik osadu nadmiernego ZON nr 17 — istniejgce mieszadta ulegajg wymianie,
nalezy zainstalowaé nowe wraz z szafkami sterowania lokalnego, zasilanie
mieszadet z R18. Obiekt nalezy wyposazy¢ w uziom otokowy FeZn 30x4.

1.18. Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18 i
pomieszczenie odbioru osadu POO nr 36

Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18 i pomieszczenie odbioru
osadu POO nr 36 - w SZOO =zainstalowane zostang nowe urzgdzenia
technologiczne, dodatkowo do obiektu zostanie dobudowany obiekt POO. Z
rozdzielnicy R18 zasilane i sterowane sg mieszadta w zbiorniku osadu nadmiernego
ZON nr 17, ktére ulegajg wymianie na urzadzenia o tej samej mocy zlokalizowane w
tym samym miejscu. W zwigzku z powyzszym konieczna jest modernizacja i
rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy R18 o nowe aparaty zgodnie ze schematem. W
obiekcie POO nalezy zainstalowac¢ rozdzielnice R36pw oraz wykona¢ instalacje
oswietlanie i gniazd wtykowych zgodnie z rysunkami.

Tabela 6 Bilans mocy rozdzielnicy R36pw

nr obiekt n P | pz |cos(fi)| tg(fi) |Wsp.jedn.| Po | Qb
[szt., kpl] | [kW] | [kw] | [ [] [iedn] | [KW] | [kVATr]

1 | Zestaw gniazd remontowych 1 70| 7,0| 0.93|0,3952 0,60 42| L7
2 | Gniazda 400V 2 20| 40| 093]0392| g50 20| 08
3 | Oswietlenie 1 05| 05| 0930392 100 05| 02
4 |inne 1 1,0| 10| 093]0,3952 0,20 02| 01
Razem po zaokragleniu 12,5 6,9 2,7

Po= 6,9 [kW]

Qb= 2,7 [kVAI
cos(fi)= 0,93 [-]

lo= 10,7 [A]
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1.19. Budynek administracyjny BA nr 19i 20

Budynek administracyjny BA nr 19 i 20 — ze wzgledu na stan i wyeksploatowanie
nalezy zdemontowac wszystkie istniejgce urzadzenia, aparaty i rozdzielnice w
obiekcie. Nalezy takze zdemontowac ztgcza kablowe na elewacji budynkéw. Obiekt
nalezy wyposazy¢ w uziom otokowy FeZn 30x4, ponadto w obiekcie nalezy
zainstalowac¢ nowe rozdzielnice RK, RW i RGar oraz nowg instalacje oswietleniowa,
gniazd wtykowych i zasilania urzgdzeh grzewczo wentylacyjnych zgodnie z
rysunkami. Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od inwestora nalezy utozy¢ nowe
kable zasilajgce budynek administracyjny. Obiekt nalezy wyposazy¢é w instalacje
odgromowg i uziom otokowy.

Tabela 7 Bilans mocy rozdzielnicy R19

nr obiekt n P pz |cos(fi)| tg(f) | Wsp.jedn.| Po | Qb
[szt., kpl] | [kw] | [kw] | [ [-] [edn] | [kW] | [KVAI]

1 | Gniazda 230V 50 502500 093|0.3952| 020 50,0 | 198
2 | O$wietlenie 1 30| 30| 090/04843| 050 15| 07
3 | Klimatyzator 4 16| 64| 090]04843| 50 32| 15
4 |inne 1 20| 20| 0893|0392 020 04| 02
Razem po zaokragleniu 261,4 55,1 22,2

Po= 55,1 [kKW]
Qb= 22,2 [kVAr]
cos(fi)= 0,93 [-]

lo= 857 [A]
Tabela 8 Bilans mocy rozdzielnicy R20
nr obiekt n P pz |cos(fi)| tg(f) | Wsp.jedn.| Po Qb
[szt., kpl] | [kw] | [kw] | [ [-] [iedn] [kW] | [KVAT]
1 | Gniazda 230V 60 2,0[120,0| 0.93]03952| 033 396| 157
2 | Gniazda 400V 1 60| 60| 09303952 033 20| 08
3 | Oswietlenie 1 40| 40| 093]03952| 0,33 1,3| 05
4 | Klimatyzator 1 37| 3,7| 0.93]0,3952 0,33 1.2 0,5
5 | Klimatyzator 1 41| 41| 093|03952| 033 14| 05
6 | RK 2 275| 550| 093[0392| 033 182 7.2
7 |RW 1 75| 75| 093|03952| (33 25| 10
8 | RGar 1 75| 75| 093|03952| 033 25| 10
9 |inne 1 20| 20| 09303952 1,00 20| 038
Razem po zaokragleniu 209,8 70,6 | 27,9

Po= 70,6 [KW]
Qb= 27,9 [KVA(]

cos(fy= 0,93 [
lo= 1095 [A]
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Tabela 9 Bilans mocy rozdzielnicy RK

nr obiekt n P | pz |cos(fi)| tg(fi) | Wsp.jedn.| Po | Qb
[szt., kpl] | [kw] | [kw]| [ [-] [ledn] | [KW] | [KVAr]
1 | Gniazda 230V 4 20| 80| 093]0,3952 0,20 1,6 0.6
2 | Oswietlenie 1 05| 05| 0.93]0,3952 0,20 01| 00
3 | Istniejgca pompa ciepta 1 250|250| 0.93]0,3952 1,00 250| 99
4 | Istniejgce urzgdzenia kottowni 1 40| 40| 093]0392| o020 08| 03
Razem po zaokrggleniu 37,5 27,5| 10,9
Po= 27,5 [kW]
Qb= 10,9 [kVAr]
cos(fi)= 0,93 [-]
lo= 427 [A]
Tabela 10 Bilans mocy rozdzielnicy RW
nr obiekt n P | pz |cos(f)| tg(fi) |Wsp.jedn.| Po | Qb
[szt., kpl] | [kw] | [kw]| [ [] [ledn] | [kW] | [KVAT]
1 | Gniazda 230V 5 2,0[10,0| 093|03952| 0,20 20| 08
2 | Gniazda 400V 4 6,0[24,0| 093|03952| 020 48| 19
3 | Oswietlenie 1 05| 05| 0.93]03952| 100 05| 02
4 |inne 1 10| 10| 093|0392| 020 02| 01
Razem po zaokragleniu 35,5 7,5 3,0
Po= 7,5 [kw]
Qb= 3,0 [kKVAr]
cos(fi)= 0,93 [-]
lo= 11,6 [A]
Tabela 11 Bilans mocy rozdzielnicy RGar
nr obiekt n P | pz |cos(f)| tg(fi) |Wsp.jedn.| Po | Qb
[szt., kpl] | [kW] | [kw]| [ [-] [iedn] | [kW] | [KVAT]
1 | Gniazda 230V 6 2,0[12,0| 093]0392| 0,30 36| 14
2 | Gniazda 400V 1 60| 60| 093]03952| 950 30| 12
3 | Oswietlenie 1 05| 05| 093]03952| 100 05| 02
4 |inne 1 10| 10| 093/0392] 20 02| 01
Razem po zaokragleniu 19,5 7,3 29
Po= 7,3 [kw]
Qb= 2,9 [kVAT]
cos(fi)= 0,93 [-]
lo= 11,3 [A]

1.20. Wiata magazynowa osadu WMO.1 i WMO.2 nr 37.11 37.2

Wiata magazynowa osadu WMO.1 i WMO.2 nr 37.1 i 37.2 — nowoprojektowany
obiekt nalezy wyposazy¢ w uziom fundamentowy FeZn 30x4, ponadto w obiekcie
nalezy wykonac instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych zgodnie z rysunkami.
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Tabela 12 Bilans mocy rozdzielnicy R37.1pw (tozsama z R37.2pw)

nr obiekt n P | pz |cos(f)| tg(fi) |Wsp.jedn.| Po | Qb
[szt., kpl] | [kW] | [kw] | [] [] liedn] | [kW] | [KVAI]

1 | Zestaw gniazd remontowych 1 70| 70| 093]0,3952 0,70 4,9 19
2 | Oswietlenie 1 20| 20| 093/03952| 100 20| 08
3 | inne 1 1,0| 1,0] 093]03952| 9,20 02| 01
Razem po zaokragleniu 10,0 7,1 2,8

Po= 7,1 [kw]
Qb= 2,8 [kVAr]
cos(fi)= 0,93 [-]
lo= 11,0 [A]

1.21. Budynek garazowy C BGC nr 38

Budynek garazowy C BGC nr 38 — nowoprojektowany obiekt nalezy wyposazy¢
w uziom fundamentowy FeZn 30x4, ponadto w obiekcie nalezy wykona¢ instalacje
oswietleniowg i gniazd wtykowych zgodnie z rysunkami.

Tabela 13 Bilans mocy rozdzielnicy R38pw

nr obiekt n P | pz |cos(fi)| tg(fi) |Wsp.jedn.| Po | Qb
[szt., kpl] | [kw] | [kw]| [ [-] [ledn] | [kW] | [kVATr]

1 | Gniazda 230V 8 2,0[16,0| 093]03952| 920 32| 13
2 | Gniazda 400V 6 6,0(36,0| 093]03952| 920 72| 28
3 | Oswietlenie 1 20| 20| 093]0392| 100 20| 08
4 | Agregar grzewczo wentylacyjny 1 06| 06| 09303952 0,20 0,1 0,0
Razem po zaokragleniu 54,6 12,5 4,9

Po= 12,5 [kW]

Qb= 4,9 [kVAI
cos(fi)= 0,93 [-]

lo= 19,4 [A]

1.22. Zasilanie obiektéw oczyszczalni podczas prac modernizacyjnych

Wykonywanie prac remontowych i modernizacyjnych musi odbywaé sie
z zapewnieniem zasilania do okreslonych przez uzytkownika obiektow:

Prace ziemne muszg by¢ wykonywane przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.
Nalezy wykluczy¢é mozliwo$¢ pozbawienia zasilania kluczowych obiektow oraz
zasilania podstawowego oczyszczalni.

1.23. Uwagi dotyczace stosowanej aparatury modutowej

Aparatura modutowa do zabezpieczenia i sterowania urzgdzen musi spetniac
kryteria koordynacji typu 2 wg. PN-EN 60947-4-1. Aparatura zabezpieczeniowa
i sterujgca do maszyn elektrycznych, ktorych sprawnosc¢ bedzie na poziomie IE3
godnie z rozporzgdzeniem komisji (WE) nr 640/2009 musi zapewnia¢ sprawdzone
i pewne zadziatanie oraz odpornosc¢ na zwiekszone prgdu udarowe i rozruchowe.

opracowanie PPU PROJEKO Sp. z 0.0. styczen 2017
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1.24. Uktadanie kabli w ziemi

Na zewnagtrz kabel ukfadaé w ziemi. Roboty ziemne wykonywacC recznie
z zachowaniem  szczegoOlnej ostroznosci, po  wytyczeniu  geodezyjnymi
szczegotowym zapoznaniem sie z inwentaryzacjg urzadzen i instalacji podziemnych.
Zblizenia lub skrzyzowania linii kablowych z instalacjami podziemnymi nalezy
wykonac w rurach ochronnych.

Kable uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu na gtebokosci 0,7m w stosunku do
docelowej rzednej terenu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Utozony kabel zasypac
warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci
15 cm przykry¢ folig koloru niebieskiego grubosci min. 0,5 mm. Szeroko$¢ folii
powinna by¢ taka, aby przykrywata kabel w wykopie lecz nie mniejsza niz 20 cm.
Nie ujawnione na planach zblizenia projektowanego kabla z innymi urzgdzeniami
podziemnymi wykona¢ w przepustach karbowanych i gtadkich z polietylenu
twardego (PEH). Na wejsciu i wyjsciu kabla z rury ostonowej zatozy¢ opaski kablowe
z opisem kabla. Przed zasypaniem dokona¢ odbioru robot zanikowych.

1.25. Instalacje elektryczne do urzadzen technologicznych

W projektowanych i modernizowanych obiektach instalacje zostang wykonane
kablami i przewodami miedzianymi w izolacji polwinitowej w uktadzie TN-C-S. W
ciggach instalacyjnych przewiduje sie stosowanie korytek kablowych ze stali
nierdzewnej. Podejscia do maszyn i urzgdzen bedg chronione rurkami izolacyjnymi
odpornymi na promieniowanie UV.

1.26. Ochrona przeciwprzepieciowa

Na oczyszczalni zastosowano petng ochrone przepieciowg. Rozdzielnice
obiektowe nalezy wyposazy¢ w ochronniki przepieciowe stopnia | i Il oraz Il —
zgodnie ze schematami. Wszystkie ochronniki | i Il stopnia wyposazone w styki

informujgce o koniecznosci wymiany ochronnika — sygnat do AKPIA obiektu.

1.27. Uziomy

Wszystkie nowe obiekty nalezy wyposazy¢ w uziom fundamentowy. Z uziomu
nalezy wyprowadzi¢ ,wgsy” z bednarki ocynkowanej do wewnetrznego pierscienia
potgczen wyréwnawczych lub GPW. Budynki istniejgce objete modernizacjg nalezy
wyposazy¢ w uziom otokowy i potgczyé go z szyng potgczen wyrownawczych.
Wszystkie uziomy nalezy wykonywac bednarkg FeZn 30x4.

Rozdzielnice R71, R72 nalezy potaczyé bednarkg FeZn 30x4 z uziomami
reaktorow biologicznych.

Rozdzielnice R11.1.2, R11.2.2 nalezy potgczy¢ bednarkg FeZn 30x4 z uziomami
osadnikow wtérnych.

Rozdzielnice R16 nalezy potgczy¢ bednarkg FeZn 30x4 z uziomem wydzielonej
komory fermentacyjnej otwarte;j.

opracowanie PPU PROJEKO Sp. z 0.0. styczen 2017
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1.28. Instalacje ogélne w modernizowanych i projektowanych obiektach

W nowych obiektach zostang wykonane instalacje ogdlne:
- instalacja oswietlenia,
- instalacja gniazd wtykowych/remontowych,
- instalacja uziemiajaca,
- instalacja potgczen wyréwnawczych.
Przewody zasilajgce odbiorniki energii elektrycznej w projektowanych
i modernizowanych zadaszonych obiektach nalezy prowadzi¢ natynkowo w rurkach
z tworzywa sztucznego, wigzki przewodéw i kabli uktada¢ na korytkach kablowych,
stosowac osprzet natynkowy.
Przewody =zasilajgce odbiorniki energii elektrycznej w projektowanych
i modernizowanych obiektach niezadaszonych nalezy prowadzi¢ w zamknietych
korytkach kablowych ze stali nierdzewnej, podejscia do urzgdzen technologicznych
wykonywac¢ w rurkach z tworzywa sztucznego odpornych na dziatanie promieni UV,
stosowac osprzet natynkowy.

1.29. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezpos$rednim zapewni izolacja fabryczna przewodow
oraz odpowiednio dobrany do warunkow uzytkowania stopien ochrony urzgdzen
i aparatow elektrycznych.

Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) w ukfadzie sieciowym
TN-S stanowi¢ bedg urzgdzenia ochronne powodujgce samoczynne, szybkie
wylgczenie chronionego urzgdzenia spod napiecia w przypadku zwarcia pomiedzy
czescig czynng i czescig przewodzgca dostepng lub przewodem ochronnym tego
obwodu.

1.30. Instalacje oswietlenia podstawowego

Oswietlenie wykonane bedzie jako 1-fazowe (zasilane napieciem 230V). Oprawy
montowac do konstrukcji budynkéw technologicznych.

Oswietlenie w budynku administracyjno-socjalnym BAS nr 19 i 20 bedzie
wykonane jako 1-fazowe (zasilane napieciem 230V). llos¢ i moc zrodet swiatta
ustalono tak, aby utrzymac¢ natezenie Swiatta wymagane wedtug normy PN-EN-
12464-1. Obliczenia wykonano w oparciu o program ,DIALUX". Oswietlenie
podstawowe uruchamiane bedzie poprzez wigczniki i czujniki ruchu — nalezy
zastosowac czujniki ruchu kompatybilne z wigcznikami schodowymi.

1.31. Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

W pomieszczeniach zgodnie z planem instalacji elektrycznych zainstalowane
bedg oprawy diodowe z akumulatorowym modutem zasilania 1 godzinnym -
oswietlenie awaryjne, oprawy te nie bedg bra¢ udziatu w oswietleniu podstawowym.
Nad wyjsciem na zewngtrz budynku zainstalowana bedzie oprawa oswietlenia
awaryjnego przeznaczona do pracy na zewngtrz o stopniu ochrony IP65.

Wszystkie oprawy muszg posiadac¢ aktualny atest CNBOP. Wszystkie oprawy
musze mie¢ mozliwosc¢ testowania.
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1.32. Sterowanie urzadzeniami technologicznymi

Urzadzenia technologiczne bedg mialy mozliwos¢ sterowania lokalnego
z elewacji rozdzielnicy lub szafki sterowania lokalnego i automatycznego przez
sterownik centralny oczyszczalni. Zaktada sie prace gtébwnie w trybie
automatycznym.

1.33. Szafki sterowania lokalnego

Szafki sterowania lokalnego nalezy wyposazy¢ zgodnie z rys. nr 46. Na reaktorze
I zbiorniku retencyjnym szafki montowane do balustrady, przy pompowniach szafki
montowane na stelazu wkopywanym w grunt.

1.34. Instalacja AKPiA

Zakres modernizacji polegajgcy na wymianie urzgdzen technologicznych
wymusza instalacje nowego systemu AKPIA na oczyszczalni $ciekow. Dla branzy
AKPIA zostanie opracowany projekt wykonawczy AKPIA.

2. UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu prac dokona¢ pomiarow skutecznosci samoczynnego
wylgczenia zasilania i rezystanciji izolacji.

Wykonaé pomiary rezystancji uziemienia.

Wszystkie uzyte w projekcie nazwy typow i firm zostaly uzyte przyktadowo,
mozna zastapi¢ je innymi urzadzeniami o nie gorszych parametrach
technicznych.

Wszystkie montowane materialy powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i stosowania na podstawie wymaganych w ustawie ,Prawo Budowlane” certyfikatow,
deklaracji zgodno$ci lub aprobat technicznych.

Opracowat:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
nr upr. POM/0149/POOE/06
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3. RYSUNKI

— Rys. nr 01 Schemat strukturalny rozdzielnicy R8

— Rys. nr 02 Schemat strukturalny rozdzielnicy R71

— Rys. nr 03 Schemat strukturalny rozdzielnicy R72

— Rys. nr 04 Schemat strukturalny rozdzielnicy R11.1.2

— Rys. nr 05 Schemat strukturalny rozdzielnicy R11.2.2

— Rys. nr 06 Schemat strukturalny rozdzielnicy R13pw

— Rys. nr 07 Schemat strukturalny rozdzielnicy R14

— Rys. nr 08 Schemat strukturalny rozdzielnicy R16

— Rys. nr 09 Schemat strukturalny rozdzielnicy R18

— Rys. nr 10 Schemat strukturalny rozdzielnicy R19

— Rys. nr 11 Schemat strukturalny rozdzielnicy R20

— Rys. nr 12 Schemat strukturalny rozdzielnicy RK

— Rys. nr 13 Schemat strukturalny rozdzielnicy RW

— Rys. nr 14 Schemat strukturalny rozdzielnicy RGar

— Rys. nr 15 Schemat strukturalny rozdzielnicy R36pw

— Rys. nr 16 Schemat strukturalny rozdzielnicy R37.1pw

— Rys. nr 17 Schemat strukturalny rozdzielnicy R37.2pw

— Rys. nr 18 Schemat strukturalny rozdzielnicy R38

— Rys. nr 19 Plan instalacji elektrycznej w kratowni KRS nr 5

— Rys. nr 20 Lokalizacja urzadzen elektrycznych w reaktorze biol. RB nr 7
— Rys. nr 21 Lokalizacja urzgdzen elektrycznych w stacji dmuchaw SD nr 8
— Rys. nr 22 Lokalizacja urzadzen elektrycznych w osadniku wtorn. OWT nr 11

— Rys. nr 23 Plan instalacji elektrycznej w przepompowni osadu
recyrkulowanego i nadmiernego PRN nr 13

— Rys. nr 24 Plan instalacji elektrycznej w komorze pomiaru ilosci osadu PQO
nr 14

— Rys. nr 25 Plan instalacji elektrycznej w przepompowni osadu i wod
odciekowych PWW nr 15

— Rys. nr 26 Lokalizacja urzgdzen elektrycznych w wydzielonej komorze
fermentacyjnej otwartej WKFO nr 16

— Rys. nr 27 Lokalizacja urzgdzen elektrycznych w zbiorniku osadu
nadmiernego ZON nr 17

— Rys. nr 28 Plan instalacji elektrycznej w stacji zageszczania i odwadniania
osadu SZOO nr 18 i pom. odbioru osadu POO nr 36

— Rys. nr 29 Plan instalacji elektrycznej w budynku administrac. BA nr 19i 20
— Rys. nr 30 Plan instalacji elektrycznej w wiacie magazyn. osadu WMO nr 37
— Rys. nr 31 Plan instalacji elektrycznej w budynku garazowym BGC nr 38
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