garaz, do ktérych prowadza osobne, bezposrednie wejscia z zewnatrz budynku. Wymiane powietrza
w budynku zapewni instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Ponadto pomieszczenia
biurowe, urzgdzen pomiarowych, serwerownia oraz sterownia zostana wyposazone w klimatyzacie

Obiekt zaprojektowano w zakresie wymagan higienicznych 1 zdrowotnych zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawi ‘
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (). Dz. U. z 2(
1422), rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r, Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm ).

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 01.10.1993 r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow (Dz. U. z 1993 r, Nr 96, poz. 438}
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stvezmiz 1994 «
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdainiania

wody i oczyszczania Sciekow (Dz. U. Nr 21, poz. 73).
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Niniejsze uzgodnienie jest wazne pod warunkiem dolaczenia do niego dokumentacji jak
wyzej, na ktorej znajduje si¢ klauzula stwierdzajaca uzgodnienie z Panstwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Starogardzie Gdanskim.

Otrzymuja:
I.  Jako strona w sprawie (za dowodem dorgczenia):
1. Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe ,,Proj-Eko” Sp. z o.0.
ul. Okrzei 18, 64-920 Pila
Q@ aa
II. Do wiadomosci:
1. Sekcja Higieny Pracy w/m
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