6. Rozbiorke czescei istniejacego placu tymezasowego sktadowania osadu;
7. Budowg pomieszezenia odbioru osadu, wiat magazynowych osadu i budynku garazowego

C.
Inwestycja ta w znacznej mierze obejmuje dzialania polegajace na remoncie konstrukcji
istniejacych obiektéw oraz budowie lub przebudowie obiektéw lub instalacji innych niz
technologiczne. Ponadto zuzyte urzadzenia technologiczne zostana wymienione na nowe
odpowiedniki lub zainstalowane nowego rodzaju urzadzenia w istniejacych obiektach. Jedynymi
nowymi obiektami budowlanymi o funkcji typowo technologicznej beda wiaty magazynowe osadu
(WMO) oraz pomieszczenie odbioru osadu (POO). W ramach przedmiotowej inwestycji nie zmieni
si¢ ani sposob doprowadzania Sciekéw surowych do oczyszczalni, ani sposob ich oczyszczania
mechanicznego i biologicznego ani tez sposéb odprowadzania Sciekdéw oczyszczonych. Zmiana
jakosciowa wystapi natomiast w obrebie gospodarki osadowej. Pojawi si¢ tu nowy proces —
mechaniczne zageszczanie osadu nadmiernego, ktory bedzie prowadzony w projektowanej
instalacji w istniejacym budynku stacji odwadniania osadu. Osad mechanicznie zageszczony do
poziomu 4-5 % sm kierowany bedzie do komory WKFO. Dzigki zageszczeniu osadu zmniejszy sie
jego objeto$¢ a czas jego przebywania w komorze WKFO wydluzy sie. Wydluzenie czasu
przetrzymania osadu, tj. czasu fermentacji osadu w komorze przyczyni si¢ do lepszej mineralizacji
osadu — polepszy jego wlasnosci pod katem odwadniania i oddzialywania zapachowego na
otoczenie. Uzupelnieniem zmian jako$ciowych w gospodarce osadowej bedzie wspomniana
budowa pomieszczenia POO oraz wiat WMO, ktére przyczynia si¢ do poprawy warunkow
sktadowania osadu odwodnionego i jego odbioru.

Oczyszczalnia $ciekow jest zakladem pracy, w ktorym zatrudnione sa 2 kobiety — technolog
i sprzataczka oraz 27 mezczyzn, tj. 8 pracownikéw zmianowych — po 2 na zmianie przy biezacej
obstudze oczyszczalni (okresowe prace brudzace, na I i II zmianie, z wydzielaniem substancji
zakaznych i innych o nieprzyjemnym zapachu), 8 pracownikéw obslugi oczyszczalni — praca
jednozmianowa przy biezacej obsludze oczyszczalni (prace brudzace z wydzielaniem substancji
zakaznych i innych o nieprzyjemnym zapachu, drobne prace warsztatowe), 9 pracownikdéw sieci
kanalowej — praca jednozmianowa przy obstudze i czyszczeniu kanalizacji (prace brudzace
z wydzielaniem substancji zakaznych i innych o nieprzyjemnym zapachu), 2 pracownikow
biurowych.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt znajduja si¢ tylko w budynku administracyjnym
z zapleczem sanitarno-higienicznym. Zaprojektowano przebudowe i remont tego budynku celem
poprawy jego funkcjonalno$ci oraz dostosowania do obowigzujacych przepiséw prawa i Polskich
Norm. W ramach tych prac zaplanowano przebudowg $cian wewngtrznych i zmiane funkcji
pomieszczen, przebudowe i remont instalacji elektrycznych (zasilania, o$wietlenia sterownia),
przebudowe 1 remont instalacji wentylacyjnej, przebudowe 1 remont instalacji grzewczej,
przebudowe i remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Do budynku prowadza dwa wejscia
z przedsionkami, jedno do czgsci starszej, drugie do czgsci nowszej. W budynku administracyjno-
socjalnym wydzielono trzy szatnie przepustowe (kazda ztozona z szatni odziezy roboczej, zespotu
sanitarnego z natryskiem, szatni odziezy wiasnej pracownikéw), komunikacje, kottownie, pralnie,
pomieszczenie gospodarcze ze zlewem gospodarczym, jadalnie (wyposazona w 20 miejsc do
siedzenia, zlewozmywak dwukomorowy, umywalke do mycia rak, urzadzenie grzewcze oraz okap),
dwie toalety ogdélnodostepne dla pracownikéw biurowych — damska oraz meska, dwa magazyny,
archiwum, sale konferencyjna, pomieszczenie urzadzen pomiarowych, serwerowni¢ oraz
pomieszczenie pracy czasowej tj. pomieszczenie biurowe nr 29 i pomieszczenia pracy stale) —
sterownie, pomieszczenia biurowe nr 28 1 27. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt (pracy stalej
i czasowej) maja wysoko$¢ 2,9 m. Pozostale pomieszczenia maja wysokos$¢ powyzej 3 m. W bryle
budynku znajduje sie rowniez warsztat (nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt) oraz
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