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PRZEDMIAR

6 - Roboty branzy konstrukcyjnej - TOM K-3 .ath

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Roboty budowlane /
1 Zbiornik osadu nadmiernego ZON (ob. 17) /
1.1 Roboty budowlane /
1|ST - KNR 202 |Wymiana barierek systemowych ze stali K/o m
d.1./02.05. [1207-0300 S//
1
2*3.14*7.3 m 45044
RAZEM 45.844
2|ST - Naprawa i natozenie wyprawy izolacyjnej $ciany wew zbiornikéw
d.1./02.07.
1
0 0.000
/ |RAZEM 0.000
3|ST - a.w Antykorozja pretéw - na przygotowane, odkryte prety zbrojeniowe nansie$¢  |m?2
d.1./02.07. dwie warstwy powtoki antykorozyjnej w postaci szlamu polimerowo - cmento-
1 wego przy pomocy pedzla (25% powierzchni)
2*314*7*4.6 m?2 202.216
/ RAZEM 202.216
4|ST - a.w Warstwa sczepna - na przygotowane i zwilzone podtoze nanies¢ jedngfvars- |m?2
d.1./02.07. twe warstwy sczepnej w postacji szlamu polimerowo - cemntowego przy po-
1 mocy pedzla (25% powierzchni)
202.216 m?2 202.216
/ RAZEM 202.216
5|ST - a.w Zaprawa naprawcza - natozenie siarczanoodpornej (klasa -3), wodo- m?2
d.1./02.07. szczelnej, gruboziarnistej zaprawy naprawczej o grubosci /25 mm, naktada-
1 nie za pomocg kielni i pacy stalowej , jedng warstwg z zatdrciem na ostro
(25% powierzchni)
202.216 m?2 202.216
/ RAZEM 202.216
6|ST - a.w Zaprawa izolacyjna - natozenie siarczanoodpornej/ gruboziarnistej zaprawy |m?2
d.1./02.07. izolacyjnej o bardzo wysokiej odpornosci na scigfczany - klasa XA1-3, warst-
1 wa ogrubosci 6 do8 mm, naktadanie za pgmocg pompy lub recznie przy
pomocy kielni i pacy stalowej , jedng warstwg z zatarciem na ostro (100%
powierzchni)
202.216 m?2 202.216
RAZEM 202.216
7|ST - Naprawa i natozenie wyprawy izolacyjnej dno zbiornikéw
d.1./02.07.
1
0 0.000
/ RAZEM 0.000
8|ST - a.w Warstwa sczepna - na przggotowane i zwilzone podtoze nanies¢ jedng wars- |m?2
d.1./02.07. twe warstwy sczepnej w/postacji szlamu polimerowo - cemntowego przy po-
1 mocy pedzla (100% pgierzchni)
3.14*7.0*7.0 m?2 153.860
RAZEM 153.860
9|ST - a.w Zaprawa izolacyjia - natozenie siarczanoodpornej, gruboziarnistej zaprawy |m?2
d.1./02.07. izolacyjnej o bafdzo wysokiej odpornosci na sciarczany - klasa XA1-3 i wyso-
1 kiej odpornogCi na scieranie - klasa A9, warstwg o grubosci 15 do 60 mm,
153.860
RAZEM 153.860
10|ST - Sciény i powierzchnie zewnetrzne
d.1./02.07.
1
0 0.000
/ RAZEM 0.000
11|ST - a.w Kucie - mechaniczne odkucie skorodowanego, uszkodzonego betonu do m?2
d.1./02.07. osiggniecia nosnego podioza o przyczepnosci mierzonej metodg Pull - Off
1 wyzszej $rednio od 1,5 N/mm?, przyjeto kucie na gtebokos¢ do 25 mm na 25
% powierzchni $cian
Scianyzew |2*3.14*7.3*0.6 m?2 27.506
/ RAZEM 27.506
12|ST - a.w. Zaprawa naprawcza - natozenie siarczanoodpornej (klasa XA1-3), wodo- m?2
d.1.]02. szczelnej, gruboziarnistej zaprawy naprawczej o grubosci 25 mm, naktada-
1 nie za pomoca kielni i pacy stalowej , jedng warstwg z zatarciem na ostro
(25% powierzchni)
27.506 m?2 27.506
/ RAZEM 27.506
13|ST - a.w Zaprawa wyréwnawcza - natozenie siarczanoodpornej, $redniziarnistej za- |m?2
d.1./02.07. prawy wyréwnawczej o grubosci 6 mm, naktadanie za pomocg kielni i pacy
1 stalowej , jedng warstwg z zatarciem na ostro (100% powierzchni)
27.506 m?2 27.506
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/
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Raze
spec.
techn.
RAZEM / 27.506
14|ST - a.w. Szlamowanie - dwusktanikowy, elastyczny szlam polimerowo - cementowy, |m?
d.1./02.07. malowanie 2 x, (100% powierzchni)
1
27.506 m2 27;4
RAZEM 27.506
2 Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO (ob. 16)
21 Roboty budowlane /
15|ST - KNR 205 |Montaz konstrukcji stalowej podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu: |t
d.2./02.05. |0208-0500 |ponad 50 do 250 kg pomost obstugowy szt 2
1
0.6963 t 0.696
/  |RAZEM 0.696
16|ST - a.w Dostawa materiatéw pomost obstugowy szt 2 stal k/o ,k’g
d.2./02.05.
1
696.3 kg 696.300
/ RAZEM 696.300
17|ST - KNR 202 |Kraty pomostowe z rusztem 70*5 mm m?2
d.2./02.05. [1210-0300
1
295*2 m?2 5.900
RAZEM 5.900
18|ST - KNR 202 |Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogolnego, wy- |m3
d.2./02.02. |{1101-0102 |konane recznie z betonu: zwykiego z kruszywa naturalnego B 10
1
0.9*0.30*0.1 m3 0.027
RAZEM 0.027
19|ST - KNR 202 |Sciany zelbetowe grubosci 8 cm, proste, o wysokésci: do 3,0 m Beton zwy- |m2
d.2./02.02. |0207-0100 |kty C30/37
1
0.7*2.42 m?2 1.694
RAZEM 1.694
20|ST - KNR 202 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 #m réznicy grubosci $ciany z Beton |m2
d.2./02.02. |0207-0701 |zwykly C30/37 x 27
1
1.694 m?2 1.694
RAZEM 1.694
21|ST - KNR 202 |Zbrojenie konstrukcji - przygofowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t
d.2./02.01. |0290-0212 |kéw i budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi 34GS o Srednicy:
1 10 do 14 mm
0.098 t 0.098
RAZEM 0.098
22|ST - KNR 202 |Wymiana barierek systemowych z bortnica ze stali K/o m
d.2./02.05. [1207-0300
1
30*4+12*2+05*2+05+1.2*2 m 18.300
RAZEM 18.300
23|ST - KNR 202 |Drabiny stalowe , z osadzeniem - pionowe m
d.2./02.05. [1213-0100
1
1.1% m 2.200
RAZEM 2.200
24|ST - yéprawa i natozenie wyprawy izolacyjnej $ciany wew zbiornikéw
d.2./02.05.
1
0 0.000
/ RAZEM 0.000
25|ST - a.w Antykorozja pretéw - na przygotowane, odkryte prety zbrojeniowe nansie$¢  |m?2
d.2./02.07. dwie warstwy powtoki antykorozyjnej w postaci szlamu polimerowo - cmento-
1 wego przy pomocy pedzla (25% powierzchni)
2*3.14*225*6.47 m?2 914.211
/ RAZEM 914.211
26|ST - a.w Warstwa sczepna - na przygotowane i zwilzone podtoze nanies¢ jedng wars- |m?2
d.2.|02. twe warstwy sczepnej w postacji szlamu polimerowo - cemntowego przy po-
1 mocy pedzla (25% powierzchni)
914.211 m?2 914.211
RAZEM 914.211
7|ST - a.w Zaprawa naprawcza - natozenie siarczanoodpornej (klasa XA1-3), wodo- m?2
d.2./02.07. szczelnej, gruboziarnistej zaprawy naprawczej o grubosci 25 mm, naktada-
1 nie za pomoca kielni i pacy stalowej , jedng warstwg z zatarciem na ostro
(25% powierzchni)
914.211 m?2 914.211
RAZEM 914.211
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28|ST - a.w Zaprawa izolacyjna - natozenie siarczanoodpornej, gruboziarnistej zaprawy |m?2
d.2./02.07. izolacyjnej o bardzo wysokiej odpornosci na sciarczany - klasa XA1-3, warst-
1 wa ogrubosci 6 do8 mm, naktadanie za pomocg pompy lub recznie przy
pomocy kielni i pacy stalowej , jedng warstwg z zatarciem na ostro (100%
powierzchni)
28.888 m?2 .888
RAZEM 28.888
29|ST - Naprawa i natozenie wyprawy izolacyjnej dno zbiornikéw
d.2./02.07.
1
0 0.000
/ |RAZEM 0.000
30|ST - a.w Warstwa sczepna - na przygotowane i zwilzone podtoze nanie$é jedng wars- ?{
d.2./02.07. twe warstwy sczepnej w postacji szlamu polimerowo - cemntowego przy po-
1 mocy pedzla (100% powierzchni)
3.14*225*225 m?2 1589.625
/ RAZEM 1589.625
31|ST - a.w Zaprawa izolacyjna - natozenie siarczanoodpornej, gruboziarnistej zagrawy |m?2
d.2./02.07. izolacyjnej o bardzo wysokiej odpornosci na sciarczany - klasa XA1,8 i wyso-
1 kiej odpornosci na scieranie - klasa A9, warstwg o grubosci  15,do 60 mm,
nakfadanie recznie na prowadnicach stalowych przy pomocy taty’aluminiowej
pacy stalowej , jedng warstwg z zatarciem na ostro (100% poyfierzchni)
1589.625 m?2 1589.625
/ RAZEM 1589.625
32|ST - Sciany i powierzchnie zewnetrzne
d.2./02.07.
1
0 0.000
/ RAZEM 0.000
33|ST - a.w Kucie - mechaniczne odkucie skorodowanego//uszkodzonego betonu do m?2
d.2./02.07. osiggniecia nosnego podioza o przyczepnos$£i mierzonej metodg Pull - Off
1 wyzszej $rednio od 1,5 N/mm?, przyjeto kucie na gtebokos¢ do 25 mm na 25
% powierzchni $cian
$ciany zew |2*3.14*22.5* (1.42+0.5) m?2 271.296
/ RAZEM 271.296
34|ST - a.w. Zaprawa naprawcza - natozenie siarczanoodpornej (klasa XA1-3), wodo- m?2
d.2./02.07. szczelnej, gruboziarnistej zaprawy naprawczej o grubosci 25 mm, naktada-
1 nie za pomoca kielni i pacy stglowej , jedng warstwg z zatarciem na ostro
(25% powierzchni)
271.296 m?2 271.296
/ RAZEM 271.296
35|ST - a.w Zaprawa wyrownawczg - natozenie siarczanoodpornej, $redniziarnistej za- |m?2
d.2./02.07. prawy wyréwnawczej/o grubosci 6 mm, naktadanie za pomocg kielni i pacy
1 stalowej , jedng war'stwg z zatarciem na ostro (100% powierzchni)
271.296 m?2 271.296
RAZEM 271.296
36|ST - a.w. Szlamowanig’~- dwusktanikowy, elastyczny szlam polimerowo - cementowy, |m?
d.2./02.07. malowanie2 x, (100% powierzchni)
1
m?2 271.296
RAZEM 271.296
3 Redktory biologiczne RB (ob. 7)
31 Réboty budowlane
37|ST - KNR 205 fMontaz konstrukcji stalowej podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu: |t
d.3./02.05. |0208-0400/ |ponad 20 do 50 kg schody stalowe
1
0.13912 t 0.139
/ RAZEM 0.139
38|ST - a.w. Konstrukcja stalowa K/O kg
d.3./02.05.
1
139 kg 139.000
/ RAZEM 139.000
39|ST KNR 202 |Kraty pomostowe z rusztem 70*5 mm m?2
d.3./02°05. [1210-0300
1
0.32*1.0*6+0.15*1.0*4+0.32*1.5*1+0.15* 1.5 * 1+0.30*1*2 m?2 3.825
/ RAZEM 3.825
40(ST - KNR 202 |Stopy fundamentowe betonowe z Beton zwykty C25/30 (B 30) o objetosci:  |m3
d.3./02.07. |0203-0202 |ponad 0,5 do 1,0 m3
1
0.25*0.25*0.30 *12 m3 0.225
RAZEM 0.225
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41|ST - KNR 225 |analogia wymiana przegrod z bali drewnianych na bale betonowe owym 2, |m?2
d.3./02.07. |0308-0100 |14¥0,20*0,04
1
2.14*0.20* 132 m?2 56.49}5
RAZEM / 56.496
42|ST - Elementy odttusci¢ i oczyscié metodg strumieniowo-$cierng do stopnia Sa 2
d.3./02.07. ?. Malowanie zestawami farb dla kategorii korozyjnosci C4
1
0 0.000
RAZEM 0.000
43|ST - KNR 712 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni o stanie wyjsciowym Ado  |m?2
d.3./02.07. |0109-0100 |drugiego stopnia czystosci stalowych konstrukcji petnosciennych Renowacja
1 pomostéw stalowych
1.5*77.8+1.0%44.2+3.7*12.35 206.595
RAZEM 206.595
44|ST - KNR 712 |Malowanie pedzlem konstrukgji petnosciennych farbg do gruntowania olejng’ |m?2
d.3./02.07. |0202-0100 |ogdlnego stosowania
1
206.595 m?2 206.595
RAZEM 206.595
45|ST - KNR 712 |Malowanie pedzlem konstrukgji petnosciennych farbg nawierzchnjéwg ftalo- |m?2
d.3./02.07. |0210-0100 |wag ogdlnego stosowania
1
206.595 m?2 206.595
/ RAZEM 206.595
46|ST - Naprawa i natozenie wyprawy izolacyjnej $ciany wew zbigrnikéw
d.3./02.07.
1
0 0.000
/ RAZEM 0.000
47|ST - a.w Antykorozja pretow - na przygotowane, odkrytefrety zbrojeniowe nansies¢  |m?2
d.3./02.07. dwie warstwy powtoki antykorozyjnej w postagi szlamu polimerowo - cmento-
1 wego przy pomocy pedzla (25% powierzch
(76.5*8)*5.4 m2 3304.800
46.5*4*3.2 m?2 595.200
RAZEM 3900.000
48|ST - a.w Warstwa sczepna - na przygotowané i zwilzone podtoze nanies¢ jedng wars- |m?2
d.3./02.07. twe warstwy sczepnej w postacji $zlamu polimerowo - cemntowego przy po-
1 mocy pedzla (25% powierzchni
3900 m?2 3900.000
/ RAZEM 3900.000
49|ST - a.w Zaprawa naprawcza - natgzenie siarczanoodpornej (klasa XA1-3), wodo- m?2
d.3./02.07. szczelnej, gruboziarnistgf zaprawy naprawczej o grubosci 25 mm, naktada-
1 nie za pomoca kielni i gacy stalowej , jedng warstwg z zatarciem na ostro
(25% powierzchni)
3900 m?2 3900.000
/ RAZEM 3900.000
50|ST - a.w Zaprawa izolaggjna - natozenie siarczanoodpornej, gruboziarnistej zaprawy |m?2
d.3./02.07. izolacyjnej o Pardzo wysokiej odpornosci na sciarczany - klasa XA1-3, warst-
1 wa ogrubgsSci 6 do 8 mm, naktadanie za pomocg pompy lub recznie przy
pomocy Kielni i pacy stalowej , jedng warstwg z zatarciem na ostro (100%
powierz€hni)
3900 m?2 3900.000
RAZEM 3900.000
51|ST - yprawa i natozenie wyprawy izolacyjnej dno zbiornikéw
d.3./02.07.
1
0 0.000
/ RAZEM 0.000
52|ST - a.w Warstwa sczepna - na przygotowane i zwilzone podtoze nanies¢ jedng wars- |m?2
d.3./02.07. twe warstwy sczepnej w postacji szlamu polimerowo - cemntowego przy po-
1 mocy pedzla (100% powierzchni)
77.8*44.2 m?2 3438.760
RAZEM 3438.760
53|ST - a.w Zaprawa izolacyjna - natozenie siarczanoodpornej, gruboziarnistej zaprawy |m?2
d.3./02.07. izolacyjnej o bardzo wysokiej odpornosci na sciarczany - klasa XA1-3 i wyso-
1 kiej odpornosci na scieranie - klasa A9, warstwg o grubosci 15 do 60 mm,
nakfadanie recznie na prowadnicach stalowych przy pomocy taty aluminiowej
pacy stalowej , jedng warstwg z zatarciem na ostro (100% powierzchni)
3438.76 m?2 3438.760
/ RAZEM 3438.760
54|ST - Sciany i powierzchnie zewnetrzne
d.3./02.07.
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0 0.000
RAZEM 0.000
55|ST - a.w Kucie - mechaniczne odkucie skorodowanego, uszkodzonego betonu do lnZ
d.3./02.07. osiggniecia nosnego podioza o przyczepnosci mierzonej metodg Pull -
1 wyzszej $rednio od 1,5 N/mm?, przyjeto kucie na gteboko$¢ do 25 na 25
% powierzchni $cian
$ciany zew |(77.8*2+44.2*2)*0.7 m?2 170.800
RAZEM 170.800
56|ST - a.w. Zaprawa naprawcza - natozenie siarczanoodpernej (klasa XA1-3), wodo- m?2
d.3./02.07. szczelnej, gruboziarnistej zaprawy naprawCzej o grubosci 25 mm, naktada-
1 nie za pomoca kielni i pacy stalowej;Jjedng warstwg z zatarciem na ostro
(25% powierzchni)
170.8 m?2 170.800
RAZEM 170.800
57|ST - a.w
d.3./02.07.
1
170.800
RAZEM 170.800
58|ST - ﬁe‘( Szlamowanie - dwusktanikowy, elastyczny szlam polimerowo - cementowy, |m?
d.3. W malowanie 2 x, (100% powierzchni)
1
- 170.8 m2 170.800
e ~ T RAZEM 170.800
4 Osadniki-wtérne-OWT (ob. 11) ~
a1 Rohoty budowlane { OSADNIK WTORNY OWT 2
59|ST - KNR 401 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dnado 1,5 migte- |m?3
d.4./01.02. |0102-0300 |bokoscido 1,5 m, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub zatadowaniem do
1 przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat. IV 25
4.5 m3 !
RAZEM 12,5
60|ST - KNR 401 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km,z zata- |m3
d.4./01.02. |0108-0300 |dowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: IV
1
45 m3 2,5
RAZEM 12,5
61|ST - KNR 401 |Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powy-|m3
d.4./01.02. |0108-0400 |zej pierwszego x 9
1 |
4.5 m?3 2,5 |
RAZEM 12,5
62|ST - KNR 202 |Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdlnego, wy- |m3
d.4./02.02. |1101-0102 |konane recznie z betonu: zwykiego z kruszywa naturalnego B 10
1
1.5*1.8*0.15*2 m3 0’405 Y.
RAZEM 10,405
63|ST - KNR 202 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne z betonu zwyktego B-20, o sze- |m3
d.4./02.02. 0202-0303 |rokosci: ponad 0,8 do 1,3 m
1
13*16%1.0%2 m? 2,08
RAZEM 12.08
64|ST - KNR 202 |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t
d.4./02.01. |0290-0212 |kéw i budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy:
1 10 do 14 mm 0077
0.154 t : =
RAZEM 10,077
65|ST - KNR 401 |Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukciji betonowych: zbrojonych |m3
d.4./02.01. |0212-0300 |skucie biezni
1
2*3.14*18*0.60 * 0.10 md 3,391 339
RAZEM ;391
66|ST - KNR 202 |analogia wykonanie nowej biezni Beton zwykty C30/37 m3
d.4./02.01. |0219-0301
1
0.60*0.10*2*3.14*18.0 m3 37391 5 ~n~al
RAZEM 13,391
67|ST - KNR 202 |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t
d.4./02.01. |0290-0212 |kéw i budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy:
1 10 do 14 mm 0.036
RAZEM [
68|ST - KNR 202 |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t
d.4./02.01. |0290-0221 |kéw i budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy:
1 16 do 28 mm
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6 - Roboty branzy konstrukcyjnej - TOM K-3 .ath

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn. W
1.543 t [ | 0771
RAZEM [
69|ST - KNR 202 |Wymiana barierek systemowych ze stali K/o m
d.4./02.05. [1207-0300
1 |
2*3.14*18*0.8 m 45’216‘ = A1 ~1
RAZEM I45 y 2 16
70|ST - a.w Dostawa materiatéw i montaz wymiana koryt przelewowych z stali K/O m?2
d.4./02.05.
1 l I
(045*2+0.6+0.9)*2*3.14* 18 m?2 133’92 e
Razem | ]133,92 |
71|ST - Naprawa i natozenie wyprawy izolacyjnej $ciany wew zbiornikéw
d.4./02.07.
1
0 0.000
RAZEM 0.000
72|ST - a.w Antykorozja pretéw - na przygotowane, odkryte prety zbrojeniowe nansie$¢  |m?2
d.4./02.07. dwie warstwy powtoki antykorozyjnej w postaci szlamu polimerowo - cmento-
1 wego przy pomocy pedzla (25% powierzchni)
2*314*3*38 m2 35’796
2%3.14%17.9%52 m2_ ||292,27 3780
AZEM 07
73|ST - a.w Warstwa sczepna - na przygotowane i zwilzone podtoze nanies¢ jedng wars- |m?2
d.4./02.07. twe warstwy sczepnej w postacji szlamu polimerowo - cemntowego przy po-
1 mocy pedzla (25% powierzchni) I—I
656.134 m?2 328707 —
RAZEM 328,07
74|ST - aw Zaprawa naprawcza - natozenie siarczanoodpornej (klasa XA1-3), wodo- m?2 |
d.4./02.07. szczelnej, gruboziarnistej zaprawy naprawczej o grubosci 25 mm, naktada-
1 nie za pomoca kielni i pacy stalowej , jedng warstwg z zatarciem na ostro
(25% powierzchni)
653.134 m?2 328’07 550 A= |
RAZEM I328,07
75|ST - a.w Zaprawa izolacyjna - natozenie siarczanoodpornej, gruboziarnistej zaprawy |m?2
d.4./02.07. izolacyjnej o bardzo wysokiej odpornosci na sciarczany - klasa XA1-3, warst-
1 wa ogrubosci 6 do8 mm, naktadanie za pomocg pompy lub recznie przy
pomocy kielni i pacy stalowej , jedng warstwg z zatarciem na ostro (100%
owierzchni I—I
RAZEM I ’
76|ST - Naprawa i natozenie wyprawy izolacyjnej dno zbiornikéw
d.4./02.07.
1
0 0.000
RAZEM 0.000
77|ST - a.w Warstwa sczepna - na przygotowane i zwilzone podioze nanies¢ jedng wars- |m?2
d.4./02.07. twe warstwy sczepnej w postacji szlamu polimerowo - cemntowego przy po-
1 mocy pedzla (100% powierzchni
T A A we |[503,04] |
RAZEM |503,04 ]
78|ST - a.w Zaprawa izolacyjna - natozenie siarczanoodpornej, gruboziarnistej zaprawy |m?2
d.4./02.07. izolacyjnej o bardzo wysokiej odpornosci na sciarczany - klasa XA1-3 i wyso-
1 kiej odpornosci na scieranie - klasa A9, warstwg o grubosci 15 do 60 mm,
nakfadanie recznie na prowadnicach stalowych przy pomocy taty aluminiowej
acy stalowej , jedng warstwg z zatarciem na ostro (100% powierzchni l
?00%13.087 ) Jocha i ( P : m?2 503’04 el
RAZEM |503,04
79|ST - Sciany i powierzchnie zewnetrzne
d.4./02.07.
1
0 0.000
RAZEM 0.000
80|ST - a.w Kucie - mechaniczne odkucie skorodowanego, uszkodzonego betonu do m?2
d.4./02.07. osiggniecia nosnego podioza o przyczepnosci mierzonej metodg Pull - Off
1 wyzszej $rednio od 1,5 N/mm?, przyjeto kucie na gtebokos¢ do 25 mm na 25
% powierzchni $cian
$ciany zew |2 *p3.14 *18.5*0.7 m2 40.66| ——
RAZEM 140.66
81|ST - a.w. Zaprawa naprawcza - natozenie siarczanoodpornej (klasa XA1-3), wodo- m?2
d.4./02.07. szczelnej, gruboziarnistej zaprawy naprawczej o grubosci 25 mm, naktada-
1 nie za pomoca kielni i pacy stalowej , jedng warstwa z zatarciem na ostro
25% powierzchni
gs1 .32(‘3) ) m? 40.66
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6 - Roboty branzy konstrukcyjnej - TOM K-3 .ath

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn. —
RAZEM 40.66
82|ST - a.w Zaprawa wyréwnawcza - natozenie siarczanoodpornej, $redniziarnistej za- |m?2
d.4./02.07. prawy wyréwnawczej o grubosci 6 mm, naktadanie za pomocg kielni i pacy
1 stalowej , jedng warstwg z zatarciem na ostro (100% powierzchni
81.3261 jedng g ( p ) o |—|40.66 |
RAZEM 140.66
83|ST - a.w. Szlamowanie - dwusktanikowy, elastyczny szlam polimerowo - cementowy, |m?
d.4./02.07. malowanie 2 x, (100% powierzchni)
1 |
81.326 m?2 |4O-66‘ ]
RAZEM | [40.66
5 _—tKomora pomiaru ilosci osadu PQO (ob. 4] —
5.1 rRoboty budowlane
84|ST - Elementy odttuscic i oczysci¢é metodg strumieniowo-$cierng do stopnia Sa 2
d.5./02.04. ?. Malowanie zestawami farb dla kategorii korozyjnosci C4
1
0 0.000
RAZEM 0.000
85|ST - KNR 712 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni o stanie wyjsciowym A do  |m?2
d.5./02.04. |0109-0300 |drugiego stopnia czystosci stalowych konstrukcji szkieletowych
1
4.08*3.7*0.5 m2 7.548
(352*292+352*26+352*2*2.76)* 0.6 m?2 23.316
RAZEM 30.864
86|ST - KNR 712 |Malowanie pedzlem konstrukgji szkieletowych farbg do gruntowania olejng | m?
d.5./02.04. |0202-0300 |ogdlnego stosowania
1
30.864 m?2 30.864
RAZEM 30.864
87|ST - KNR 712 |Malowanie pedzlem konstrukgji szkieletowych emalig ftalowg ogdlnego sto-  |m?2
d.5./02.04. |0210-0310 |sowaniadorg 1,8 dom 1,95
1
30.864 m?2 30.864
RAZEM 30.864
88|ST - KNR 205 |Montaz metodg tradycyjng lekkiej obudowy z ptyt PW8/B-U2: - dachéw ptas- |10 m?2
d.5./02.05. |1004-0100 |kich o nachyleniu do 10 % wymiana i montaz dachu z blachy trapezowej do
1 rg 1,5
4.08*3.7*0.1 10 m? 1.510
RAZEM 1.510
89|ST - a.w Dostawa materiatow Plyta warstw.dachowa z rdz.poliuret. 80 mm z fgczni-  |m?
d.5./02.05. kem blach
1
4.08*3.7 m?2 15.096
RAZEM 15.096
90|ST - KNR 205 |Montaz metodg tradycyjng lekkiej obudowy Scian ostonowych, z: - ptyt PW8/ |m?2
d.5./02.05. |1002-0100 |B-U1, PW8/B-Sc1 wymiana i montaz $cian z blach faldowych dorg 1,5
1
3.52*292+352*26+352*2*2.76 m?2 38.861
RAZEM 38.861
91|ST - a.w Dostawa materiatow Plyta warstw.scienna z rdz.poliuret. 60 mm z tgcznikem |m?
d.5./02.05. blach
1
492*2*12.32 m2 121.229
10.58 *2*5.27 m2 111.513
-(235*1.2*6+3.5*4.0) m?2 -30.920
RAZEM 201.822
92|ST - KNR 202 |Rynny dachowe pdtokragte z PVC, tgczone na uszczelki, o $rednicy: 150 m
d.5./02.05. |0524-0200 |mm
1
3.7 m 3.700
RAZEM 3.700
93|ST - KNR 202 |Rury spustowe okragte z PVC, o srednicy: 110 mm m
d.5./02.05. |0531-0400
1
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
94|ST - KNR 202 |Drzwi stalowe ocieplane, z osadzeniem m?2
d.5./02.05. [1203-0400
1
D1 1.2*2.0*1 m?2 2.400
RAZEM 2.400
95|ST - NNRKB Obrdbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokosci w rozwinieciu ponad |m?
d.5./02.05. |006 0541- |25cm
1 0200
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
(4.08*2+3.7)*0.35 m?2 4.151
RAZEM 4.151
96|ST - KNR 202 |Analogia wymiana wytazu z stali K/O 1,0*1,0*1 szt
d.5./02.05. [1219-0100
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
97|ST - KNR 202 |Drabiny stalowe K/O , z osadzeniem - pionowe m
d.5./02.05. [1213-0100
1
2.33 m 2.330
RAZEM 2.330
98|ST - Naprawa i natozenie wyprawy izolacyjnej $ciany wew zbiornikéw
d.5./02.07.
1
0 0.000
RAZEM 0.000
99|ST - a.w Antykorozja pretéw - na przygotowane, odkryte prety zbrojeniowe nansie$¢  |m?2
d.5./02.07. dwie warstwy powtoki antykorozyjnej w postaci szlamu polimerowo - cmento-
1 wego przy pomocy pedzla (25% powierzchni)
3.0*4*253 m?2 30.360
RAZEM 30.360
100|ST - a.w Warstwa sczepna - na przygotowane i zwilzone podtoze nanies¢ jedng wars- |m?2
d.5./02.07. twe warstwy sczepnej w postacji szlamu polimerowo - cemntowego przy po-
1 mocy pedzla (25% powierzchni)
30.36 m?2 30.360
RAZEM 30.360
101|ST - a.w Zaprawa naprawcza - natozenie siarczanoodpornej (klasa XA1-3), wodo- m?2
d.5./02.07. szczelnej, gruboziarnistej zaprawy naprawczej o grubosci 25 mm, naktada-
1 nie za pomoca kielni i pacy stalowej , jedng warstwg z zatarciem na ostro
(25% powierzchni)
30.36 m?2 30.360
RAZEM 30.360
102|ST - a.w Zaprawa izolacyjna - natozenie siarczanoodpornej, gruboziarnistej zaprawy |m?2
d.5./02.07. izolacyjnej o bardzo wysokiej odpornosci na sciarczany - klasa XA1-3, warst-
1 wa ogrubosci 6 do8 mm, naktadanie za pomocg pompy lub recznie przy
pomocy kielni i pacy stalowej , jedng warstwg z zatarciem na ostro (100%
powierzchni)
30.36 m?2 30.360
RAZEM 30.360
103|ST - Naprawa i natozenie wyprawy izolacyjnej dno zbiornikéw
d.5./02.07.
1
0 0.000
RAZEM 0.000
104|ST - a.w Warstwa sczepna - na przygotowane i zwilzone podtoze nanies¢ jedng wars- |m?2
d.5./02.07. twe warstwy sczepnej w postacji szlamu polimerowo - cemntowego przy po-
1 mocy pedzla (100% powierzchni)
3.0*3.0*3 m?2 27.000
RAZEM 27.000
105|ST - a.w Zaprawa izolacyjna - natozenie siarczanoodpornej, gruboziarnistej zaprawy |m?2
d.5./02.07. izolacyjnej o bardzo wysokiej odpornosci na sciarczany - klasa XA1-3 i wyso-
1 kiej odpornosci na scieranie - klasa A9, warstwg o grubosci 15 do 60 mm,
nakfadanie recznie na prowadnicach stalowych przy pomocy taty aluminiowej
pacy stalowej , jedng warstwg z zatarciem na ostro (100% powierzchni)
27 m?2 27.000
RAZEM 27.000
6 (’Pﬁepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego PRN (obm)\
6.1 [Robety_budowlane
106|ST - KNR 401 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dnado 1,5 migte- |m3
d.6./01.02. |0102-0300 |bokosci do 1,5 m, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub zatadowaniem do
1 przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat. IV
7.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
107|ST - KNR 401 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km,z zata- |m3
d.6./01.02. |0108-0300 |dowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: IV
1
7.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
108|ST - KNR 401 |Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powy-|m3
d.6./01.02. |0108-0400 |zej pierwszego x 9
1
7.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
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109|ST - KNR 202 |Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdlnego, wy- |m3
d.6./02.02. |1101-0102 |konane recznie z betonu: zwyktego z kruszywa naturalnego B 10
1
1.2*12*01*6 m3 0.864
RAZEM 0.864
110|ST - KNR 202 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci: ponad 0,5do 1,5 |m3
d.6./02.02. |0204-0200 |m3
1
(1.0*1.0*1.0+05*05*0.1)*6 m3 6.150
RAZEM 6.150
111|ST - KNR 202 |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t
d.6./02.03. |0290-0212 |kéw i budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy:
1 10 do 14 mm
0.102 t 0.102
RAZEM 0.102
112|ST - KNR 205 |analogia konstrukcja zadaszenia z stupami Montaz konstrukcji stalowej pod- |t
d.6./02.05. |0208-0500 |paré, zawieszen i oston o masie elementu: ponad 50 do 250 kg
1
konstrukcja |(3128.29 + 78.83 + 432.73 + 355.67 + 170.74 + 319.08 + 148.21 + 170.74 |t 6.895
stalowa wg |+ 154.44 + 154.44 + 636.63 + 353.93 + 168.78 + 152.4 + 469.82) * 0.001
rys 2/7-2/22
RAZEM 6.895
113|ST - a.w Dostawa materiatéw konstrukc;ji stalowej facznie zmalowaniem kg
d.6./02.05.
1
6895 kg 6895.000
RAZEM 6895.000
114|ST - NNRKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci ponad 85% blachg powlekang trapezo- |m?2
d.6./02.05. |006 0538- |wag na fatach, o powierzchni ponad 50 do 100 m2 gr 1 mm T55/188
1 0300
9.61*8.9 m?2 85.529
RAZEM 85.529
115|ST - NNRKB Montaz w pokryciach z blachy powlekanej, elementéw wykonczeniowych m
d.6./02.05. |006 0539- |okapdw z blachy powlekanej
1 0200
(961*2+89*2) m 37.020
RAZEM 37.020
116|ST - NNRKB Pokrycie $cian blachg trapezowg powlekang na fatach gr 0,7mm m?2
d.6./02.05. |006 0540-
1 0100
8.6*3.26+8.6*3.72+9.19*3.48 m?2 92.009
RAZEM 92.009
117|ST - KNR 202 |Rynny dachowe pétokragte z PVC, tgczone na uszczelki, o $rednicy: 130 m
d.6./02.05. |0524-0100 |mm
1
8.9 m 8.900
RAZEM 8.900
118|ST - KNR 202 |Rury spustowe okragte z PVC, o srednicy: 110 mm m
d.6./02.05. |0531-0400
1
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
119|ST - KNR 202 |Analogia wymiana wytazu z stali K/O 1,0*0,6*5 szt
d.6./02.05. [1219-0100
1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
120|ST - KNR 202 |Analogia wymiana wytazu z stali K/O 0,95*1,4*3 szt
d.6./02.05. [1219-0100
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
121|ST - Elementy odttusci¢ i oczyscié metodg strumieniowo-$cierng do stopnia Sa 2
d.6./02.07. ?. Malowanie zestawami farb dla kategorii korozyjnosci C4
1
0 0.000
RAZEM 0.000
122|ST - KNR 712 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni o stanie wyjsciowym A do  |m?2
d.6./02.07. |0109-0300 |drugiego stopnia czystosci stalowych konstrukcji szkieletowych renowacja
1 konstrukcji wsporczej wciagnika
renowacja |((8.3+3.0*6+3.0%3)*0.35%2 m2 24.710
konstrukcji
wsporczej
wciagnika

-10 -
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RAZEM 24.710
123|ST - KNR 712 |Malowanie pedzlem konstrukgji szkieletowych farbg do gruntowania olejng | m?
d.6./02.07. |0202-0300 |ogdlnego stosowania
1
24.71 m?2 24.710
RAZEM 24.710
124|ST - KNR 712 |Malowanie pedzlem konstrukgji szkieletowych emalig ftalowg ogdlnego sto-  |m?2
d.6./02.07. |0210-0310 |sowaniadorg 1,8 dom 1,95
1
24.71 m?2 24.710
RAZEM 24.710
125|ST - Naprawa i natozenie wyprawy izolacyjnej $ciany wew zbiornikéw
d.6./02.07.
1
0 0.000
RAZEM 0.000
126|ST - a.w Antykorozja pretéw - na przygotowane, odkryte prety zbrojeniowe nansie$¢  |m?2
d.6./02.07. dwie warstwy powtoki antykorozyjnej w postaci szlamu polimerowo - cmento-
1 wego przy pomocy pedzla (25% powierzchni)
45*46*2+73*2*46+73*2*26+25*2*26 m?2 159.520
RAZEM 159.520
127|ST - a.w Warstwa sczepna - na przygotowane i zwilzone podioze nanies¢ jedng wars- |m?2
d.6./02.07. twe warstwy sczepnej w postacji szlamu polimerowo - cemntowego przy po-
1 mocy pedzla (25% powierzchni)
159.52 m?2 159.520
RAZEM 159.520
128|ST - a.w Zaprawa naprawcza - natozenie siarczanoodpornej (klasa XA1-3), wodo- m?2
d.6./02.07. szczelnej, gruboziarnistej zaprawy naprawczej o grubosci 25 mm, naktada-
1 nie za pomoca kielni i pacy stalowej , jedng warstwg z zatarciem na ostro
(25% powierzchni)
159.52 m?2 159.520
RAZEM 159.520
129|ST - a.w Zaprawa izolacyjna - natozenie siarczanoodpornej, gruboziarnistej zaprawy |m?2
d.6./02.07. izolacyjnej o bardzo wysokiej odpornosci na sciarczany - klasa XA1-3, warst-
1 wa ogrubosci 6 do8 mm, naktadanie za pomocg pompy lub recznie przy
pomocy kielni i pacy stalowej , jedng warstwg z zatarciem na ostro (100%
powierzchni)
159.52 m?2 159.520
RAZEM 159.520
130|ST - Naprawa i natozenie wyprawy izolacyjnej dno zbiornikéw
d.6./02.07.
1
0 0.000
RAZEM 0.000
131|ST - a.w Warstwa sczepna - na przygotowane i zwilzone podioze nanies¢ jedng wars- |m?2
d.6./02.07. twe warstwy sczepnej w postacji szlamu polimerowo - cemntowego przy po-
1 mocy pedzla (100% powierzchni)
45*73*2+25*73*2+8.0*7.3 m?2 160.600
RAZEM 160.600
132|ST - a.w Zaprawa izolacyjna - natozenie siarczanoodpornej, gruboziarnistej zaprawy |m?2
d.6./02.07. izolacyjnej o bardzo wysokiej odpornosci na sciarczany - klasa XA1-3 i wyso-
1 kiej odpornosci na scieranie - klasa A9, warstwg o grubosci 15 do 60 mm,
nakfadanie recznie na prowadnicach stalowych przy pomocy taty aluminiowej
pacy stalowej , jedng warstwg z zatarciem na ostro (100% powierzchni)
160.6 m?2 160.600
RAZEM 160.600
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