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PRZEDMIAR

1 - Roboty branzy technologicznej - TOM T.ath

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 OBIEKT nr 7:
REAKTOR BIOLOGICZNY ‘RB’
1.1 45252200-0 INSTALACJE | ROBOTY TECHNOLOGICZNE
1/ST 5.01 |[KNR-W 4- |Demontaz istniejgcych przepustnic DN 200 szt.
d.1. 02 0423-07
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2|ST 5.01 |[KNR-W 4- |Demontaz istniejgcych przepustnic DN 150 szt.
d.1. 02 0423-06
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|ST 5.01 Przepustnica DN 20 zabudowy miedzykotnierzowej, z napedem elek- szt
d.1. Scalona trycznym niepet rotowym regulacyjnym S4-25%, P=0,01kW (400V); ze
1 sterownikiegl komunikacjg w standardzie Profibus DP
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
4|ST 5.01 Przepustnica DN 150 do zabudowy migdzykotnierzowej, z napedem elek- szt
d.1. W trycznym niepetnoobrotowym regulacyjnym S4-25%, P=0,01kW (400V); ze
1 sterownikiem z komunikacjg w standardzie Profibus DP
- 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2 OBIEKT nr 8:
STACJA DMUCHAW ‘SD’
21 45252200-0 INSTALACJE | ROBOTY TECHNOLOGICZNE
5/ST 5.01 |[KNR 7-07 |Demontaz istniejgcych dmuchaw kpl.
d.2. 0203-02
1 z.0.3.12.
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
6/ST 5.01 |[KNR-W 4- |Demontaz istniejgcych przepustnic DN 200 szt.
d.2. 02 0423-07
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
7|ST 5.01 |KNR-W 4- |Demontaz istniejgcych rurociggéw stalowych m
d.2. 02 0506-09
1 analogia
9 m 9.00
RAZEM 9.00
8|ST 5.01 |KNR 7-07 |Dmuchawa srubowa Q=58,3 m3/min przy: n=5810 obr/min, f=50 Hz (Q=17, |kpl.
d.2. 0203-02/03 |9...66,3 m3/min przy f=18,0...56,1Hz), p=550 mbar, P2=75 kW, w obudo-
1 z.0.3.9. wie dzwiekochionnej; z szafg zasilajgco-Sterowniczg wyposazong w falownik
dla dmuchawy, mozliwo$¢ pomiaru,zGzycia energii przez dmuchawe i obstu-
ge protokotu Profibus DP; masa-atego agregatu m=2485 kg
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
9|ST 5.01 |[KNR 7-07 |Zmiana miejsca zainstalowania istniejacej, czwartej dmuchawy kpl.
d.2. 0203-02
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10|ST 5.01 |KNR 7-09 |Przépustnica DN 300 PN 10 do zabudowy miedzy kotnierzami DN 10, z na- |szt.
d.2. 2607-06 edem recznym
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
11|ST 5.0 Rura stalowa nierdzewna DN 300 (323,9*3,0mm); m
d.Z./Scanna stal 1.4301
1
1 9 m 9.00
RAZEM 9.00
® OBt . e o __JOSADNIK WTORNY OWT 2
341 45252200-0 INSTALAC OTY TECHNOLOGICZNE
12|ST 5.01 |KNR 7-07 |Demontaz istniejgcych pomp $ciekéw, stép sprzegajacych i prowadnic kpl.
d.3. 0107-04
1 z.0.3.12.
analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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1 - Roboty branzy technologicznej - TOM T.ath

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
13|ST 5.01 |KNR 7-04 |Demontaz istniejgcych koryt odptywu $ciekow kpl.
d.3. 0306-01 z.0
1 3.2 1
2 kpl. 1
RAZEM | 1
14|ST 5.01 |KNR 7-04 |Zgarniacz osadu i czesci ptywajgcych dopasowany do istniejacego osadnika |kpl.
d.3. 0206-05 wtdrnego radialnego o wymiarach:
1 - $rednica: 36,00 m
- gtebokos¢ catkowita przy Scianie: 4,20 m
- gtebokos¢ catkowita przy leju: 5,20 m
- wysoko$¢ czesci martwej: 0,60 m
- $rednica leja: 6,00 m 1
2 kpl.
RAZEM | 1
15|ST 5.01 |KNR 7-04 |Koryto do odbioru sciekéw, B*H=60*70 cm, L~110 mb, z dwustronna, pilas- |kpl.
d.3. 0306-01 tg krawedzig przelewows; z przegroda do zatrzymywania czesci ptywajacych
1 o planie okregu o $rednicy 32,40 m; z systemem mocowania (podparcia od
spodu) do wewnetrznej $ciany istniejgcego osadnika radialnego; z odptywem
do istniejgcej komory odptywowej przylegtej do osadnika; wyk. stal nierdzew-
na 1.4301
2 kpl, 1
RAZEM [ 1
16/ST 5.01 |KNNR 4 Zasuwa klinowa kotnierzowa DN 80 PN 10, z przediuzaczem trzpienia z obu- | kpl.
d.3. 1112-02 dowg i skrzynka uliczng (zabudowa w gruncie)
1
2 kpl. 1
RAZEM [ 1
17|ST 5.01 Rura stalowa nierdzewna DN 80 (88,9*2,0mm); m
d.3. Scalona stal 1.4301
1
9 m 9.00
RAZEM 9.00
18|ST 5.01 Izolacja termiczna rury stalowej nierdzewnej DN 80: pianka poliuretanowa m
d.3. Scalona twarda, gr. 5 cm, w ptaszczu z blachy aluminiowej gr. 0,7mm
1
5 m 5.00
RAZEM 5.00
19|ST 5.01 |KNNR 5 Kabel grzejny samoregulujgcy niskotemperaturowy, o mocy jednostkowe;j m
d.3. 0213-01 10W/m, L=4 m, P2=40 W (230V)
1 analogia
8 m 8.00
RAZEM 8.00
4 (OBIEKT nr 13: D
'PRZEPOMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO | NADMIERNEGO ‘PRN’
41 45252200-0 |INSTALACJE TROBOTY-TECHNOLOGICZNE
20|ST 5.01 |KNR 7-07 |Demontaz istniejgcych pomp osadu recyrkulowanego kpl.
d4. 0107-03
1 z.0.3.12.
3 kpl. 1
RAZEM [ 1
21|ST 5.01 |KNR-W 4- |Demontaz istniejgcych rurociggéw stalowych m
d4. 02 0506-09
1 analogia
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
22|ST 5.01 |KNR 7-07 |Pompa osadu recyrkulowanego, wirowa, zatapialna; Q=700 m3/h, H=6,0 m |kpl.
d.4. 0107-04 (Q=0....1100 m3/h, H=13,3...1,4 m); P2=15 kW, m=410 kg; ze stopg sprze-
1 gajgca z przytaczem DN 250; z prowadnicami rurowymi ze stali nierdzewnej |_1|
3 kpl.
RAZEM |
23|ST- Rura stalowa nierdzewna DN 350 (355,6*3,0mm); m
d.4./05.01 Scalona stal 1.4301
1
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
5 (OBIEKT nr 14: loo)
'KeMORA POMIARU ILOSCI OSADU ‘PQQ*
5.1 45252200-0 |INSTALACJE TROBOTY TECHNOLOGICZNE
24|ST 5.01 |KNR-W 4- |Demontaz istniejgcych rurociggéw stalowych m
d.5. 02 0506-09
1 analogia
3 m 3.00
RAZEM 3.00
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1 - Roboty branzy technologicznej - TOM T.ath

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
25|ST 5.01 |KNR 7-09 |Zasuwa nozowa DN 80 PN 10, do zabudowy miedzy kotnierzami PN 10,z |szt.
d.5. 2618-04 napedem recznym
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|ST 5.01 |KNR 7-09 |Zawdr zwrotny kulowy kotnierzowy DN 80 PN 10 szt.
d.5. 2606-04
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|ST- Rura stalowa nierdzewna DN 150 (168,3*3,0mm); m
d.5./05.01 Scalona stal 1.4301
1
3 m 3.00
RAZEM 3.00
28|ST 5.01 Rura stalowa nierdzewna DN 80 (88,9*2,0mm); m
d.5. Scalona stal 1.4301
1
4 m 4.00
RAZEM 4.00
29|ST 5.01 |KNNR 4 Uszczelnienie przejscia przez $ciane dn:80 szt.
d.5. 1427-01
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6 OBIEKT nr 16:
WYDZIELONA KOMORA FERMENTACYJNA OTWARTA ‘WKFOQO’
6.1 45252200-0 INSTALACJE | ROBOTY TECHNOLOGICZNE
30|ST 5.01 |KNR 7-04 |Demontaz istniejgcych mieszadet kpl.
d.6. 0302-01 z.0
1 3.2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
31|ST 5.01 |KNR 7-03 |Demontaz istniejgcych zurawikéw }z(
d.6. 0101-01
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
32|ST 5.01 |KNR 7-04 |Mieszadto zatapialne, Srednioobrotowe (n=365 obr/min); P2=13 kW, m=285 |kpl.
d.6. 0302-01 kg; wyk. stal nierdzewna ASTM 304 (korpus) i ASTM-316L (wirnik); z pro-
1 wadnicg ze stali nierdzewnej AlS| 304
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
33|ST 5.01 |KNR 7-04 |Mieszadto zatapialne, wolnoobrotowe (n=365 obr/min); P2=7,5 kW, m=295 |kpl.
d.6. 0302-01 kg; wyk. zeliwo (korpus) i poliyretan (wirnik); z prowadnica ze stali nierdzew-
1 nej AISI 304
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
34|ST 5.01 |KNR 7-03 |Zuraw stupowy obrotowy z napedem recznym, udzwig 300 kg, wysieg szt.
d.6. 0101-01 120cm; . stal ocynk.
1
szt. 2.00
RAZEM 2.00
35/ST 5.01 |KNR7203 |Zuraw stupowy obrotowy, udzwig 315 kg, wysieg 200 cm; wyk. stal z powto- |szt.
d.6. 1-01 kami malarskimi; z wciggnikiem tancuchowym przejezdnym; naped obrotu
1 zurawia reczny; naped jazdy wciagnika reczny; naped podnoszenia wciggni-
ka reczny
4 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7 Obiekt nr 17:
ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO ‘ZON’
71 45252200-0 INSTALACJE | ROBOTY TECHNOLOGICZNE
36|ST 5.01 |KNR 7-04 |Demontaz istniejgcych mieszadet -k'pl‘/
d.7. 0302-01 z.0
1 3.2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
37|ST 5.01 |KNR7-04 |Demontaz istniejac €mbran szt
d.7. 0312-05 z.0
1 3.2
analog |
_— 330 szt 330.00
RAZEM 330.00
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. |~ Razem
spec.
techn.
38|ST 5.01 |KNR 7-03 |Demontaz istniejgcych wciggarek szt.
d.7. 0101-01
1
2 szt/ 2.00
RAZEM 2.00
39|ST 5.01 |KNR 7-04 |Mieszadto zatapialne, Srednioobrotowe (n=705 obr/min), wyposazon kpl.
d.7. 0302-01 zwezke strumieniowa; P2=2,5 kW, m=70 kg; wyk. stal nierdzewnzaASTM
1 304 (korpus) i ASTM 316L (wirnik); z prowadnica ze stali nierdZewnej AlSI
304
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
40(ST 5.01 |KNR 7-04 |Dekanter na ptywaku z odptywem grawitacyjnyprf, Q=150m3/h; z przegubo-  |kpl.
d.7. 0308-04 wym systemem odptywowym DN 150 i progwadnicami rurowymi; wyk. stal
1 analogia nierdzewna AIS| 304L
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41|ST 5.01 |KNR 7-04 |Membrana do drobnopecherZykowego napowietrzania dla zainstalowania w  |kpl.
d.7. 0312-05 istniejgcym dyfuzorze tglerzowym 9h prod. Sanitaire dla uzyskania rusztu o
1 analogia parametrach: OC.664g02/h przy dostawie powietrza 1000 m3/h, napetnie-
niu w komorze m i sprezu na przytaczu p.500mbar
330 kpl. 330.00
RAZEM 330.00
42|ST 5.01 |[KNR 7-03 |Wociggarka reczna dla mieszadta wyk. stal nierdzewna AlSI 304 szt.
d.7. 0101-01
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
43[ST 5.01 [KNR 7-03 |Zuraw stupowy obrotowy, udzwig 315 kg, wysieg 200 cm; wyk. stal z powto- |szt.
d.7. 0101-01 kami malarskimi; z wciggnikiem tancuchowym przejezdnym; naped obrotu
1 zurawia reczny; naped jazdy wciagnika reczny; naped podnoszenia wciggni-
% ka reczny
szt. 2.00
RAZEM 2.00
8 OBIEKT nr 18:
STACJA ZAGESZCZANIA | ODWADNIANIA OSADU ‘SZ00’
8.1 45252200-0 INSTALACJE | ROBOTY TECHNOLOGICZNE
44|ST 5.01 |KNR 7-07 |Macerator nozowo-sitowy, Qmax=50m3/h, P2=5,5kW m=225kg; z docis- kpl.
d.8. 0104-02 kiem hydraulicznym noza; z uchying pokrywa rewizyjng; z przytaczami DN
1 analogia 150, w wersiji instalacyjnej 'inline'; z szafg zasilajgco-sterowniczg
1 1.00
RAZEM 1.00
45|ST 5.01 |KNR 7-07 |Pompa nadawy osadu na zageszczacz, Srubowa, Q=12...60 m3/h, p=2bar, |kpl.
d.8. 0104-02 P2=9,2 kW; przytgcza DN 125; z falownikiem w uktadzie zasilania
1 analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
46(ST 5.01 |KNR 7-04 |Flokulator dynamiczny, w formie cylindrycznego zbiornjka D*H~115%185 cm; |kpl.
d.8. 0302-01 przytacza doptyw/odptyw DN 100, przelew DN 200;xGyk. stal nierdzewna Al-
1 analogia S| 304; z mieszadtem P2=0,75 kW
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
47|ST 5.01 |KNR 7-04 |Zageszczacz mechaniczny osadu wtdpriego, Srubowo-bebnowy; Qv=26,7 kpl.
d.8. 0402-02 m3/h, Qm=400 kg sm/h; P2=1,5k\W; wyk. stal nierdzewna AlSI 304; z pom-
1 pa ptuczacg Q=6 m3/h, p=4 bay/P2=4,0 kW; z korytem odptywowym osadu
z kré¢cem DN 200 oraz czujrikiem poziomu osadu w korycie; z szafg zasila-
jaco-sterownicza do sterowWania urzgdzeniami oraz instalacjami zasilajgco-
sterowniczymi miedzyAymi urzadzeniami
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
48|ST 5.01 |[KNR 7-07 |Pompa os zageszczonego, Srubowa, Q=4...20 m3/h, p=3 bar, P2=4 kW; |kpl.
d.8. 0104-02 przytac N 65; z falownikiem w uktadzie zasilania
1 analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49(ST 5.01 Automatyczna stacja przygotowania polielektrolitu; dla ciagtej podazy roztwo- |kpl.
d.8. ru przygotowywanego z proszku lub emulsji; trzykomorowa (komora miesza-
1 nia, dyspersyjna i dojrzewania), wyk. stal nierdzewna AlSI 304; Q=15001/h
(roztwor 0,05+0,3%); z podajnikiem i rozdrabniaczem proszku, P2=0,18kW;
z pompa emulsji, Srubowa, P2=0,20 kW; z dwoma mieszadtami, kazde o
mocy P2=0,18 kW; z zespotem kontroli dostarczania wody o przeptywie
N 500+2000 I/h; z szafg zasilajgco-sterowniczg
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
50|ST 5.01 |KNR 7-07 |Pompa dozowania roztworu polielektrolitu, Srubowa, Q=200...1000 I/h, p=2  |kpl.
d.8. 0108-01 bar, P2=0,37 kW przytacza 1”; z falownikiem w uktadzie zasilania
1 analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
51|ST 5.01 |KNR 7-07 |Pompa wody technologicznej, wirowa, zatapialna, do podwieszenia na stalo- |kpl.
d.s. 0107-01 wej lince; Q=6 m3/h, H=5 m, P2=0,55 kW
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
52|ST 5.01 |KNR7-09 |Zasuwa nozowa DN 150 PN 10, do zabudowy migdzy kotnierzami PN 10, z |szt.
d.8. 2618-07 napedem recznym
1
1 s/ 1.00
RAZEM 1.00
53|ST 5.01 |KNR 7-09 |Zasuwa nozowa DN 100 PN 10, do zabudowy migdzy kotnierzami PN 10, z/|szt.
d.8. 2618-05 napedem recznym
1
3 szt. 3.00
/ RAZEM 3.00
54|ST 5.01 |KNR 7-09 |Zawdr zwrotny kulowy kotnierzowy DN 100 PN 10 szt.
d.s. 2606-05
1
1 szt. 1.00
/ RAZEM 1.00
55|ST- KNNR 4 Zawor odcinajgey kulowy DN 25 PN 10 z napedem regznym ze ztaczkg do  |szt.
d.8./05.01 0130-03 weza, wraz z kroécem stal k/o DN 25 do wspawaniaAv rurociag i ~ 0,5 m od-
1 cinkiem weza (pobdr probek i/lub odpowietrzenie rdrociagu)
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
56|ST- Rura stalowa nierdzewna DN 150 (168,3*3 4mm); m
d.8./05.01 Scalona stal 1.4301
1
6 m 6.00
RAZEM 6.00
57|ST- Rura stalowa nierdzewna DN 125(139,7*2,6mm); m
d.8./05.01 Scalona stal 1.4301
1
6 m 6.00
RAZEM 6.00
58|ST- Rura stalowa nierdzewha DN 100 (114,3*2,6mm); m
d.8./05.01 Scalona stal 1.4301
1
37 m 37.00
RAZEM 37.00
59|ST- Rura do kapfalizaciji cisnieniowej lub instalacji przemystowych klasy PN 10  |m
d.8./05.01 Scalona (SDR 17)yPE Dz 50
1
5 m 5.00
RAZEM 5.00
60|ST- ﬂjra do kanalizacji ci$nieniowej lub instalacji przemystowych klasy PN 10  |m
d.8./05.01 Scalona (SDR 17) PE Dz 40
1
12 m 12.00
/ RAZEM 12.00
61|ST- KNR'7-09 |Waz PVC zbrojony Dw=50 mm m
d.8./05.01 1-03
1
2 m 2.00
/ RAZEM 2.00
62|ST/5.01 Izolacja termiczna rury stalowej nierdzewnej DN 100: pianka poliuretanowa |m
d.8. Scalona twarda, gr. 5 cm, w ptaszczu z folii PE
Y
1 m 1.00
RAZEM 1.00
8.2 45231300-8 INSTALACJE WODOCIAGOWE
63 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeni m
d.8. Scalona towanych
2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
8.3] 45231300-8 INSTALACJE KANALIZACYJNE
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz: Razem
spec.
techn. /
64|ST- Rura stalowa nierdzewna DN 200 (219,1*3,0mm); m
d.8./05.01 Scalona stal 1.4301
3
5 m 5.00
RAZEM 5.00
9 OBIEKT nr 3EME’O/
POMIESZCZ DBIORU OSADU 'POS'
9.1 45231300-8 |INSTALACJE KANALIZACYJNE
65|ST - KNR 9-26__{&dwodnienie liniowe diugosci 6,0 m: koryta z betonu zbrojonego widknem, |m
d.9./02.03 M klasy F , ze spadkiem dna 0,5%, B=200mm, z rusztem zeliwnym szczelino-
1 wym klasy D 400
41— 6 m 6.00
RAZEM 6.00
10 OBIEKT nr 37:
WIATY MAGAZYNOWE OSADU ‘WMOQO'
10.1 45231300-8 INSTALACJE KANALIZACYJNE
66|ST - KNR 9-26 |Odwodnienie liniowe dtugosci 5,0 m: koryta z betonu zbrojonego wtdknem, |m
d.10/02.03 0109-04 klasy F , ze spadkiem dna 0,5%, B=200mm, z rusztem zeliwnym szczelino- /
A wym klasy D 400; ze $ciankg czotowa z kréccem DN 150
12*5 m 60.00
RAZEM 60.00
67|ST- Rura stalowa nierdzewna DN 150 (168,3*3,0mm); m
d.10(05.01 Scalona stal 1.4301
1
30 m 30.00
RAZEM 30.00
68 Rurociag z rury kanalizacyjnej z PP it 12Dz 0,16 m
d.10 Scalona
1
168 m 168.00
RAZEM 168.00
69|ST - KNNR 4 Préba wodna szcz€Inosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.10/5.02 1610-02 préb.
1
odc. -1 2.00
préb.
RAZEM 2.00
10.2 45252200-0 WYPOSAZENIE RUCHOME
70|ST - tadowarka teleskopowa, z wyposazeniem w tyzke uniwersalng o pojemnosci |kpl.
d.10(5.01 wycenain- |1,0m3; udzwig nominalny 3700 kg, maksymalna wysokos$¢ podnoszenia 6,1
2 dywidualna |m; naped spalinowy 75 kW
] 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11 SIECI TECHNOLOGICZNE
1.1 Rurociag czesci ptywajacych od rejonu osadnika OWT.1 do komory PQO
11.1 45111200-0 |[Roboty ziemne
A
71|ST- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.11(01.01 0111-01 /
11
11.2 m 11.20
RAZEM 11.20
72|ST- KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m m?2
d.11/01.02 0113-01
11
11.5 m?2 11.50
RAZEM 11.50
73|ST- KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer.dd 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w m3
d.11/01.02 0104-05 umocnieniu
11
13.1 m3 13.10
RAZEM 13.10
74|ST- KNNR 1 Wykopy reczi miejscach kolizji i dokopy w gruncie kat. 111 m3
d.11/01.02 0305-02
11
1 m3 10.10
RAZEM 10.10
75|ST- K 4 Podtoza pod rurociagi z materiatow sypkich m3
d.11/01.02 411-03
A1 /
1.6 m3 1.60
RAZEM 1.60
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76|ST- KNNR 1 Reczne zasypanie wykopow piaskiem (warstwa ochronna o wys. 30 cm po- |m?3
d.11/01.02 0317-01 nad wierzch rury)
1.1
4.6 m3 4.
RAZEM/ 4.60
77|ST- KNNR 1 Mechaniczne zasypanie wykopow m3
d.11/01.02 0214-02
1.1
18.8 m3 18.80
/RAZEM 18.80
78|ST- KNNR 1 Odwdéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 5 km m3
d.11/01.02 0206-04
1.1 0208-02
3.1 3 3.10
/| RAZEM 3.10
11.1 45232440-8 |[Roboty montazowe
.2
79 Rurociag z rury PE PN 6 (SDR 26) do kanalizaciji ci$nieniowej i instalaCji m
d.11 Scalona przemystowych Dz 90
1.2
11.2 m 11.20
RAZEM 11.20
80|ST - KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnejdo 150 mm odc. -1
d.11/5.02 1610-01 préb.
1.2
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
11.2 Rurociag czesci plywajacych od rejonu osaddika OWT.2 do komory PQO
11.2 45111200-0 |[Roboty ziemne
A
81|ST- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach Ziemnych m
d.11(01.01 0111-01
2.1
11.6 m 11.60
RAZEM 11.60
82|ST- KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnéj (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.11/01.02 0113-01
2.1
12.2 m?2 12.20
/ RAZEM 12.20
83|ST- KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w m3
d.11/01.02 0104-05 umocnieniu
2.1
13.6 m3 13.60
RAZEM 13.60
84|ST- KNNR 1 Wykopy reczng’w miejscach kolizji i dokopy w gruncie kat. Il m3
d.11/01.02 0305-02
2.1
7.6 m3 7.60
RAZEM 7.60
85|ST- KNNR 4 Podtgza pod rurociagi z materiatow sypkich m3
d.11/01.02 1411-03
2.1
.6 m3 1.60
RAZEM 1.60
86|ST- KNNR 1 Reczne zasypanie wykopow piaskiem (warstwa ochronna o wys. 30 cm po- |m?3
d.11/01.02 0317-0 nad wierzch rury)
2.1
4.7 m3 4.70
RAZEM 4.70
87|ST- }(NNR 1 Mechaniczne zasypanie wykopow m3
d.11/01.02 0214-02
2.1
16.6 m3 16.60
/ RAZEM 16.60
88 g?f- KNNR 1 Odwdéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 5 km m3
d.11/01.02 0206-04
}/( 0208-02
3.2 m3 3.20
RAZEM 3.20

11.2 45232440-8

Roboty montazowe
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89 Rurociag z rury PE PN 6 (SDR 26) do kanalizaciji ci$nieniowej i instalacji m
d.11 Scalona przemystowych Dz 90
22
11.6 m 11.60
RAZEM 11.60
90|ST - KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.11/5.02 1610-01 préb.
22
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
11.3 Rurociag osadu nadmiernego od witaczen w istniejace sieci do stacji SZOO /
11.3 45111200-0 |[Roboty ziemne
A
91|ST- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ?(
d.11(01.01 0111-01
.3.1
61.1 m 61.10
/ RAZEM 61.10
92|ST- KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.11/01.02 0113-01
.3.1
67.4 m?2 67.40
/ RAZEM 67.40
93|ST- KNNR 6 Rozebranie nawierzchni m2
d.11/01.02 0801-08
.3.1
9.6 m?2 9.60
RAZEM 9.60
94|ST- KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 ph w gruncie kat. Ill w m3
d.11/01.02 0104-05 umocnieniu
.3.1
90.5 m3 90.50
RAZEM 90.50
95|ST- KNNR 1 Wykopy reczne w miejscach kolizji i dojopy w gruncie kat. Il m3
d.11/01.02 0305-02
.3.1
43 m3 43.00
RAZEM 43.00
96|ST- KNNR 4 Podtoza pod rurociagi z matepiatow sypkich m3
d.11/01.02 1411-03
.3.1
9.8 m3 9.80
/ RAZEM 9.80
97|ST- KNNR 1 Reczne zasypanie Wykopow piaskiem (warstwa ochronna o wys. 30 cm po- |m?3
d.11/01.02 0317-01 nad wierzch rury)
.3.1
31 m3 31.00
/ RAZEM 31.00
98|ST- KNNR 1 MechanicZne zasypanie wykopow m3
d.11/01.02 0214-02
.3.1
10 m3 102.80
RAZEM 102.80
99|ST- KNNR 1 xﬁdwéz nadmiaru gruntu na odlegtos$¢ 5 km m3
d.11/01.02 0206-04
.3.1 0208-02
19.6 m3 19.60
/ RAZEM 19.60
100|ST- KNNXR 6 Odtworzenie nawierzchni m2
d.11/01.02 0#09-03 +
.3.1 NNR 6
0309-02 +
KNNR 6
0309-06
poz.93 m? 9.60
/ RAZEM 9.60
1 1/1 45232440-8 |Roboty montazowe
2
101 Rurociag z rury PE PN 6 (SDR 26) do kanalizaciji ci$nieniowej i instalacji m
d.11 Scalona przemystowych Dz 160
3.2
61.1 m 61.10
RAZEM 61.10
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102|ST - KNNR 4 Zasuwa klinowa kotnierzowa DN 150 PN 10, z przedtuzaczem trzpienia z kpl.
d.11(5.02 1112-03 obudowg i skrzynka uliczng (zabudowa w gruncie)
3.2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
103|ST - KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.11/5.02 1610-01 préb.
3.2
2 odc. -1 2.00
préb.
RAZEM 2.00
1.4 Rurociag osadu nadmiernego od stacji SZ0O0 do wiaczenia w istniejgca sie¢
11.4 45111200-0 |[Roboty ziemne
A
104|ST- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych y(
d.11(01.01 0111-01
4.1
43.6 m 43.60
/ RAZEM 43.60
105|ST- KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.11/01.02 0113-01
4.1
39.3 m?2 39.30
/ RAZEM 39.30
106|ST- KNNR 6 Rozebranie nawierzchni m2
d.11/01.02 0801-08
4.1
11.6 m?2 11.60
RAZEM 11.60
107|ST- KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 i w gruncie kat. Ill w m3
d.11/01.02 0104-05 umocnieniu
4.1
49 m3 49.00
RAZEM 49.00
108|ST- KNNR 1 Wykopy reczne w miejscach kolizji i doképy w gruncie kat. Il m3
d.11/01.02 0305-02
4.1
9.1 m3 9.10
RAZEM 9.10
109|ST- KNNR 4 Podtoza pod rurociagi z materjétow sypkich m3
d.11/01.02 1411-03
4.1
6.1 m3 6.10
/ RAZEM 6.10
110|ST- KNNR 1 Reczne zasypanie opow piaskiem (warstwa ochronna o wys. 30 cm po- |m3
d.11/01.02 0317-01 nad wierzch rury)
4.1
18.2 m3 18.20
/ RAZEM 18.20
111|ST- KNNR 1 Mechaniczhe zasypanie wykopow m3
d.11/01.02 0214-02
4.1
39.7 m3 39.70
RAZEM 39.70
112|ST- KNNR 1 ?ﬂwéz nadmiaru gruntu na odlegtos$¢ 5 km m3
d.11/01.02 0206-04
4.1 0208-02
12.2 m3 12.20
/ RAZEM 12.20
113|ST- KNNR 6 Odtworzenie nawierzchni m2
d.11/01.02 0109-03 +
4.1 NR 6
309-02 +
KNNR 6
0309-06
poz.106 m? 11.60
/ RAZEM 11.60
11:;/ 45232440-8 |[Roboty montazowe
/g’M Rurociag z rury PE PN 6 (SDR 26) do kanalizaciji ci$nieniowej i instalacji m
1 Scalona przemystowych Dz 110
4.2
43.6 m 43.60
RAZEM 43.60

-10 -
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115|ST - KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.11/5.02 1610-01 préb.
4.2
2 odc. -1 .00
préb.
RAZEM 2.00
11.5 Rurociag wewnetrznej kanalizacji sanitarnej przy wiatach WMO do wlaczenia w igtniejaca sie¢ (ciag ‘A’
kanalizacji)
11.5 45111200-0 |[Roboty ziemne /
A
116|ST- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.11(01.01 0111-01
5.1
236 m 236.00
/ RAZEM 236.00
117|ST- KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.11/01.02 0113-01
5.1
386.4 m?2 386.40
/ RAZEM 386.40
118|ST- KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych m?2
d.11/01.02 0801-08
5.1
9.6 m?2 9.60
RAZEM 9.60
119|ST- KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w/gruncie kat. Ill w m3
d.11/01.02 0104-05 umocnieniu
5.1
4421 m3 442.10
RAZEM 442.10
120|ST- KNNR 1 Wykopy reczne w miejscach kolizji i dokopy’'w gruncie kat. Il m3
d.11/01.02 0305-02
5.1
105.1 m3 105.10
RAZEM 105.10
121|ST- KNNR 4 Podtoza pod rurociagi z materiatoy sypkich m3
d.11/01.02 1411-03
5.1
37.8 m3 37.80
/ RAZEM 37.80
122|ST- KNNR 1 Montaz igtofiltréw szt.
d.11/01.02 0605-05
5.1
52 szt. 52.00
RAZEM 52.00
123|ST- KNNR 1 Pompowanie (pfzyjeto szacunkowo ilo$¢ godzin pompowania - rzeczywisty |godz.
d.11/01.02 0603-01 czas wg. dzighnika pompowan)
5.1
100 godz. 100.00
/ RAZEM 100.00
124|ST- KNNR 1 Reczyfe zasypanie wykopow piaskiem (warstwa ochronna o wys. 30 cm po- |m?3
d.11/01.02 0317-01 nadAwierzch rury)
5.1
24.7 m3 124.70
RAZEM 124.70
125|ST- KNNR 1 Mechaniczne zasypanie wykopow m3
d.11/01.02 0214-0
5.1
442.7 m3 442.70
/ RAZEM 44270
126|ST- }(NNR 1 Odwdéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 5 km m3
d.11/01.02 0206-04
5.1 0208-02
75.5 m3 75.50
/ RAZEM 75.50
127 24‘ - KNNR 6 Odtworzenie nawierzchni m2
d.11,01.02 0109-03 +
5 KNNR 6
0309-02 +
KNNR 6
0309-06
poz.118 m? 9.60
RAZEM 9.60

-1 -
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11.5 45232440-8 |Roboty montazowe /
.2
128 Rurociag z rury kanalizacyjnej z PP lite SN 12 Dz 0,20 m
d.11 Scalona
5.2
43.6 m 43.60
RAZEA! 43.60
129|ST- KNNR 4 Studnia betonowa, z elementéw prefabrykowanych tgczonych na uszczelke |stud.
d.11/02.02 1413-01 gumowg o $rednicy DN 1000 (z gotowym kregiem dennym). z wiazem
52 analogia DN600 klasy D400 lub B125
10 stud. 10.00
/ |RAZEM 10.00
130|ST - KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm oge. -1
d.11/5.02 1610-02 rob.
5.2
2 odc. -1 2.00
préb.
RAZEM 2.00
11.6 Rurociag wewnetrznej kanalizacji deszczowej przy wiatach vyﬂo do wiaczenia w istniejaca sie¢ (ciag *
B’ kanalizacji)
11.6 45111200-0 [Roboty ziemne /
A
131|ST- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.11(01.01 0111-01
.6.1
224.5 m 224.50
RAZEM 224.50
132|ST- KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grbosci do 15 cm m?2
d.11/01.02 0113-01
.6.1
195.5 m?2 195.50
/ RAZEM 195.50
133|ST- KNNR 6 Rozebranie nawierzchni m2
d.11/01.02 0801-08
.6.1
14.1 m?2 14.10
RAZEM 14.10
134|ST- KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptytJOMB m?2
d.11/01.02 0805-02
.6.1
268.8 m?2 268.80
RAZEM 268.80
135|ST- KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt/do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w m3
d.11/01.02 0104-05 umocnieniu
.6.1
382.6 m3 382.60
RAZEM 382.60
136|ST- KNNR 1 Wykopy rg€zne w miejscach kolizji i dokopy w gruncie kat. Il m3
d.11/01.02 0305-02
.6.1
56. m3 56.40
RAZEM 56.40
137|ST- KNNR 4 y(odtoza pod rurociggi z materiatéw sypkich m3
d.11/01.02 1411-03
.6.1
35.9 m3 35.90
/ RAZEM 35.90
138|ST- KN 1 Montaz igtofiltréw szt.
d.11/01.02 0605-05
.6.1
30 szt. 30.00
/ RAZEM 30.00
139|ST- KNNR 1 Pompowanie (przyjeto szacunkowo ilo$¢ godzin pompowania - rzeczywisty |godz.
d.11/0102 0603-01 czas wg. dziennika pompowan)
.6.1
60 godz. 60.00
/ RAZEM 60.00
/ﬁ 40|ST- KNNR 1 Reczne zasypanie wykopow piaskiem (warstwa ochronna o wys. 30 cm po- |m?3
d.11/01.02 0317-01 nad wierzch rury)
.6.1
116.9 m3 116.90
RAZEM 116.90

-12-
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141|ST- KNNR 1 Mechaniczne zasypanie wykopow m3
d.11/01.02 0214-02
.6.1 5/
315.5 m3 315.
RAZEM/ 315.50
142|ST- KNNR 1 Odwdéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 5 km m3
d.11/01.02 0206-04
.6.1 0208-02
71.8 m3 71.80
/RAZEM 71.80
143|ST- KNNR 6 Odtworzenie nawierzchni m2
d.11/01.02 0109-03 +
.6.1 KNNR 6
0309-02 +
KNNR 6
0309-06
poz.133 m? 14.10
/ RAZEM 14.10
144|ST- KNNR 6 Odtworzenie nawierzchni z ptyt JOMB m?2
d.11/01.02 0105-02 +
.6.1 KNNR 6
0307-01
poz.134 m?2 268.80
/ RAZEM 268.80
11.6 45232440-8 |[Roboty montazowe
.2
145 Rurociag z rury kanalizacyjnej z PP lite SN 12 Dz 0, m
d.11 Scalona
6.2
84 m 84.00
RAZEM 84.00
146 Rurociag z rury kanalizacyjnej z PP lite SN/12 Dz 0,20 m
d.11 Scalona
6.2
140.5 m 140.50
RAZEM 140.50
147|ST - KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw/furowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.11/5.02 1610-02 préb.
.6.2
2 odc. -1 2.00
préb.
RAZEM 2.00
148|ST- KNNR 4 Studzienki kanalizacyjné DN 425 z wtazem klasy D400 szt.
d.11/02.02 1417-02
6.2 analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
149|ST- KNNR 4 Studzienki kapfalizacyjne DN 425 z wlazem klasy B125 szt.
d.11/02.02 1417-02
6.2 analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
11.7 Rurp’ciqg »przektadki” fragmentu drenazu pod placem PTSO (ciag ‘C’ kanalizacji)
1.7 45111200-0 }af)oty ziemne
A
150|ST- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.11(01.01 0111-01
7.1
24.5 m 24.50
/ RAZEM 24.50
151|ST- KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt JOMB m?2
d.11/01.02 05-02
7.1
59.6 m?2 59.60
/ RAZEM 59.60
152|ST, KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w m3
d.11/0¥.02 0104-05 umochieniu
7.1
45.8 m3 45.80
/ RAZEM 45.80
153|ST- KNNR 1 Wykopy reczne w miejscach kolizji i dokopy w gruncie kat. Il m3
d.11/01.02 0305-02
7.1
22 m3 22.00

-13-

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 16008 Uzytkownik: Dariusz Wyrzykowski



Joanna
Wiersz


PRZEDMIAR

1 - Roboty branzy technologicznej - TOM T.ath

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. RaZem
spec.
techn.
RAZEM 22.00
154|ST- KNNR 4 Podtoza pod rurociagi z materiatow sypkich m3
d.11/01.02 1411-03
7.1
3.9 m3 3.90
RAZEM 3.90
155|ST- KNNR 1 Reczne zasypanie wykopow piaskiem (warstwa ochronna o wys. 30 cm po- |m?3
d.11/01.02 0317-01 nad wierzch rury)
7.1
13 m3 13.00
/  |RAZEM 13.00
156|ST- KNNR 1 Mechaniczne zasypanie wykopow yﬁ
d.11/01.02 0214-02
7.1
50.9 m3 50.90
/ RAZEM 50.90
157|ST- KNNR 1 Odwdéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 5 km m3
d.11/01.02 0206-04
7.1 0208-02
7.8 m3 7.80
/ RAZEM 7.80
158|ST- KNNR 6 Odtworzenie nawierzchni z ptyt JOMB m?2
d.11/01.02 0105-02 +
7.1 KNNR 6
0307-01
poz.151 m? 59.60
/ RAZEM 59.60
11.7 45232440-8 |[Roboty montazowe
.2
159 Rurociag z rury kanalizacyjnej z PP lite SN 12 Dz 0,20 m
d.11 Scalona
7.2
24.5 m 24.50
RAZEM 24.50
160|ST - KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw pdrowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.11/5.02 1610-02 préb.
7.2
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
161|ST- KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne/DN 425 z wtazem klasy D400 szt.
d.11/02.02 1417-02
7.2 analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
12 ROZRUCH ZREALOZOWANYCH OBIEKTOW
121 ROBOTY RGZRUCHOWE
162|ST- Materiaty eksploatacyjne kpl.
d.12/05.03
1
1 kpl. 1.00
/ RAZEM 1.00
163|ST- Pyzeprowadzenie rozruchu i personel Wykonawcy kpl.
d.12|05.03
N
1 kpl. 1.00
/ RAZEM 1.00
164|ST- Szkolenia kpl.
d.12|05.03
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
165|ST- Badania analityczne kpl.
d.12|05.0
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
166|ST- Wyposazenie obiektéw w sprzet i tablice BHP, P.Poz. kpl
/12/05.03
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR

1 - Roboty branzy technologicznej - TOM T.ath

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia J-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
167|ST- Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa kpl
d.12/05.03
A
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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