PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robo6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233140-2 Roboty drogowe

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oczyszczalni $ciekdéw w Starogardzie Gdanskim — Etap |
Etap | -tom D i PZT
ADRES INWESTYCJI : Oczyszczalnia $ciekéw w Starogardzie Gdanskim, nr 2/1, 2/2, 3/2, 4/2i 6/10
INWESTOR : Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji STAR-WIK Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA : ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdanski
BRANZA :  DROGI i ZIELEN
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PRZEDMIAR

7 - Roboty branzy drogowej - TOM D.ath

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn. /
1 45233140-2 DROGI WEWNETRZNE | UKSZTALTOWANIE TERENU /
1.1 Rozbiérka nawierchni z plyt IOMB /
1|ST - KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt IOMB m?2
d.1./08.03. |0805-02
1 analogia
73.6*45.77 m?2 368.67
RAZEM 3368.67
2|ST - KNR 4-04 |Wywiezienie materiatdw z rozbiérk na odlegtos¢ 1 km m3
d.1./08.03. |1103-04
1 analogia
poz.1*0.12 404.24
RAZEM 404.24
1.2 Drogi i plac o nawierzchni asfaltobetonowej /
3|ST - KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej m?2
d.1./08.05. |0101-03 szerokosci jezdni i chodnikéw
2 Krotnos¢ = 2
737.8 m?2 737.80
/ RAZEM 737.80
4|ST - KNNR 6 Wymiana gruntéw nienosnych na piaszczyste grubosci min. 80 cm, zagesz- |m?2
d.1./01.02. |0105-04 czone do stopnia IS = 0,97
2 Krotnos¢ = 6
poz.3 m? 737.80
/ RAZEM 737.80
5|ST - KNNR 6 Podbudowa pomocnicza z kruszyw famanych stagilizowanego mechanicznie |m?2
d.1./08.07 0113-03 lub tlucznia kamiennego gr. 25 cm
2
poz.3 m? 737.80
RAZEM 737.80
6|ST - KNNR 6 Podbudowa zasadnicza asfaltobeton ¢g/grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) m?2
d.1./08.07 0308-03
2
poz.3 m? 737.80
/ RAZEM 737.80
7|ST - KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek dsfaltobetonowych o grubosci po zageszczeniu 4 |m?
d.1.]08.12 0309-02 cm (warstwa $cieralna)
2
poz.3 m? 737.80
RAZEM 737.80
8|ST - KNNR 6 Kraweznik betopOwy wibroprasowany o wymiarach 3015 (wystajgcy) nata- |m
d.1./08.13 0403-01 wach z betond C12/15
2
235 m 235.00
RAZEM 235.00
1.3 Dojs’,tﬂa i opaski z kostki betonowej gr. 6 cm
9|ST - KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej m?2
d.1./08.05. |0101-01 erokosci jezdni i chodnikéw
3
91.4 m?2 91.40
/ RAZEM 91.40
10|ST - KNNR 6 Podsypka piaskowa gr.10 cm m?2
d.1./08.05. |0104-02
3
poz.9 m? 91.40
/ RAZEM 91.40
11|ST, KNNR 6 Nawierzchnie chodnikéw i opasek z kostki betonowej 6 cm m?2
d.1./08/11 0502-02
3
poz.9 m? 91.40
/ RAZEM 91.40
12|ST - KNNR 6 Obrzeza betonowe 6*20 cm m
d.1./08.14 0404-02
3
170 m 170.00
RAZEM 170.00
1.4 “I€hodniki, dojscia i opaski do remontu z kostki betonowej ar. 6 cm—
13|ST - KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chdnikow, doj$¢ i opasek na podsypce cementowo- |m?2
d.1./08.03. |0803-05 piaskowej
4 analogia
1240.6 m? 250 =
RAZEM 1 250
14|ST - KNR 4-04 |Wywiezienie materiatdw z rozbiérk na odlegtos¢ 1 km m3
d.1./08.03. |1103-04
4 analogia
poz.130.05 m3 12,5
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RAZEM 112.5
15|ST - KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej m?2
d.1./08.05. |0101-01 szerokosci jezdni i chodnikow
4
250
1240.6 m?2
RAZEM [ 250
16|ST - KNNR 6 Podsypka piaskowa gr.10 cm m?2
d.1./08.05. |0104-02
4
poz.15 m?2 250 l
RAZEM | 250
17|ST - KNNR 6 Nawierzchnie chodnikéw i opasek z kostki betonowej 6 cm m?2
d.1./08.11 0502-02
4
poz.15 m? 250
RAZEM [ 250
18|ST- KNNR 6 Obrzeza betonowe 6*20 cm m
d.1./08.14 0404-02
4
1390 m 170 r
RAZEM | 170
1.5 45233140-2 |Schody terenowe nowe lub do remontu (szer. 1,0-1,2 m) I
19|ST - KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 16 cm w gruncie kat. Ill-IV na catej szerokos- |m?2
d.1./08.05. |0101-08 ci jezdni i chodnikéw
5 analogia 27
F=851-3+4-254-2+3.6%4-2+2%3%4 247 7*1+3:3%4+0-72 m?2 ! ==
RAZEM | 2,7
20|ST- KNNR 6 Podsypka piaskowa o gr.10 cm m?2
d.1./08.01 0104-03
5
poz.19 m? 2,7
RAZEM 12,7
21|ST- KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1./08.14 0404-05 wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
5
40.8*2 m S,4
RAZEM | 5,4
22|ST- KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.1./08.06 0502-01 z wypetnieniem spoin piaskiem
5
poz.19 m? 2,7
RAZEM 12,7
23|ST- KNNR 6 Balustrady z rur ze stali nierdzewnej m
d.1./02.05 0701-04
5
poz.21 m 574
RAZEM | 9,4
1.6 <Ufwardzenie istniejacego dojazdu z ptyt IOMB z odzysku ___——
24|ST - KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gf. 70 cm w gruncie kat. II-VI na catej m?2
d.1./08.02. |0101-01 szerokosci jezdni i chodnikow
6
170.3 m?2 170.30
RAZEM 170.30
25|ST - KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych IOMB z odzysku m?2
d.1./08.11 0307-05
6
poz.24 m? 170.30
RAZEM 170.30
26|ST - KNNR 6 Kraweznik betonowy wibroprasowany o wymiarach 2512 (wtopionych) na fa-|m
d.1./08.13 0403-01 wach z betonu C12/15
6
92 m 92.00
RAZEM 92.00
1.7 Nawierzchnie do ewentualnego przetozenia z pltyt IOMB
27|ST - KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej m?2 —
d.1./08.02. |0101-01 szeroko$ci jezdni i chodnikow //
7
1450 m?2 1450.00
RAZEM 1450.00
28|ST - KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt dro B z odzysku m?2
d.1./08.11 0307-05
7
— | poz.27 m2 1450.00
I RAZEM 1450.00
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29|ST - KNNR 6 Kraweznik betonowy wibroprasowany o wymiarach 25*12 (wtopionych) na fa-|m
d.1./08.13 0403-01 wach z betonu C12/15
7
40 m 40.00
RAZEM 40.00
1.8 Uksztaltowanie terenu
30|ST - KNNR 1 Wykonanie nasypoéw m‘
d.1./01.02. |0402-02
8
624 m3 624.00
RAZEM 624.00
31|ST - KNNR 1 Wywédz pozostatego gruntu z wykopdw na odl. 5,0 km m3
d.1./08.03. |0202-10
8 0208-02
870 m3 870.00
RAZEM 870.00
2 45111291-4 |ZIELEN
32|ST - KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanyeh, gruzu i $mieci - zebranie i zto- |m3
d.2/09.01 0101-01 zenie zanieczyszczen w pryzmy
2500*0.05 m3 125.00
RAZEM 125.00
33|ST - KNR 2-21  |Wywiezienie zanieczyszczerSamochodami na odlegto$é do 5.0 km m3
d.2|09.01 0101-04 +
KNR 2-21
0101-05
poz.32 m3 125.00
RAZEM 125.00
34|ST - KNR 2-21  |Orka glebOgryzarkg przyczepna, kat. gruntu Il m?2
d.2|09.01 0207-02
2 m?2 2500.00
RAZEM 2500.00
35|ST - KNR 2-2 Rozrzucenie ziemi zyznej m?2
d.2|09.01 0213
poz.34 m? 2500.00
RAZEM 2500.00
36|ST - KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |ll bez nawoze- |m?2
d.2|09 0401-02 nia
poz.34 m? 2500.00
RAZEM 2500.00
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