Modernizacja oczyszczalni sciekéw w Starogardzie Gdanskim — Etap |
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

02. ROBOTY BUDOWLANE
ST-02.08. Montaz masztu kratowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 02.08.
Montaz masztu kratowego

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa robét

- 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii Sciekowej i wodnej

Klasa robot
- 45260000-7 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robét:
- 45262410 - Wznoszenie konstrukcji ze stali
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoéwienia
»Modernizacja oczyszczalni sciekéw w Starogardzie Gdanskim — Etap 1”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja niniejsza jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zaméwienia podanego w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
montazu masztu kratowego na budynku BA. Roboty takie obejmujg montaz masztu wraz
Z wspornikami kotwigcymi, odciggami i wszelkimi niezbednymi elementami dla
prawidiowej eksploatacji masztu zgodnie z dokumentacja projektowg oraz wytycznymi
producenta.

1.4. Okreslenia podstawowe
Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MONTOWANEGO MASZTU:

Wysokosé 6m
llos¢ segmentow 1 szt.
Waga segmentow ok. 15 kg
t gczenie segmentow trzpienie ocynkowane ogniowo M8x180
Odciagi lina stalowa ocynkowana ogniowo min. ¢3
llo$¢ poziomodw odciggow 1
Zasieg odciggéw Max. 3m
Szerokosé segmentu 435 mm
Materiat Stop aluminium EN AW-6005A T6

Min, przekroje wynosza:

Profile o kraweznik (rury nosne): $35/1,5 ; $35x2 [mm]
e skratowanie poziome: ¢ 20x1,5 [mm]
o krzyzulce (skratownie ukosne): ¢ 20x1,5 [mm]]

Metoda spawania elementow TIG w ostonie argonu
Strefy obcigzen wiatrowa |, oblodzenia |
Max. obcigzenie masztu 60 kg

Max. powierzchnia urzgdzen na 0.5 m?2
,5m
wierzchotku masztu

Statecznos$¢ masztu zapewni¢ ma uktad odciggdéw wykonanych ze stalowych lin
ocynkowanych. Ptaszczyzny pionowe pomigdzy odciggami powinny wynosi¢ 120°.
Regulacje napiecia odciggéw oraz pionowanie masztu poprzez $ruby rzymskie.

Konstrukcja masztu osadzona bedzie na dwuprzegubowej podstawie, ktéra umozliwia
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podnoszenie i pionowanie kratownicy.

Aluminiowa konstrukcja kratownicowa winna by¢ wykonana z lekkich, wytrzymatych,
stabilnych, niekorodujgcych, odpornych na warunki atmosferyczne materiatow.
Przechowywanie materiatu powinno by¢ zgodne z DTR producenta. Dostawa elementow
urzadzenia powinna nastepowac sukcesywnie w trakcie wykonywania prac.

Za sposob sktadowania materiatéw odpowiada zleceniobiorca.

Wszystkie uzyte materiaty muszg by¢ nowe. Nie zezwala sie na wykorzystanie

starych elementéw do nowego urzgdzenia.

Dopuszcza sie zmiane urzgdzenia na warunkach okreslonych ponizej:

e Zmiana urzgdzenia ujetego w dokumentacji projektowej na tzw. rownowazne
moze pociggac za sobg zmiany w projektach branzowych. Wprowadzane zmiany
nie mogg jednak by¢ zmianami istotnymi w rozumieniu Prawa Budowlanego co
wymagatoby opracowania projektu zamiennego oraz zmiany decyzji pozwolenia

na budowe.
o Wszelkie koszty zmian w dokumentacji projektowej a wynikajgce z zastosowania

urzadzen rownowaznych obcigzajg Wykonawce oraz wymagajg uzgodnienia jej
z Projektantem swiadczgcym nadzor autorski.

o Wszelkie ewentualne roszczenia finansowe ze strony Wykonawcy w tym
zakresie, na etapie realizacji robét bedg bezskuteczne.

o Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za prawidtowos¢ dziatania

urzgdzenia zamiennego (rownowaznego).

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ST-00.01 pkt. 3.

Maszyny i sprzet wykorzystywany do prac budowlano-montazowych powinien

odpowiada¢ wymaganiom wytworcy masztu w tym zakresie.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.01 pkt. 4.

Elementy sktadowane na placu budowy muszg byc¢ transportowane do miejsca
wbudowania w sposob gwarantujgcy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane
przy pomocy dzwigobw muszg by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa (probne uniesienie na wysokos$¢ 20 cm, brak

przeszkdd na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).
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5. WYKONANIE ROBOT
Zastosowanie majg ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podane w ST-00.01.

Konstrukcje nalezy posadowi¢ zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym. Element
nosny budynku, na ktérym ma zosta¢ zamontowana konstrukcja, musi by¢ zdolny do
przeniesienia wszystkich reakcji pochodzacych od masztu.

Montaz konstrukcji nalezy rozpocza¢ od przygotowania i sprawdzenia kompletnosci
zestawu elementéw oraz czy segmenty konstrukcji nie posiadajg uszkodzen lub
odksztatcen, ktére mogty powstac w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen lub odksztatcen konstrukcja nie moze by¢ montowana. W nastepnym kroku
nalezy wykonac kotwienie pod podstawe masztu. W nawierconych otworach zamocowaé
kotwy. W celu wyprowadzenia podstawy masztu ponad pota¢ dachowg nalezy
wykorzystac¢ wspornik kotwigcy zamowiony u producenta masztu o odpowiedniej
dtugosci. W kolejnym kroku nalezy wykonac¢ kotwienie pod odciggi masztu, nalezy
stosowaé wsporniki kotwigce pod odciggi zamowione u producenta mocowane do
wienca $ciany budynku oraz do konstrukcji stropodachu. Nalezy przy tym mie¢ na
uwadze, by kat mocowanego odciggu w stosunku do wspornika zawierat sie zakresie
optymalnych katéw dla danego wspornika. W przypadku, gdy wieniec nie wystepuje w
budynku, zaleca sie mocowanie odciggéw do wspornikdw kotwigcych na catg grubosé
muru z zastosowaniem ptytek kontrujgcych po wewnetrznej stronie $ciany (na

przestrzat). Nastepnie zamontowac¢ maszt zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00.01 pkt. 6.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot,

niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera.

6.2. Ocena montazu oraz pomiary i badania odbiorowe

Ocena montazu konstrukcji dotyczy:

— kontrolnych pomiaréw geodezyjnych przed rozpoczeciem, podczas i po
ukonczeniu montazu.

— stanu podpér oraz zakotwien i ich usytuowania.

— zgodnosci metody montazu z projektem i spetnienia wymagan bhp.

— stanu elementow konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu.

— wykonania i kompletnosci potgczen.

— wykonania powiok ochronnych.

— naprawy elementow, konstrukcji, potgczen i powtok ochronnych i usuwania
innych nieprawidtowosci.
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6.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw
kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia czy wykonana konstrukcja jest
zgodna z projektem.
Nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci:
— podpory konstrukgcji,
odchytki geometryczne ukfadu,
jakos$¢ materiatow i spoin,
stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,
— stan i kompletnos¢ potgczeh.
W protokole odbioru nalezy poda¢ min.:
— przedmiot i zakres odbioru,
— protokoty odbioréw czesciowych,
— parametry sprawdzane w obecnosci komisji odbioru,
— stwierdzone usterki oraz decyzje komisji odbioru.

7. ODBIOR ROBOT
Zastosowanie majg ogélne wymagania w zakresie odbioru robot podane w ST-00.01 pkt.
7.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamodwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji ST 00.01 pkt. 8.
Cena montazu masztu obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatdw, dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich
sktadowanie,
— przygotowanie podtoza pod roboty,
— prace montazowe,
— prace zwigzane z wymaganym zabezpieczeniem antykorozyjnym,
— prace wykonczeniowe: malowanie,
— wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,
— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i
sprawdzen robot,
— uporzadkowanie placu budowy po robotach.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia podano w ST-00.01 pkt. 9.
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