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03. ROBOTY WYKONCZENIOWE
ST-03.02. Roboty malarskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 03.02.
Roboty malarskie

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa robét
- 45400000-1 - Roboty w wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robot
- 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria robot
- 45442100-8 - Roboty malarskie
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

»Modernizacja oczyszczalni $ciekdéw w Starogardzie Gdanskim — Etap I”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja niniejsza jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zaméwienia podanego w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z:
— malowaniem scian i sufitow farbg emulsyjng nawierzchniowg nie zawierajgca
rozpuszczalnikow, amoniaku ani srodkéw koalescencyjnych.
— malowaniem elementéw metalowych farbami epoksydowymi, emulsjami
poliuretanowymi.
Roboty malarskie zwigzane bedg z obiektami kubaturowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.3.
Ponadto:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej
bedzie wykonywana powloka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZzona i
rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub poiptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu - barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farby emulsyjne - farby nawierzchniowe, wodorozcienczalne, przygotowane na spoiwie
dyspersyjnym, ktére stanowi trwata zawiesina rozproszonych w wodzie czgsteczek
polimeréw i kopolimerow.

Farba do gruntowania — farba wytwarzajgca powtoki gruntowe wykazujgce zdolnosé
zapobiegania korozji metali, dzieki zawartosci w powtoce sktadnikdw hamujgcych
procesy korozji podtoza.

Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowe zastosowane srodki zwiekszajace
odpornos¢ obiektu lub jego elementu na dziatanie koroz;ji.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST-
00.01.

2.1. Wodne farby emulsyjne

Wodne farby emulsyjne powinny by¢ zgodne z PN-C-81914:2002.

Wszystkie farby emulsyjne majg dobra przyczepnosc do podtoza, sg trwate i odporne na
Scieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. Mozna je stosowac na wszystkie podtoza (na
przyktad na tynk, beton, cegty, ptyty gipsowo-kartonowe, drewno) oprécz metalowych.
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Farby emulsyjne réznig sie nieco wtasciwosciami, w zaleznosci od zastosowanego
spoiwa:

— lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworzg gtadkg powtoke,
przepuszczalng dla pary wodnej. Sg odporne na zmywanie i dziatanie promieni
stonecznych - pomalowana nimi $ciana nie ptowieje i nie zmienia koloru przez
kilka lat. Mogg by¢ stosowane we wszystkich pomieszczeniach, ale sg
szczegolnie zalecane do pomieszczen wilgotnych (kuchni, tazienek),

Powtoki dyspersyjnych farb na bazie zywic lateksowych nadajg sie do zmywania. Maja
duzg odpornosc¢ na Scieranie i wilgo¢. Farby lateksowe o podwyzszonej wytrzymatosci
specjalnie przeznaczone do pokrywania $cian narazonych na zabrudzenia lub $cian w
pomieszczeniach "mokrych". Najbardziej odporne farby akrylowo-lateksowe tworzg na
powierzchniach scian catkowicie niewrazliwe na wode i wilgo¢ powtoki o wkasnoséciach
zblizonych do ptytek ceramicznych. Ich powloka nie jest paroprzepuszczalna. Sg
odporne na przebarwienia pod wptywem zabrudzen, np. ttuszczem, smarem, olejem.
Wykazujg tez odpornos¢ na wysokg temperature i uszkodzenia mechaniczne. Zdajg
egzamin nawet w warsztatach czy zaktadach przemystowych.

2.2. Farby do gruntowania (zabezpieczenie konstrukcji stalowych)

Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej przewidziano:
— odttuszczenie i oczysci¢ metodg strumieniowo-$cierng do stopnia Sa 2 .
— malowanie zestawami farb epoksydowo-poliuretanowymi dla kategorii
korozyjnosci C4 np.:
- malowanie farbg epoksydowg do gruntowania wysoko cynkowg, grubo
powtokowg
1 warstwa o grubosci warstwy 120 um w stanie suchym.
- malowanie farbg nawierzchniowg poliuretanowa dwusktadnikowg - 2 warstwy
grub. po 60 pm w stanie suchym.
Roboty wykonac¢ zgodnie z PN 86/B — 01806 Antykorozyjne zabezpieczenie w
budownictwie — ogdlne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw.
Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Aprobacie Technicznej
IBDIM.
Wyroby lakierowe nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom
dotyczgcym magazyndéw materiatow tatwo palnych zgodne z normg PN-89/C-81400.
Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ +5 -30°C, a
wilgotnos¢ O - 90% RH.

2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
— srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczenh podtoza,
— srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow, Kity i masy szpachlowe do naprawy
podtoza.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.
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2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.01 pkt. 3.
Wykonawca przystepujacy do robot malarskich, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego jak:
— szczotki o sztywnym wiosiu,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— pedzle i watki,
— mieszadta napedzane wiertarka,
— agregaty malarskie,
— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.01 pkt. 4.

Transport materiatdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkow transportu W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan W przypadku duzych iloSci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, skladowac i transportowac zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.01.

5.1. Warunki przystapienia do rob6t malarskich i wykonania gtadzi szpachlowej

Przed przystgpieniem do wykonywania robot malarskich nalezy wyrownac i wygtadzi¢
powierzchnie przeznaczong do malowania i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.
Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.

Przy robotach malarskich nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-69/B-
10280/Ap1:1999 -Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozciehczalnymi
farbami emulsyjnymi.

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatéw

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:
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— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia
urzgdzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych
(biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp),

— wykonaniu podfozy pod wyktadziny podtogowe,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien
itp., w przypadku jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

— wykonaniu tzw. biatego montazu,

— utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotéw,

— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
Okresla sie nastepujgce wymagania:

— Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczenh (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw
solnych).

— Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia
tynkdw nie powinna wykazywacé sladoéw starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

— Wilgotnos$c¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

— Woystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

— Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowg, na ktorg wydana jest aprobata techniczna.

— Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

— Przed przystgpieniem do robot zabezpieczajgcych, antykorozyjnych konstrukcije
stalowe ich powierzchnie nalezy oczy$cic i odttusci¢ zgodnie z wymaganiami
norm: PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN 1SO 12944-4:2001, PN-EN I1SO 8504-
1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN 1SO 8501-1:1996, PN-EN ISO 8501-
2:1998, PN-70/H-97051, PN-70/H-97052. Jednoczes$nie powierzchnie powinny
by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w kartach
technicznych i aprobatami technicznymi stosowanych systeméw malarskich.
Bezposrednio przed potozeniem powtoki gruntujgcej powierzchnie stalowe nalezy
przedmucha¢ sprezonym powietrzem.
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5.3. Warunki prowadzenia robé6t malarskich

5.3.1. Warunki ogélne prowadzenia robé6t malarskich i gtadzi szpachlowych
Roboty powinny by¢ prowadzone:

przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét
malarskich zewnetrznych),

w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych).

w przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robot malarskich

powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic,

roboty malarskie mozna rozpoczgg, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod

malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w Tabela 1,

prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzic¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%,

przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow
powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrodiem pozaru.

elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub

Zzanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Tabela 1. Dopuszczalna wilgotnos$¢ podtozy mineralnych do malowania

Najwieksza
Lp. Rodzaj farby p‘:)vci:igo‘;:c;ffk
masy
Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4
rozciehczalnych
Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek 6
rozciehczainych wodg lub w postaci cieklej
Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
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5.3.2. Wykonanie robo6t malarskich wewnetrznych
Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowac

podioze przez uzupetnienie ubytkéw, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym
roztworem srodka dezynfekujgcego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcjg zamieszczong
na opakowaniu. Jeszcze przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowaé
dwukrotnie farbg. Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5%
wody pitne;.

Drugg warstwe nanosic farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj.
po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie
jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C. Zbyt niska temperatura podtoza moze
spowodowac spekania powtoki.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przed przystgpieniem do malowania elementéw metalowych (farbami epoksydowymi)
nalezy je uprzednio oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2 1/2 i pomalowac farbami do

metalu.

5.3.3. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.3.3.1.. Powloki z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

— niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

— aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta,

bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, Sladéw pedzla,

bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajagcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego

podfoza.

5.3.3.2. Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych na spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach

zywicznych rozcienczalnych wodg powinny byc:
— odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na
szorowanie,
— bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

— zgodne ze wzorcem producenta w zakresie barwy i potysku.
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— dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza.
— przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne
miejscowe przeswity podtoza,
— nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
o spekan,
o ftuszczenia sie powtok,
o odstawania powtok od podtoza.
Powtoki z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych
powinny:
— miec¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta,
— nie mie¢ sladoéw pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pecherzy i
zmarszczen,
— dobrze przylegaé¢ do podtoza,
— miec¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

— miec odpornosé na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00.01 pkt. 6.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot malarskich powinny by¢ zgodne z PN-69/B-
10280/Ap1:1999 -Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnym.

Przed przystgpieniem do robo6t malarskich nalezy dokona¢ kontroli podtozy:

— wyglad nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci ok. 1 m, w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym,

— zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢
przez przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg; w przypadku powierzchni
metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki,

— wilgotnosc¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow; w
przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ przy
uzyciu wago-suszarki.

Warunki badan materiatéw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.

6.2. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé¢ normom
wymienionym w pkt. 2. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w
robotach malarskich,
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— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

— w przypadku farb ciektych:

o skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch,
Slady plesni,
trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,
nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
obce wtracenia,
zapach gnilny,

O O O 0O O O O O

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot
malarskich z dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te
w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w
zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczegélnosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore

naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

— jakoéci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podiozy,

— jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badain dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14 dniach
od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza, co najmniej +5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnoséci barwy i potysku,

— sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle

rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
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— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

— sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze
kontrastowym do powioki. Powtoke nalezy uznaé¢ za odporng na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystgpity slady farby,

— sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki:

o na podtozach mineralnych i mineralno-wiéknistych - przez wykonanie
skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w
kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosc
powitoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

o na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN
ISO 2409:1999,

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie odbioru robét podano w ST-00.01 pkt. 7.
Sprawdzeniu podlega:

zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

— prawidtowosc¢ i doktadnos¢ wykonania robot.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zaméwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 pkt. 8.

Roboty malarskie oblicza sie w metrach kwadratowych i komplecie uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie roboét od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podtdg i elementéw nie przeznaczonych do malowania

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

— przygotowanie podtozy,

— préby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow,
ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet
okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-89/C-81400

Wyroby lakierowe. Pakowanie. przechowywanie i
transport.

PN-EN ISO 2409:1999

Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998

Emalie olejno-zywiczne. ftalowe. ftalowe
modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998

Lakiery olejno-zywiczne. ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801 :1997

Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
Farby olejne i aikidowe.

PN-C-81901 :2002

Farby dyspersyjne do malowania elewacji
budynkdw

PN-C-81913:1998

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-C-81914:2002

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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