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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

02. ROBOTY BUDOWLANE
ST-02.06. Wykonywanie pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 02.06.
Wykonywanie pokry¢ dachowych i
obrobek blacharskich

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gléwnego Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa robét
- 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii Sciekowej i wodnej

Klasa robot
- 45260000-7 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robét:
- 45261000-4 - Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
- 45261320-3 - Obrdbki blacharskie i rynny
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zaméwienia
»Modernizacja oczyszczalni sciekéw w Starogardzie Gdanskim — Etap 1”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja niniejsza jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamdéwienia podanego w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:
— pokry¢ dachowych,
— obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej,
— urzadzen do odprowadzania wod opadowych (rynny i rury spustowe).
Tego rodzaju roboty wystapig przy budowie projektowanych obiektéw kubaturowych:
— budynek garazowy C BGC (ob. 38) - obiekt nowy,
— wiaty magazynowe osadu WMO (ob. 37) - obiekt nowy,
— pomieszczenie odbioru osadu POO (ob. 36) - obiekt nowy,
— budynek administracyjny BA (ob. 19,20) - obiekt przebudowywany,
— kratownia KRS (ob. 5) - obiekt przebudowywany,
— stacja dmuchaw SD (ob. 8) - obiekt remontowany,
— stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO (ob. 18) - obiekt remontowany,
— przepompownia osadu i wéd deszczowych PWW (ob. 15) - obiekt remontowany,
— komora pomiaru ilosci osadu PQO (ob. 14) - obiekt przebudowywany,

— przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego PRN (ob. 13) - obiekt
przebudowywany.

1.4. Okreslenia podstawowe
Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00.01. pkt. 2.
Zastosowane materiaty do wykonywania pokry¢é dachowych powinny odpowiadac¢
polskim normom i posiada¢ miedzy innymi:
— aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w
budownictwie,
— certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN,
— certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzona do
zbioru norm polskich,
— termin przydatnosci do stosowania na opakowaniach.
Podstawowymi materiatami sa:
— piyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowycm,
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— blachy trapezowe,

— papa termozgrzewalna,

— elementy odwodnienia dachu stalowe ocynkowane i powlekane (rynny, rury

spustowe), obrobki blacharskie z blachy powlekane;j.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

2.2. Plyty warstwowe dachowe
Stropodachy dwuspadowe, jednospadowe z ptyt warstwowych z rdzeniem
poliuretanowym o gr 100mm i 80mm. Spadek potaci dachu 7%.
Wymagania:

— przeznaczone do stosowania jako pokrycia dachowe,

— szeroko$¢ modularna 1000 mm

— kategoria korozyjnosci wg PN-EN 1SO 12944- 2: C4,

— odpornos¢ na promieniowanie UV wg PN-EN10169: Ruv4,

— gesto$é rdzenia: 40+3kg/m?,

— reakcja na ogien: A2s2,d0

— kolor pokry¢ dachowych dostosowac do koloru istniejgcych pokryé

dachowych

2.3. Blachy trapezowe

Dachy dwuspadowe, jednospadowe z blach trapezowych T-55x188 gr. 1.00i 0.75 mm i.
Spadek potaci dachu 8 i 7%.

Wymagania:

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

» pokrycia dachowe - blachy trapezowe o grubosci 0,75+1,00 mm, obustronnie
cynkowane metodg ogniowg, pokryte powtokami poliestrowymi oraz pokryte
warstwg pasywacyjna,

» kategoria korozyjnosci wg PN-EN ISO 12944- 2: C4,

» kolor pokry¢ dachowych dostosowac do koloru istniejgcych pokry¢ dachowych

2.4. Papy
2.4.1. Papa podkitadowa

Papa podktadowa (typ I), papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana SBS,
na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa
pokryta jest drobnoziarnistg posypka mineralng, jej spodnia strona zabezpieczona jest
folig z tworzywa sztucznego.
Wymagania:

— gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 200 g/m?

— zawarto$é asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m?

— maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 700/ 500 N

— wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

— gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C
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— odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C
— grubosc¢ 4,0 mm 5%
dtugosc rolki 7,5 m
szerokos$é rolki 1,0 m
2.4.2. Papa nawierzchniowa
Papa nawierzchniowa (typ Il), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia,
modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa
pokryta jest gruboziarnistg posypka, wzdiuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas
masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.
Wymagania:
— gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2
— zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2
— maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750 / 700 N
— wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %
— gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C
— odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C
— grubosc 5,2 £0,2 mm
2.4.3. Papa paroizolacyjna
Wymagania:
— Powierzchnia: gérna: talkowana; dolna: laminowana folig
— Whktadka nosna: folia aluminiowa i tkanina szklana 200 g/m2
— Sita zrywajgca wg DIN EN 12311-1: wzdluz/wszerz : > 1000 N/50 mm
— Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-1: wzdtuz/wszerz >2%
— Gietkos¢ w niskich temp. Wg DIN EN 1109: 0°C
— Odpornos$c¢ na wysokie temp. Wg DIN EN 1110: + 70°C
Grubos$¢: ok. 4 mm

2.5. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
Rynny i rury spustowe PCV. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o gr. 0,55 mm.

3. SPRZET

Zastosowanie majg ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST-00.01 pkt. 3.
Do wykonania pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich uzywa sie szeregu drobnych
narzedzi ogdélnego stosowania (mtotki, nozyce, wkretaki, wiertarki itp.).

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.01 pkt. 4.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegolnych materiatdow powinny by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich
normach.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw
ochronnych powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.
Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany
w normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
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sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywania pokryé
dachowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie, na jakos$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaé¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na
podktadzie z desek lub pltyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.
Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych, nalezy transportowac¢ w
pozycji lezacej, otworem wylewowym do goéry, zabezpieczajgc beczki przed mozliwoscig
toczenia i ocierania sie. Beczki te mozna przy przetadunku przetaczaé, lecz w sposéb
bardzo ostrozny celem uniknigcia ewentualnego otworzenia si¢ beczki.

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed
zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikow. Rolki nalezy
ustawia¢ w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie
wiecej niz 1200 rolek, a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosic¢ nie mniej niz 80 cm.
Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymogami aktualnej
normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w
pozycji stojgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewroceniem sig i
uszkodzeniem.

Elementy przykrycia z laminatu dostarczane z wytworni na budowe powinny byc¢
oznakowane w sposob jednoznacznie okreslajgcy ich docelowe usytuowanie w obiekcie.
Transport i sktadowanie elementéw musi by¢ zorganizowane w sposob chronigcy
elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Elementy winny caty czas znajdowac
sie w pozycji takiej jak po zamontowaniu na konstrukcji zbiornika.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne
Zastosowanie majg ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét podane w ST-00.01.

5.2. Obroébki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylataciji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

Elementy stalowe muszg by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie uszkodzity papy na
przyktad ostrymi brzegami itp.

Obrdbki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze
pokrycia dachowego o gr. 0,55 mm zgodnie ze sztukg dekarska.

U wielu producentéw oferowane sg gotowe obrébki jak wiatrownice, pasy nadrynnowe,
ptaskie obrobki blacharskie, wywietrzniki dachowe, oraz listwy uszczelniajgce w ksztatcie
profilu blachy.

Obrobki nalezy wykona¢ w taki sposob, zeby wystawaty poza lico obrabianego elementu
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4 cm i posiadaty kapinos. Od strony muru nalezy wykonac¢ wygiecie blachy w gére min. 2
cm.
Wszystkie obrobki mocowaé ze spadkiem min. 2%.

Wokot komindw za pomoca kleju bitumicznego nalezy zamocowac izokliny. Pas tynku (
szer. 20 cm) nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym.

Na izoklin wklei¢ pas papy podktadowej szer ok. 50 cm (typ 1) z wywinieciem na komin i
pofa¢ po 15 cm. Podobne wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z
papy nawierzchniowej (typ Il). Pape nawierzchniowg zakonczyé¢ na pow. komina listwg

dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych.
Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych nalezy wykonywa¢ wg ponizszych
zalecen:

— wdachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym
spadku podtuznym,

— niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz Scian attykowych, scian budynkéw
wyzszych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi,

— spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m,

— przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu,

— przed przejeciem do gruntu przewidzie¢ rewizje systemowg

— obrébki mozna wykonywaé w temperaturze powyzej — 15°C . Rob6t nie mozna
wykonywac na oblodzonych powierzchniach,

— wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub
innymi elementami moggcymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

— przekroje poprzeczne rynien dachowych rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).

— rozmieszczenie rur spustowych i ich przekroje uzaleznione powinny by¢ sg m.
innymi od:

o ksztattu dachu,

o wielkosci pofaci dachu,

o typow i rozmiarow rynien,
o przyjetego spadku rynien,

— montaz rynien i rur spustowych systemowych wykonaé¢ zgodnie z instrukcja
producenta,

Systemy do odprowadzania wéd powinny:

— by¢ mocowane do Scian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz 3 m w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

— rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na gtebokosc¢ kielicha.

Opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., marzec 2017 r. nr rej. 090/STWIiOR/16 strona 7



Modernizacja oczyszczalni sciekéw w Starogardzie Gdanskim — Etap |
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

02. ROBOTY BUDOWLANE
ST-02.06. Wykonywanie pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00.01 pkt. 6.
Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inzyniera
przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p. 4.3.2.
Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac¢ za pomocag taty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przedwit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm, w kierunku
prostopadiym do spodku i 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami Specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inzyniera:
- przed przystgpieniem do roboét - badanie materiatéw,
- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,
- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po
zakonczeniu prac pokrywczych,
- wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania
ponownie.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:
- potozenie pokrycia dachu,
- jakos¢ materiatéw,
- prostolinijno$¢ rzedoéw pokrycia dachowego (badania nalezy przeprowadzic¢
kazdego trzech rzedach na kazdej potaci dachu),
- réwnosc¢ pokrycia,
- szczelnosc¢ pokrycia.
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, zmarszczen
itp.,
- sprawdzenie wytrzymatosci na rozerwanie
- sprawdzenie obrobek blacharskich
- sprawdzenie rynien i rur spustowych
- sprawdzenie urzgdzen do odprowadzania wéd opadowych.
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

Wymagania w zakresie odbioru robét podano w ST-00.01 pkt. 7.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
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- zgodnosc¢ z dokumentacja techniczna,
- podktadu,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem:
o sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
o sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania. scian, kominéw,
wietrznikéw, wiazéw itp.
o sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.
o sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi.
- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
- sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu:
o zgodnosci w zakresie wymiardw, rozstawu, montazu,

o prawidtowego spadku.

- Sprawdzenie rur spustowych polega na:
o stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiardéw, rozstawu, i montazu,

o sprawdzeniu pionowosci —z doktadnoscig do 5 mm,

o sprawdzeniu szczelin dylatacyjnych 10 — 12 mm, pomiedzy tgczonymi
ksztattkami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.
- sprawdzenie réwnosci pokrycia,
- sprawdzenie szczelnosci pokrycia,
- sprawdzenie prawidtowosci montazu instalacji odgromowe;j.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnoséci z dokumentacijg projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,
- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
Roboty pokrywcze powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badanh sg pozytywne, a
dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu.
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02. ROBOTY BUDOWLANE
ST-02.06. Wykonywanie pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachowkg z

zamowieniem.
Protokot odbioru konicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamdwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikaciji ST 00.01 pkt. 8.
Cena za wykonanie pokrycia obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania pokrycia,
przygotowanie podkfaddéw,
potozenie warstwy pokrycia oraz obrébek na zgdany wymiar,
- wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja,
ustawienie i przestawienie drabin i rusztowan,
odbiér i oczyszczenie podkiaddw,
pokrycie dachu i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowej
elementéw systemowych pokrycia z ptyt warstwowych z rdzeniem
styropianowym,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie
robot pokrywczych,
- montaz instalacji odgromowej,
- uporzadkowanie stanowiska po robotach.
Cena 1 m? obrébek blacharskich obejmuie:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczen.
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
Cena za 1 m rynien i rur spustowych obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie
pofgczen
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612+AC:1999 [Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.
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02. ROBOTY BUDOWLANE

ST-02.06. Wykonywanie pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich

PN-B-94702:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-77/B-02011

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-89031:1999

Piyty warstwowe z oktadzinami metalowymi z rdzeniem
poliuretanowym. Metody badan rdzenia poliuretanowego

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja."

PN-B-02872:1998

Okreslanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe.

PN-1SO 10456:1999

Izolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych"

PN-EN 508-1:2002

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czesc¢ 1: Stal

PN-EN 612:1999

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania

PN-B-20130:2001

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-
E)

prEN988

Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobow pfaskich, rolowych dla
budownictwa

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja.

PN-EN ISO 12944-
2:2001

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich -- Cze$¢ 2: Klasyfikacja
Srodowisk

PN-EN 10169 -2:2008

Wyroby ptaskie stalowe z powtokg organiczng naniesiong w sposob
ciggty - Czesc¢ 2: Wyroby stosowane na zewnatrz budowli

9.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$é C:
zabezpieczenie i izolacje. zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Wydane przez ITB

Warszawa 2004 r.
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