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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Grupa robót  

- 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej 
 
Klasa robót  

- 45260000-7 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
 
Kategoria robót:  

- 45261000-4 - Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych 
- 45261320-3 - Obróbki blacharskie i rynny 
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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim – Etap I”. 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja niniejsza jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamówienia podanego w 

pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie: 

 pokryć dachowych, 

 obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej, 

 urządzeń do odprowadzania wód opadowych (rynny i rury spustowe). 

Tego rodzaju roboty wystąpią przy budowie projektowanych obiektów kubaturowych: 

 budynek garażowy C BGC (ob. 38) - obiekt nowy, 

 wiaty magazynowe osadu WMO (ob. 37) - obiekt nowy, 

 pomieszczenie odbioru osadu POO (ob. 36) - obiekt nowy, 

 budynek administracyjny BA (ob. 19,20) - obiekt przebudowywany, 

 kratownia KRS (ob. 5) - obiekt przebudowywany,     

 stacja dmuchaw SD (ob. 8) - obiekt remontowany,    

 stacja zagęszczania i odwadniania osadu SZOO (ob. 18) - obiekt remontowany, 

 przepompownia osadu i wód deszczowych PWW (ob. 15) - obiekt remontowany,  

 komora pomiaru ilości osadu PQO (ob. 14) - obiekt przebudowywany,  

  

 przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego PRN (ob. 13) - obiekt 

przebudowywany. 

1.4. Określenia podstawowe 

Najczęściej używane w ST określenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.01. pkt. 2. 

Zastosowane materiały do wykonywania pokryć dachowych powinny odpowiadać 

polskim normom i posiadać miedzy innymi: 

 aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w 

budownictwie, 

 certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną lub PN, 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 certyfikat zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzona do 

zbioru norm polskich, 

 termin przydatności do stosowania na opakowaniach. 

Podstawowymi materiałami są: 

 płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowycm, 
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 blachy trapezowe, 

 papa termozgrzewalna, 

 elementy odwodnienia dachu stalowe ocynkowane i powlekane (rynny, rury 

spustowe), obróbki blacharskie z blachy powlekanej. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm 

wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do 

dziennika budowy. 

2.2. Płyty warstwowe dachowe 

Stropodachy dwuspadowe, jednospadowe z płyt warstwowych z rdzeniem 

poliuretanowym o gr 100mm i 80mm. Spadek połaci dachu 7%. 

Wymagania: 

 przeznaczone do stosowania jako pokrycia dachowe, 

 szerokość modularna 1000 mm 

 kategoria korozyjności wg PN-EN ISO 12944- 2: C4, 

 odporność na promieniowanie UV wg PN-EN10169: Ruv4, 

 gęstość rdzenia: 40±3kg/m3, 

 reakcja na ogień: A2s2,d0 

 kolor pokryć dachowych dostosować do koloru istniejących pokryć 

dachowych 

2.3. Blachy trapezowe 

Dachy dwuspadowe, jednospadowe z blach trapezowych T-55x188 gr. 1.00 i 0.75 mm i. 

Spadek połaci dachu 8 i 7%. 

Wymagania: 

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich 

normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 

 pokrycia dachowe - blachy trapezowe o grubości 0,75÷1,00 mm, obustronnie 

cynkowane metodą ogniową, pokryte powłokami poliestrowymi oraz pokryte 

warstwą pasywacyjną, 

 kategoria korozyjności wg PN-EN ISO 12944- 2: C4, 

 kolor pokryć dachowych dostosować do koloru istniejących pokryć dachowych 

2.4. Papy 

2.4.1. Papa podkładowa 

Papa podkładowa (typ I), papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa, modyfikowana SBS, 

na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa 

pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, jej spodnia strona zabezpieczona jest 

folią z tworzywa sztucznego. 

Wymagania: 

 gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/m2 

 zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m2 

 maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 700 / 500 N 

 wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 % 

 giętkość w obniżonych temperaturach - 25° C 
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 odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100° C 

 grubość 4,0 mm ±5% 

 długość rolki 7,5 m 

 szerokość rolki 1,0 m 

2.4.2. Papa nawierzchniowa 

Papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, 

modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa 

pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas 

masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. 

Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. 

Wymagania: 

 gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2 

 zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2 

 maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 750 / 700 N 

 wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 % 

 giętkość w obniżonych temperaturach - 25° C 

 odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100° C 

 grubość 5,2 ±0,2 mm 

2.4.3. Papa paroizolacyjna 

Wymagania:  

 Powierzchnia: górna: talkowana; dolna: laminowana folią 

 Wkładka nośna: folia aluminiowa i tkanina szklana 200 g/m2 

 Siła zrywająca wg DIN EN 12311-1: wzdłuż/wszerz : > 1000 N/50 mm 

 Wydłużenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-1: wzdłuż/wszerz >2% 

 Giętkość w niskich temp. Wg DIN EN 1109: 0°C 

 Odporność na wysokie temp. Wg DIN EN 1110: + 70°C 

Grubość: ok. 4 mm 

2.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

Rynny i rury spustowe PCV. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o gr. 0,55 mm. 

3. SPRZĘT 

Zastosowanie mają ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST-00.01 pkt. 3.  

Do wykonania pokryć dachowych i obróbek blacharskich używa się szeregu drobnych 

narzędzi ogólnego stosowania (młotki, nożyce, wkrętaki, wiertarki itp.). 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.01 pkt. 4.  

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być 

zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich 

normach. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw 

ochronnych powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 

w normach państwowych lub świadectwach ITB. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotycząca 
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składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania pokryć 

dachowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie, na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego. 

Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 

krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na 

podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 

Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w beczkach stalowych, należy transportować w 

pozycji leżącej, otworem wylewowym do góry, zabezpieczając beczki przed możliwością 

toczenia i ocierania się. Beczki te można przy przeładunku przetaczać, lecz w sposób 

bardzo ostrożny celem uniknięcia ewentualnego otworzenia się beczki. 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed 

zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy 

ustawiać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierać nie 

więcej niż 1200 rolek, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 

Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej 

normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi. 

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w 

pozycji stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i 

uszkodzeniem. 

Elementy przykrycia z laminatu dostarczane z wytwórni na budowę powinny być 

oznakowane w sposób jednoznacznie określający ich docelowe usytuowanie w obiekcie. 

Transport i składowanie elementów musi być zorganizowane w sposób chroniący 

elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Elementy winny cały czas znajdować 

się w pozycji takiej jak po zamontowaniu na konstrukcji zbiornika. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki ogólne 

Zastosowanie mają ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podane w ST-00.01. 

5.2. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował 

szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

Elementy stalowe muszą być wykonane w taki sposób, aby nie uszkodziły papy na 

przykład ostrymi brzegami itp. 

Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze 

pokrycia dachowego o gr. 0,55 mm zgodnie ze sztuką dekarską. 

U wielu producentów oferowane są gotowe obróbki jak wiatrownice, pasy nadrynnowe, 

płaskie obróbki blacharskie, wywietrzniki dachowe, oraz listwy uszczelniające w kształcie 

profilu blachy. 

Obróbki należy wykonać w taki sposób, żeby wystawały poza lico obrabianego elementu 
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4 cm i posiadały kapinos. Od strony muru należy wykonać wygięcie blachy w górę min. 2 

cm. 

Wszystkie obróbki mocować ze spadkiem min. 2%. 

 

Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego należy zamocować izokliny. Pas tynku ( 

szer. 20 cm) nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. 

Na izoklin wkleić pas papy podkładowej szer ok. 50 cm (typ I) z wywinięciem na komin i 

połać po 15 cm. Podobne wywinięcie na komin ale o szer. 20 cm musi być wykonane z 

papy nawierzchniowej (typ II). Papę nawierzchniową zakończyć na pow. komina listwą 

dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym. 

5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych. 

Urządzenia do odprowadzania wód opadowych należy wykonywać wg poniższych 

zaleceń: 

 w dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach 

przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym 

spadku podłużnym, 

 niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków 

wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi, 

 spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur 

spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m, 

 przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu, 

 przed przejęciem do gruntu przewidzieć rewizję systemową 

 obróbki można wykonywać w temperaturze powyżej – 15oC . Robót nie można 

wykonywać na oblodzonych powierzchniach, 

 wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 

ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub 

innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

 przekroje poprzeczne rynien dachowych rur spustowych i wpustów dachowych 

powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu 

(stropodachu). 

 rozmieszczenie rur spustowych i ich przekroje uzależnione powinny być są m. 

innymi od: 

o kształtu dachu, 

o wielkości połaci dachu, 

o typów i rozmiarów rynien, 

o przyjętego spadku rynien, 

 montaż rynien i rur spustowych systemowych wykonać zgodnie z instrukcja 

producenta, 

Systemy do odprowadzania wód powinny: 

 być mocowane do ścian  uchwytami  rozstawionymi  w odstępach  nie większych 

niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w 

zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

 rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do 

rury żeliwnej na głębokość kielicha. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.01 pkt. 6. 

Kontrola wykonania podłoży pod pokrycia powinna być przeprowadzona przez Inżyniera 

przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-

10240 p. 4.3.2. 

Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 

między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku 

prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami Specyfikacji. Kontrola ta 

przeprowadzana jest przez Inżyniera: 

- przed przystąpieniem do robót - badanie materiałów, 

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas 

wykonania prac pokrywczych, 

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po 

zakończeniu prac pokrywczych, 

-  wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 

nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek należy przeprowadzić badania 

ponownie. 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 

- położenie pokrycia dachu, 

- jakość materiałów, 

- prostolinijność rzędów pokrycia dachowego (badania należy przeprowadzić 

każdego trzech rzędach na każdej połaci dachu), 

- równość pokrycia, 

- szczelność pokrycia. 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, zmarszczeń 

itp., 

- sprawdzenie wytrzymałości na rozerwanie 

- sprawdzenie obróbek blacharskich 

- sprawdzenie rynien i rur spustowych 

- sprawdzenie urządzeń do odprowadzania wód opadowych. 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania w zakresie odbioru robót podano w ST-00.01 pkt. 7. 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 

później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
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- zgodność z dokumentacją techniczną, 

- podkładu, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania pokrycia, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem: 

o sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

o sprawdzenie mocowania elementów do deskowania. ścian, kominów, 

wietrzników, włazów itp. 

o sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

o sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami 

kanalizacyjnymi. 

- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 

- sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu: 

o zgodności w zakresie wymiarów, rozstawu, montażu, 

o prawidłowego spadku. 

 Sprawdzenie rur spustowych polega na: 

o stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów, rozstawu, i montażu, 

o sprawdzeniu pionowości –z dokładnością do 5 mm, 

o sprawdzeniu szczelin dylatacyjnych 10 – 12 mm, pomiędzy łączonymi 

kształtkami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 

kanalizacyjnych. 

- sprawdzenie równości pokrycia, 

- sprawdzenie szczelności pokrycia, 

- sprawdzenie prawidłowości montażu instalacji odgromowej. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. 
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Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z 

zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. ROZLICZENIE ROBÓT 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w Specyfikacji ST 00.01 pkt. 8. 

Cena za wykonanie pokrycia obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- zakup i dostarczenie materiałów do wykonania pokrycia, 

- przygotowanie podkładów, 

- położenie warstwy pokrycia oraz obróbek na żądany wymiar, 

- wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją, 

- ustawienie i przestawienie drabin i rusztowań, 

- odbiór i oczyszczenie podkładów, 

- pokrycie dachu i montażem przewidzianych w dokumentacji projektowej 

elementów systemowych pokrycia z płyt warstwowych z rdzeniem 

styropianowym, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

robót pokrywczych, 

- montaż instalacji odgromowej, 

- uporządkowanie stanowiska po robotach. 

Cena 1 m2 obróbek blacharskich obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń. 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

Cena za 1 m rynien i rur spustowych obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie 

połączeń 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania. 
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PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-89031:1999 Płyty warstwowe z okładzinami metalowymi z rdzeniem 

poliuretanowym. Metody badań rdzenia poliuretanowego 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja." 

PN-B-02872:1998 Określanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe. 

PN-ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiały i wyroby budowlane. Określanie 

deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych" 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 

korozję. Cześć 1: Stal 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania 

PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-

E) 

prEN988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobów płaskich, rolowych dla 

budownictwa 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja. 

PN-EN ISO 12944-

2:2001 

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 2: Klasyfikacja 

środowisk 

PN-EN 10169 -2:2008 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób 

ciągły - Część 2: Wyroby stosowane na zewnątrz budowli 

 

9.2. Inne dokumenty  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: 

zabezpieczenie i izolacje. zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Wydane przez ITB 

Warszawa 2004 r. 


