Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Starogardzie Gdanskim — etap Il
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

06. ROBOTY SANITARNE
ST-06.02. Instalacje grzewczei klimatyzacji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-06.02.

Instalacje grzewcze i klimatyzacji

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtdwnego Wspdlinego Stownika
Zamowien (CPV)

Dziat -
45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupa robot —
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robét —
45331100-7 - Instalacje centralnego ogrzewania
45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne

Kategoria robot
45252100-9 - Zaktady oczyszczania $ciekow
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

,Modernizacja oczyszczalni sciekéw w Starogardzie Gdanskim — etap 11”

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zaméwienia podanego w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuje roboty instalacyjne w zakresie
instalaciji:
— grzewczej,
— ciepfa technologicznego do zasilania wymiennikéw;
— klimatyzacyjnej
w obiektach zgodnie z dokumentacjg techniczna:
— Obiekt SZOO - ob. nr 18

— Obiekt BA - 0b.19i 0b.20
— Obiekt POW + ZG -0b. nr43 + 44

— Obiekt SPO - ob. nr 50
— Obiekt KSKF - ob. nr 52
— Obiekt MKF - ob. 53
— Budynek podczyszczania odciekéw BPO — ob. BPO - ob. 61
— Budynek energetyczny SGK- ob. nr 63
Niniejsza ST nie obejmuje obiektéw ogrzewanych aparatami grzewczo-wentylacyjnymi i

centralami nawiewnymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.

Ponadto:

Instalacja ogrzewania wodnego - instalacja ogrzewania, w ktérej czynnikiem grzejnym
jest woda instalacyjna.

Instalacja ogrzewania systemu zamknietego - instalacja, ktorej przestrzen wodna nie
ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewania wodnego pompowa - instalacja, w ktérej krgzenie wody

wymuszone jest pracg pomp.
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Instalacja ogrzewania z rozdziatlem dolnym - instalacja, w ktérej pozioma sieé
przewoddéw zasilajgcych piony instalacji ogrzewania, usytuowana jest ponizej grzejnikow
zasilanych bezposrednio lub posrednio z tych pionow.

Instalacja ciepta technologicznego - instalacja ogrzewania wodnego zasilajgca
urzgdzenia technologiczne.

Wezetl cieplny indywidualny - wezet zasilajgcy bezposrednio czes¢ wewnetrzng
instalacji grzewczej zlokalizowany w tym samym budynku

Klimatyzator — jednostka wewnetrzna (parownik) — urzgdzenie majgce za zadanie
dostarczanie do pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnego wedtug zadanych
parametrow.

Klimatyzator — jednostka zewnetrzna (skraplacz) - urzadzenie majgce za zadanie
odbidr energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrznej (split, multisplit lub
pompa cieplina)

Przewody skroplin — przewody z tworzywa sztucznego PCV lub PP, taczone w sposéb
gwarantujacy ich szczelnosé.

Przewody czynnika chltodniczego/ kondensatu — przewody miedziane w zwoju
wykonane wg zgodnie z normg UNI-EN 12735-1 izolowana ostong polietylenowg
zgodnie z UNI-EN 10376, wolng od chlorofluoroweglowodoréw (CFC) oraz
wodorochlorofluoroweglowodoréw (HCFC) zgodnie z normg europejskg CEE/UE
2037/2000, odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej g = 6100, przewodnos$¢ cieplna 40°C: A <
0,038 W/m°K

Czynnik chtodniczy R410A — czynnik termodynamiczny, ktéry uczestniczy w wymianie
ciepta w urzadzeniu chtodniczym lub pompie ciepta. Wrzgc pod niskim cisnieniem i w
niskiej temperaturze pobiera ciepto, ktére nastepnie oddaje w trakcie skraplania pod
wyzszym cisnieniem i w wyzszej temperaturze. R410A - mieszanina CH2F2 i CHF2CF3,
zastosowanie w przemysle jako medium chtodzgce, gaz skroplony. Jest duszgcy w
duzych stezeniach. Nie klasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia.

Filtr — element oczyszczajgcy powietrze na zasadzie zatrzymywania pytu w warstwie

materiatu filtrujgcego, przez ktory przeptywa oczyszczane powietrze

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00.01 pkt. 2.

2.1. Asortyment materiatow
Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Podstawowe materiaty do wbudowania sg nastepujgce:

- Pompa obiegowa — podstawowe wymagania zgodne z ST — 06.01.
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Filtrodmulnik magnetyczny — podstawowe wymagania zgodne z ST — 06.01.

- Jednostka zewnetrzna klimatyzacyjna o mocy chtodniczej 4,0kW; moc
elektryczne 1,5kW; 230V + Jednostka wewnetrzna klimatyzacji Wydajnos¢
chtodnicza 4,0kW Sterowanie za pomocg zintegrowanego programatora
Zasilenie z jednostki zewnetrznej + rurociggi freonowy i cieczowy — wymagania
szczegotowe zgodnie z punktem 5.12.3.

- Kabel grzejny z wbudowanym termostatem

- Grzejnik ocynkowany z nastawg wstepng i glowicg termostatyczng

- Odpowietrznik automatyczny pionu C.O.

- Termometr techniczny

- Przejscie szczelne sieci cieplnej przez sciane fundamentowg

- Manometr techniczny z rurkg i kurkiem manometrycznym

- Ksztattki przejsciowe PEXa

- Zawoér kulowy kotnierzowy

- Zawoér kulowy gwintowany

- Zawor regulacyjny — wymagania szczegotowe zgodnie z punktem 5.12.1.

- Zawor trojdrogowy mieszajgcy z sitownikiem sterowanym z regulatora
technologicznego — wymagania szczegoétowe zgodnie z punktem 5.12.2.

- Filtr siatkowy gwintowany

- Rurociaggi stalowe

- Ptaszcz ochronny izolacji rurociggu

- Materiaty izolacyjne

2.1.1 Wymagania ogdélne stosowanych materiatéw

2.1.1.1. Wymagania dla grzejnikéw

Projekt przewiduje zastosowanie grzejnikdw panelowych stalowych podwaojnie
ocynkowanych PNG6.

Grzejniki uzbroi¢ w zawor termostatyczny z gtowicg z wktadkg antykradziezowg i zawor

powrotny umozliwiajgcy spuszczenie wody.

2.1.1.2. Izolacja termiczna rurociagéw
Instalacje grzewczg nalezy zaizolowac termicznie izolacjg termiczng o grubosci réwnej

Srednicy wewnetrznej izolowanego rurociggu (Amax= 0,035W/m)

2.1.1.3. Armatura
Dostarczona armatura musi posiada¢ znak CE. Armatura musi by¢ wyposazona we

wskazniki potozenia. Minimalne parametry pracy: PN6, Trobocza min 130°C.

Sitowniki armatury bedg dobrane z wystarczajgcym marginesem na okolicznos¢
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manewrowania we wszystkich warunkach ruchowych. Bedzie zapewniona mozliwos¢
otwarcia zaworu sitownikiem przy najwyzszej roznicy cisnien, jaka moze sie pojawi¢ w
warunkach eksploataciji instalacji. Armatura o rozwigzaniu konstrukcyjnym
dopuszczajgcym tylko jeden kierunek przeptywu ptynu, musi byé zaopatrzona w trwaty
znak (strzatke) informujgcy o tym. Kierunek obrotéw zamykania armatury musi by¢
zgodny z kierunkiem obrotu wskazéwek zegara. Armatura odcinajgca i regulacyjna musi
by¢ zaopatrzona we wskazniki otwarcia (zamkniecia), a dla armatury regulacyjnej w

skale wskazujgce stopien otwarcia.

2.1.1.4. Rurociagi i przewody
Projektowane przewody instalacji grzewczych tgczgce w projektowane urzgdzenia

wykonac z rur stalowych bez szwu wedtug PN-EN 10224:2006 tgczonych przez
spawanie. Na zatamaniach stosowaé kolana giete o promieniu R = 3d i tuki ,Hamburskie”
o R =1,0d w zalezno$ci od srednicy.

Rurociggi stalowe majg by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami PED oraz norm
zharmonizowanych. Rurociggi stalowe majg by¢ wykonane ze stali atestowanych, co
najmniej ze stali P235GH - lub odpowiednika tej stali.

Na wszystkich rurociggach zostanie wykonane trwate oznakowanie (kody barw
rozpoznawczych, dopuszczalne parametry , kierunek przeptywu medium) zgodnie z

normami dotyczgcymi znakowania rurociggow .

2.1.1.5. Zabezpieczenia antykorozyjne

Nalezy uzy¢ zabezpieczen antykorozyjnych elementéw stalowych farbami epoksydowo-
poliuretanowymi dla konstrukcji zewnetrznych o kategorii agresywnosci korozyjnej C5-I
(bardzo silna przemystowa), natomiast dla konstrukcji wewnetrznej o kategorii C4 wg
ISO 12944. Przygotowanie podtoza, sposdb naktadania poszczegdlnych warstw oraz
rezimy technologiczne stosowac¢ wg zaleceh wytworcy farb.

Wykonawca nabedzie materiaty pochodzgce wytgcznie od Producentow, ktérzy
posiadajg atesty i karty dopuszczen do stosowania na terenie Polski. Specjalne
elementy wymagajgce procesu przygotowania powierzchni i naktadania powlok moga
by¢ zabezpieczone wedtug procedury Wytworcy, ktorg przyjmie sie za norme.

Wszystkie stosowane materialy do zabezpieczen antykorozyjnych muszg posiadaé

odpowiednie certyfikaty jakosciowe.

2.2. Sktadowanie materiatow
Skfadowanie materiatdéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wkasnosci technicznych. Nalezy

bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.
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Transport i sktadowanie rur i ksztalttek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej
obserwacji wtasciwosci materiatow i zewnetrznych warunkow panujgcych podczas
procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry
mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢
sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Wigzki mozna sktadowac¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w
taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg
sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokos$ci, aby
nigdy Kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2 m. Rury o réoznych
Srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie
znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane
rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczyé przed nadmiernym
wptywem warunkow atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $niegu
itp.) poprzez zadaszenie.

Szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inzyniera.

Rury luzem uktadac nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5

m. Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych Srednicach do wiekszych.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.01 pkt. 3.

Stosowany sprzet powinien by¢é sprawny technicznie i przystosowany do stosowania
przy wystepujgcych w technologii wykonania robdt i obrobki materiatow. Stosowany
sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegotowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.

Maszyny i urzgdzenia do robét instalacyjnych:
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— gietarka do rur

— nozyce do ciecia

— szczypce do ztgczy zaciskowych

— wiertarka

— gwintownica

— spawarki

— elektronarzedzia

— pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

— aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

— przenos$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania
Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny ze specyfikacjg lub inny, o ile zostanie

zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.01 pkt. 4.
Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do
ich przewozu. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowaé
zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o
mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy
wyjac rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac
recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.
Przewozone $rodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami
producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy.
Do kazdego opakowania wytwdrca powinien przymocowac przywieszke zwierajgca:

— nazwe wytwoércy,

— ceche materiatu,

postac lub stan kwalifikacyjny,

wymiary,
— numer partii,

mase netto i brutto.

Do jednostki fadunkowej wytworca powinien dotgczyc:
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— atest hutniczy,
— Swiadectwo jakosci.
Do transportu materiatéw zaleca sie uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:
— samochdd skrzyniowy,
— samochod dostawczy,

— wozek widtowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.01.
Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwosé
spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Instalacje powinny byé wykonane zgodnie z projektami, zgodnie z wymaganiami
przywotywanych przepisow techniczno-budowlanych [w zakresach odpowiadajgcych

realizowanym instalacjom] oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
5.1. Przewody

5.1.1. Instalacje centralnego ogrzewania — prowadzenie przewodoéw

Wewnetrzne instalacje budowane bedg z rur stalowych czarnych w bruzdach $cian
ceglanych, warstwach podtég nowoprojektowanych obiektéw lub po licach scian
zelbetowych i ptyt warstwowych. Rury montowane w bruzdach i podtogach nalezy
izolowa¢ zgodnie z zat. nr2 p.1.5. Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Jako urzgdzenia grzejne przyjeto grzejniki stalowe ptytowe
ocynkowane.

Wszystkie grzejniki na gatgzkach zasilajgcych mieé bedg zawory termoregulacyjne z
gtowicami termoregulacyjnymi na gatgzkach powrotnych - zawory odcinajgce.

Rury montowane w bruzdach i podtogach nalezy izolowac zgodnie z zat. nr 2 p.1.5.
,Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”. Jako
urzgdzenia grzejne przyjeto grzejniki stalowe ptytowe ocynkowane.

Wszystkie grzejniki na gatgzkach zasilajgcych mieé¢ bedg zawory termoregulacyjne

z gtowicami termostatycznymi, a na gatgzkach powrotnych - zawory odcinajgce.

Piony prowadzi¢ na scianach lub bruzdach Sciennych.
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Przy uktadaniu przewodow na wierzchu Scian, ze wzgledu na znaczne wydtuzenie
cieplne nalezy Scisle przestrzegac trasy przewodu, ilosci, potozenia i konstrukc;ji
uchwytéw przesuwnych i statych oraz kompensatorow.

Przewody uktadane w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o ich Scianki
przez ostoniecie odpowiednig otuling.

Armatura zastosowana przy wykonywaniu instalacji powinna by¢ wykonana z brgzu lub
mosigdzu.

— Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w
najnizszych miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania
instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewoddéw mozliwos¢
odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw
przewodéw bez spadku jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich
samoodpowietrzenie, a oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

— Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

— Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow
powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

— Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wlasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci
samokompensacji),

— Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji
wydtuzen cieplnych.

— Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
réwnolegle.

— Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Na pionowych przewodach powinny by¢,
co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnag;ji

— Odlegtos¢ rurociggdéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolaciji
rurociggow izolowanych od powierzchni przegréd powinna wynosi¢ co najmniej:
» dla rur srednicy do 40 mm- 30 mm

» dla rur srednicy ponad 40 mm- 50 mm
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— Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowaé z prawej strony,
powrotny zas z lewej (dla patrzgcego na Sciane).

— W przypadku piondéw dwururowych, obejscie piondw gatgzkami grzejnikowymi
nalezy wykona¢ od strony pomieszczenia.

— Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg (szczegolnie dotyczy to przewododéw z tworzywa sztucznego i miedzi).

— Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewododw instalacji wody zimnej i
przewodow gazowych.

— Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrgj
poprzeczny co najmniej rowny sumie wewnetrznych przekrojow
poprzecznych przewodoéw doprowadzonych do rozdzielacza i jednoczeénie jego
Srednica wewnetrzna powinna by¢ wieksza od $rednicy wewnetrznej

najwiekszego przewodu przytgczonego co najmniej 0 10 %.
5.2. Podpory

5.2.1. Podpory stale i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpor przesuwnych (wspornikow i
wieszakow) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniaé
rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli me
zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie
wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewoddw.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwic tatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewnia¢ swobodny,
poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow podano w tab.1.

Tabela 1- Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow stalowych w instalacji ogrzewczej

wodne

$rednica nominalna |F rZeWod montowany

Materiat rury pionowo* inaczej

m m

stal niestopowa (stal DN 10 do DN 20 2,0 1,5

weglowa zwykta); stal DN25 2,9 2,2

odporna na korozje; DN32 3,4 2,6
DN40 3,9 3,0
DN50 4,6 3,5
DN65 4,9 3,8
DN80 52 4,0
DN100 59 4,5

* Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacjg
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5.2.2. Prowadzenie przewodoéw bez podpér
— Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢
prowadzony bez podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z
tworzywa sztucznego (w ,peszlu") osadzonej w warstwach podtoza podtogi.
— Celowe jest takie utozenie rury ostonowej, zeby jej 0$ byta linig falistg w
ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni przegrody na ktérej przewdd jest
ukfadany.

— Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.

5.3. Tuleje ochronne
Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. Przy

zastosowaniu tulei ochronnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

w tulei ochronnej nie moze znajdowacé sie zadne potgczenie rury,

tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy

zewnetrznej rury przewodu:

o CO najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
o €O najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop,

— tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 5
cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm
powyzej posadzki

— przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w
niej naprezenh scinajgcych,

— przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi
odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw wg rozp. Ml w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zgodnie,

— w przypadkach wskazanych w Dokumentacji Projektowej wykonany przepust w
tulei ochronnej powinien by¢ wodoszczelny lub gazoszczelny,

— przejscie rura w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg

przesuwng tego przewodu.
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5.4. Laczenie rur i armatury

5.4.1. Potaczenia spawane
Potagczenie spawane moze by¢ wykonywane ré6znymi metodami:
— spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa,
— spawanie fukowe elektrodami otulonymi,
— inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy zatwierdzone przez
Inzyniera

Przy pofgczeniu spawanym nalezy:

mozliwie ograniczy¢ powierzchnie spoiny stykajgca sie z czynnikiem znajdujgcym

sie w przewodzie,

— stosowaé spoiny czotowe ciggte z petnym przetopem,

— nie stosowac jednostronnych potgczeh spawanych na zaktadke i spoin
punktowych,

— nie stosowaé centrowania z zastosowaniem nie dajgcych sie usung¢ wktadek.

— Spawanie gazowe wykonuje sie mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie
spawania gazowego jest zalecane do wykonywania potgczen obwodowych na
rurach o grubosci scianek do 4 mm i to niezaleznie od srednicy rury oraz o
grubosci $cianek wiekszej od 4 mm, lecz o Srednicy nie przekraczajgcej 100 mm.

— Spawanie innych materiatéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi
szczegbtowymi instrukcjami spawania.

— Spawanie fukowe elektrodami otulonymi stosuje sie do tgczenia wyrobow

zaréwno ze stali weglowych jak i niskostopowych.

5.4.2. Potaczenia gwintowane

Potgczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z
uszczelnieniem uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi
powierzchniami. Wymagania dotyczgce gwintdéw wykonanych w metalu oraz zasady ich
stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 10226-1:2006. Gwint moze by¢
wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany metodg obrébki
mechanicznej lub w trakcie witrysku) albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej
wktadki, stanowigcej integralng czes¢ taczonego elementu. Gwinty powinny by¢ rowno
naciete. Doktadnosc¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.
Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi
specjalnych (przewidzianych przez producenta elementéw potgczenia) lub za pomocg
narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob dokrecania, niedopuszczalne jest
dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia

taczonych elementdéw. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowag

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., pazdziernik 2019 r. nr rej. 090/STWIOR/18 strona 14



Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Starogardzie Gdanskim — etap Il
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

06. ROBOTY SANITARNE
ST-06.02. Instalacje grzewczei klimatyzacji

lub paste uszczelniajgcg. Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na

gwincie jest dopuszczone z wyjgtkiem potagczen z gwintami wykonanymi w tworzywie

(bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma

tylko jeden z tgczonych elementéw (w potgczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie

nie mogg by¢ stosowane materiaty peczniejgce pod wptywem wody).

Pofgczenia gwintowe rur mogg by¢ wykonywane w instalacjach, w ktérych cisnienie

robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C.

5.4.3. Potaczenia kotnierzowe

Potaczenie kotnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki ptaskiej miedzy

ptaszczyznami przylgowymi, uszczelki ksztattowej miedzy odpowiednio uformowanymi

powierzchniami, lub bez uszczelki z odpowiednio uksztattowanymi powierzchniami

ksztattowymi.

Kotnierz moze stanowi¢ integralny fragment elementu tgczonego lub by¢ kotnierzem

luznym, wykonanym z tego samego lub innego materiatu, natozonym na odpowiednio

uksztattowang koncowka elementu tgczonego. Potgczenie kotnierzowe nalezy tak

wykonywac, aby wykluczy¢ mozliwo$¢ wydostawania sie miedzy tgczonymi elementami,

czynnika znajdujgcego sie w przewodzie.

Wymiary kotnierzy tgczonych elementéw powinny byé zgodne ze sobg. W potgczeniu

powinny by¢ zastosowane wszystkie przewidziane $ruby. Sruby te powinny byé

jednakowej dtugosci, dostosowanej do wymiaréw kotnierzy. Po skreceniu potgczenia

kotnierzowego wszystkie wystajgce z nakretek nagwintowane odcinki Srub, powinny by¢é

jednakowej dtugosci. Zaleca sie aby dtugosc¢ ta wynosita okoto 1,5 do 2 zwojow gwintu.

Niedopuszczalne jest:

przesuniecie osi taczonych elementow,

przestoniecie uszczelkg otwordw tgczonych przewodow.

5.5. Izolacja cieptochronna

Przewody instalacji ogrzewczej powinny byc¢ izolowanie cieplnie, zgodnie z zat.

Nr 2 p.1.5. Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie:
Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat
0,035W/(mxK))
Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm

réwna srednicy wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100mm

100mm

gl lwiN|F-

Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Y2 wymagan poz. 1-4
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6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone Y2 wymagan poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 przewody wg poz. 6 utozone w posadzce 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone zewnatrz | 80mm
izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan poz. 1-4
wewnatrz budynku

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan poz. 1-4
zewnatrz budynku

— Armatura instalacji ogrzewczej powinna byc¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to
wynika z projektu technicznego tej instalacji.

— Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnoéci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

— Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj
ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalaciji
ogrzewczej.

— Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwosc ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

— Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

— Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

— lzolacja powinna by¢ przeprowadzona w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
sie ognia, zgodnie z § 135 ust.4 Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

— Przewody, armatura i urzadzenia, po wykonaniu izolacji, nalezy oznaczy¢ zgodnie z
przyjetymi zasadami oznaczenia podanymi w projekcie i uwzglednionymi w instrukciji
obstugi instalacji grzewczej

Materiaty stosowane na izolacje cieptochronne powinny by¢:

— odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacji bez istotnych zmian ich

wiasciwosci uzytkowych w czasie nie krétszym niz okres eksploataciji elementu

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., pazdziernik 2019 r. nr rej. 090/STWIOR/18 strona 16



Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Starogardzie Gdanskim — etap Il
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

06. ROBOTY SANITARNE
ST-06.02. Instalacje grzewczei klimatyzacji

izolowanego, - chemicznie obojetne w stosunku do materiatu elementu izolowanego,
- wytrzymate na obcigzenie statyczne i dynamiczne wystepujgce w czasie transportu,
montazu i eksploatacii,
— odporne na dziatanie wody.
Materiaty na izolacje cieplng wewnagtrz budynku dodatkowo powinny by¢ nietoksyczne
oraz spetnia¢ wymagania przeciwpozarowe. W ponizszej tabeli zestawiono witasciwosci
materiatéw stosowanych, jako izolacja cieplna przewodow i urzgdzeh wewnetrznych

instalacji sanitarnych.

Wiasciwosci izolacyjne materiatéw

Rodzaj materiatu Gestosé Przewodnos¢ cieplna |Zakres temperatur pracy
izolacyjnego kgim3 Wm-1 K- °C
Polietylen spieniony 25+ 35 0,029 - 75+ 110
Poliuretan spieniony twardy 30 +90 0,027 -180 +120

5.6. Montaz grzejnikéw
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie rownolegtej
do powierzchni sciany lub wneki.

Tabela 3. Minimalne odstepy grzejnikow od scian podtég o podokiennikéw

Odstep minimalny w cm
- Od sciany bocznej we wnece z
Od sclany za 1y oku bez zamontowanej armatury™ | Od podiogi O.d . Od sufitu
grzejnikiem 2 podokiennika
z armaturg
Grzejniki 115
stalowe 5 2) 25 7 5 30

Grzejniki panelowe stalowe podwdjnie ocynkowane nalezy montowac na dwoéch
wspornikach oraz przymocowa¢ dodatkowo do Sciany.
- Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowe;j
albo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.
- Grzejnik w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzania.
- Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do sciany zgodnie z instrukcjg
producenta grzejnika.
- Grzejniki mozna montowac¢ na dostosowanych do nich stojakach podtogowych,
stosujgc odpowiednio wymienione powyzej zasady.
o Grzejniki, ktérych montaz w kanale podpodtogowym dopuszcza
producent, nalezy montowac w tym kanale zgodnie z instrukcjg
producenta grzejnika lub zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym

znajdujacym sie w projekcie technicznym.
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o Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w
przegrodzie budowlanej sposéb trwaty. Grzejnik powinien opierac sie
catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

o minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementow
budowlanych zestawiono w tablicy Tabela 3 - Minimalne odstepy

grzejnikéw od scian, podtég i podokiennikow.

5.7. Montaz klimatyzacji

W poblizu miejsca instalacji jednostki zewnetrznej nie powinno by¢ zrodet ciepta i pary,
urzagdzenie nie moze by¢ wystawione na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.
Przed strumieniem nawiewanego powietrza nie powinno by¢ zadnych przeszkdd, ktére
mogtyby zaburzy¢ jego przeptyw — powietrze musi by¢é rownomiernie rozprowadzane po
pomieszczeniu. W miejscu instalacji jednostki wewnetrznej przewidzie¢ odprowadzenia
kondensatu, odptyw wykonaé grawitacyjnie.

Montaz jednostki zewnetrznej, musi zapewni¢ dostep do urzgdzenia podczas
przegladdw. W przypadku uzywania klimatyzatora w funkcji grzania, wazne jest, aby
przewidzie¢ odprowadzenie skroplin lub zamontowac jednostke na odpowiedniej
wysokosci nad podtozem, umozliwiajgc w ten sposdb swobodny odptyw. Jednostka
powinna by¢ wypoziomowana, tak aby wyeliminowaé wibracje wentylatora i gromadzenie
sie wody w obudowie jednostki zewnetrznej.

Przewody fgczace jednostki nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg drogg, niekolidujgcg z
innymi instalacjami, zwracajgc uwage, by mozliwe byto wykonanie przeku¢ przez
przegrody budowlane. Przy montazu kierowac sie nastepujgcymi zasadami tj — instalacja
powinna by¢ wykonana sucho, czysto i szczelnie - na kazdym etapie nalezy
zabezpiecza¢ koncowki rur przed dostaniem sie do nich zanieczyszczen i wilgoci.
Jednostki fgczone sg z rurociggiem za pomocg skrecanych potgczen kielichowych.
Jakos¢ ich wykonania ma duzy wptyw na prawidtowe i bezproblemowe dziatanie
urzgdzenia ze wzgledu na mozliwos¢ powstawania nieszczelnosci.

Po docieciu rur nalezy catkowicie usung¢ wszystkie nierownosci, przy czym koniec
czyszczonej rury trzeba skierowac¢ w dét, tak aby usuwane drobiny miedzi nie wpadty do
wnetrza. Kielichy wykonane za pomoca kielicharki powinny by¢ gtadkie, proste oraz
symetryczne. Zapewni to prawidtowe i szczelne potgczenie. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek defektéw kielicha, nie nalezy go poprawia¢ — element nalezy obcigc i
wykona¢ ponownie. Po wykonaniu instalacji z zachowaniem zasad ,sucho i czysto”
wykonac¢ probe szczelnosci. Efektem nieszczelnosci uktadu bedg: niedobdr czynnika
chtodniczego, zmiana sktadu mieszaniny, czyli zmiana wiasciwosci termodynamicznych

czynnika chtodniczego, brak efektu chtodzenia lub grzania, rozpad oleju smarnego,
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uszkodzenie sprezarki. Kolejnym etapem jest osiagniecie prézni w uktadzie. Obecnosé
powietrza jest bardzo niekorzystna, gdyz wptywa na podwyzszenie cisnienia skraplania
oraz obcigzenia termicznego sprezarki. Ponadto w powietrzu zawarta jest pewna ilosé
wilgoci. Przy temperaturach ponizej 0°C zamarznieta woda moze uszkodzi¢ urzgdzenie.
Takze sam tlen w obecnosci wilgoci powoduje rozktad czynnika chtodniczego, a
powstajgce przy tym agresywne zwigzki przyspieszajg korozje wielu elementéw
systemu. Wykonujac instalacje elektryczng i sterownia, nalezy sprawdzi¢ rodza;j
zasilania dla konkretnego klimatyzatora. Przewody powinny by¢ podtgczone zgodnie ze
schematem umieszczonym w dokumentacji. Przy wykonywaniu potgczen nalezy
sprawdzi¢, czy sruby mocujgce nie poluzowaty sie podczas drgan w czasie transportu,
czy instalacja zasilania ma wystarczajgcg moc, czy pole przekroju przewodow
zasilajgcych jest zgodne z wymogami oraz czy do tej samej linii zasilajgcej nie sg
podtgczone zadne inne urzgdzenia. Przed pierwszym uruchomieniem nalezy sprawdzic
poprawnos¢ wykonania wszystkich potgczen, potem mozna otworzyé zawory jednostki
zewnetrznej. Jednostka fabrycznie napetniona jest pewng iloscig czynnika chtodniczego.
W trakcie uruchomienia, po okoto 15-minutowej pracy klimatyzatora, nalezy sprawdzi¢
cisnienie czynnika chtodniczego oraz temperature wlotowg i wylotowg jednostki
wewnetrznej. Proces odprowadzania skroplin kontrolowac¢ , wlewajgc wode na

wymiennik parownika.

5.8. Montaz armatury

— Armatura powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

— Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

— Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

— Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

— Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdod lub konstrukciji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych
podparé, zgodnie z projektem technicznym.

— Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg
dodatkowego zamocowania.

— Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, a takze na

gateziach powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu
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instalacji woda naptywata ,pod grzybek". Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych
dla ktoérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji
oraz na podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury
odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprdzniania poszczegoélnych
pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w
miejscach fatwo dostepnych i by¢é zaopatrzona w ztagczke do weza w sposob
umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub
przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujgcego
zanieczyszczenia wody.

Kazdy pion o wysokosci ponad 3 kondygnacje lub grupa pionéw w budynku o
wysokosci 2 - 3 kondygnaciji, lecz obstugujgce nie wiecej niz 20 - 25 grzejnikow,
powinny byé wyposazone w armature odcinajgcg z armaturg spustowa,

montowang na podejsciu przewodu zasilajgcego i powrotnego.

5.9. Wykonanie regulacji instalacji grzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej
przewodowej armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz
regulacyjnych), nastawy regulatoréw réznicy cisnienia, nastawy montazowe
zawordw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw
grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakohczeniu montazu, ptukaniu
i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonac zgodnie z
wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalaciji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworow
grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy
fabrycznych oston roboczych. Czynnos¢ ustawienia nalezy dokonac zgodnie z

instrukcjg producenta zaworow.

5.10. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody instalacji z rur stalowych czarnych bez szwu nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez:

Oczyszczenie do 2-go stopnia czystosci ,

malowanie np. farbg ftalowo- silikonowg przeciwrdzewng renowacyjna,
czerwong tlenkowag - malowac dwukrotnie w odstepie 24 godzin zgodnie z
wytycznymi producenta farb , a nastepnie izolowac termicznie izolacjami

piankowymi wg pkt.5.5.
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5.11. Oznaczenia przewodow
— Przewody, armatura i urzgdzenia, po wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi
zasadami oznaczania podanymi w projekcie rozruchu i oznakowania obiektéw.
— Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach.
— Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z

uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalaciji.
5.11. Wymagania szczegétowe w obiektach

5.11.1. Obiekt SZOO - ob. nr 18

Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO to dzisiejsza stacja odwadniania osadu
SOO. W obiekcie przewiduje sie wykonanie instalacji grzewczej w pierwszym etapie
realizacji inwestycji. Z uwagi nie zrealizowanie obiektu 36 POO instalacje grzewcza

zakonczy¢ w obiekcie SZOO.

5.11.2. Budynek Administracyjno-Socjalny 0b.19i 0b.20
W zwigzku ze zmianami wprowadzonymi w etapie Il zmianie ulegajg nastepujgce
elementu instalacji rozdziatu czynnika grzewczego w budynku BAS:

¢ likwidacji ulega obieg OB1- staje sie zbedny

e zmiana wigczenia sieci cieplnej od strony budynku SGK

e zmianie ulega obieg OB2- zmiana bilansu i parametréw obiegu

e zmianie ulega instalacja zasilajgca sie¢ cieplng dla obiektow SZOO, BGB, RPO,

BPO, FDC i BGC

Likwidacji ulega obieg OB1.
W zwigzku z catkowitg zmiang bilansu cieplnego oczyszczalni obieg B1 staje sie zbedny
i rezygnuje sie z jego realizacji.
Zmiana wiaczenia sieci cieplnej od strony budynku SGK.
Sie¢ cieplna wchodzgca do budynku BAS od strony budynku SGK bedzie miata wymiar
DN100. Projektowany w ETAPIE | rozdzielacz w budynku BAS, jest rowniez DN100.
Rozdzielacz ten nalezy wykonac¢ jako przedtuzenie rurociggu sieciowego. Wigczenie to
nalezy uzbroi¢ w zawory odcinajgce kotnierzowe DN100 oraz filtroodmulnik
magnetyczny. Po usunigciu z projektu obiegu OB1, pierwszym obiegiem grzewczym
bedzie dawny obieg OB2.
Zmiana obiegu OB2.
Zgodnie z projektem ETAPU I, obieg grzewczy OB2:

— zasilat obiekty KRS+PWW
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— czynnikiem grzewczym o parametrach: V= 4,7m’h, P= 90kPa, Q= 54kW,
55/45°C
Ze wzgledu na zmiany wprowadzone w ETAPIE Il obieg ten bedzie zasilata sie¢ cieplna:
— dla obiektow SZOO, BGB, RPO, BPO, FDC i BGC
— czynnikiem o parametrach V= 15,5m3h, P= 120kPa, Q= 271kW
Zmianie ulegaja:
— $rednica obiegu, zawordéw odcinajgcych i zwrotnego- z DN5 0 na DN80
— zmiana pompy na pompe o parametrach V= 15,5m3%h, P= 120kPa
Zmiana instalacji zasilajgcej sie¢ cieplng dla obiektéw SZ00, BGB, RPO, BPO,
FDC i BGC.
Zmianie w stosunku do ETAPU I, ulega bilans dotychczasowej sieci cieplnej zasilajgcej
obiekty BGB+BGC+SZOO:
— dotychczasowe parametry- V= 10,3m3h, P= 100kPa, Q= 120kW
Projektowana w ETAPIE Il sie€¢ obejmuje obiekty:
- SZOO, BGB, RPO, BPO, FDC i BGC
— projektowane parametry- V= 15,5m3h, P= 120kPa, Q= 271kW
W obrebie budynku BAS zmienia sie $rednice rurociggu zasilajacego te sie¢ z DN50 na
DN8O0

5.11.3. Obiekt POW + ZG - ob. nr 43 + 44

POW jest ogrzewane do temperatury +5°C. Zewnetrzna temperatura obliczeniowa
wynosi : -16 °C. Zapotrzebowanie pomieszczenia wynosi 6,5kW.

W budynku zaprojektowano montaz wodnych grzejnikow stalowych panelowych (PN10)
o mocy catkowitej 6,5kW dla parametrow 70/50°C. W budynku projektuje sie instalacje

grzewczg wykonang z rur stalowych czarnych w izolacji termiczne;.

5.11.4. Obiekt SPO - ob. nr 50

SPO jest ogrzewane do temperatury +5°C. Zewnetrzna temperatura obliczeniowa wynosi
-16 °C. Ogrzewania odbywac sie bedzie za pomocg AGW z komorg mieszania o
zapotrzebowaniu 40,3kW. Sterowania za pomocg wewnetrznego czujnika temperatury.
AGW zapewnia¢ bedzie pokrycie strat cieplnych budynku przez przegrody oraz
wentylacje. Podtgczenie AGW do instalacji grzewczej wyposazy¢ w zawory odcinajgce.
Catos¢ instalacji wykona¢ dla parametrow 70/50°C i cisnieniu PN10.

W budynku projektuje sie instalacje grzewczg wykonang z rur stalowych czarnych w
izolacji termicznej.

W pomieszczeniu SPO zostang zamontowane urzadzenia elektryczne (falowniki itp.)
ktére bedg generowacé zyski ciepta na poziomie 17,5kW. Maksymalna dopuszczalna

temperatura w pomieszczeniu dla prawidtowej pracy aparatow elektrycznych to +25°C.
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Zaprojektowano ukfad chtodniczy o mocy chtodniczej 23kW. Uktad ztozony z:
e jednostki zewnetrznej skraplajgcej ze sprezarkami inwerterowymi do pracy
catorocznej
o 4 szt. jednostek wewnetrznych parownikéw

Jednostki wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w uktad odprowadzania kondensatu.

5.11.5. Obiekt KSKF - ob. nr 52
KSKF to klatka schodowa komor fermentacyjnych, obiekt ogrzewany i wentylowany.
e Powierzchnia A=15,3m2
e Kubatura V=275m3
e Temperatura wewnetrzna dla zimy +5°C
e Zapotrzebowanie na ciepto ( przenikanie + wentylacja) 12,0kW
W budynku zaprojektowano montaz wodnych grzejnikow stalowych panelowych (PN10)
o mocy catkowitej 12kW dla parametréw 70/50°C. W budynku projektuje sie instalacje

grzewczg wykonang z rur stalowych czarnych w izolacji termiczne;j.

5.11.6. Obiekt MKF - ob. 53
Budynek MKF jest obiektem projektowanym o parametrach:
—  Powierzchnia A=96,6m2
—  Kubatura V=367m3
—  Temperatura wewnetrzna dla zimy +5°C
—  Zapotrzebowanie na ciepto ( przenikanie + wentylacja) 11,2kwW
— wymagana wentylacja- 2 x V/h: 735m3/h
Dla budynku maszynowni komor fermentacyjnych zaprojektowano zintegrowany uktad
grzewczo- wentylacyjny za pomocg centrali wentylacyjnej chemoodporne;.
Wentylacja umozliwia¢ bedzie ciggte mechaniczne przewietrzanie zapewniajgce
dwukrotng wymiane kubatury pomieszczenia- 735m®/h
Centrala potgczona z czerpnig i wyrzutnig $cienng o wymiarach 500x300(H) i
powierzchni efektywnej Aeff=0,083m2. Predkos¢ efektywna Veff=2,5m/s
W pomieszczeniu nalezy zapewnié minimalng temperature +5°C.
Centrala wentylacyjna zapewniaé bedzie pokrycie strat cieplnych budynku przez
wentylacje. Straty ciepta przez przenikanie pokryte zostanie przez grzejniki wodne o
tacznej mocy grzewczej 7,5kW
W budynku zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego zasilanego z zewnetrznej
sieci cieplnej.
Wymagany przeptyw czynnika grzewczego:
e musi zapewni¢ zasilanie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej, grzejnikéw oraz

instalacji zasilajacej wymienniki ciepta podgrzewania osadu fermentowanego
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Kazdy obieg grzewczy (Centrala, grzejniki i poszczegolne wymienniki ciepta) bedg
obstugiwane przez niezalezne uktady pompowe z funkcjg regulacji temperatury czynnika
grzewczego.
Wymagane parametry dla pomp obiegowych wymiennikow ciepta:

e Q=54m3%h (75/66,6°C)
W budynku projektuje sie instalacje grzewczg wykonang z rur stalowych czarnych w
izolacji termicznej.
W budynku tym projektuje sie rury transferowe do budynkow:

e SDW41 = 21KW

e FDB65 = 20KW

e KSKF + SUB = 16kW

5.11.7. Budynek podczyszczania odciekow BPO - obiekt BPO - ob. 61

— Hala dmuchaw - ogrzewanie realizowane bedzie za pomocg aparatu grzewczo-
wentylacyjnego AGW o mocy 10kW

— Pomieszczenie techniczne - projektuje sie instalacje grzewczg do grzejnika
ocynkowanego o mocy 3,0kW

— Pomieszczenie elektryczne - Projektuje sie instalacje chtodniczg za pomoca
klimatyzatora o mocy chtodniczej 4,0kW. Klimatyzator z jednostkg zewnetrzng
umieszczong na elewacji budynku. Wewnetrzna jednostka sterowana za pomocg
zintegrowanego programatora. Zyski ciepta od urzgdzen elektrycznych oraz

przenikanie przez przegrody zewnetrzne wynoszg 4,0kW

5.11.8. Budynek energetyczny SGK- ob. nr 63
Pomieszczenie rozdzielni elektrycznych jest pomieszczeniem nieogrzewanym.
W pomieszczeniach magazynowych zaprojektowano utrzymanie temperatury minimalnej

+5°C. Zaprojektowano montaz grzejnikéw wodnych wyposazonych w:

zawory termostatyczne,

zawory grzejnikowe z funkcjg spustu

konsole montazowej

— ocynkowane
W pomieszczeniu agregatow kogeneracyjnych zaprojektowano utrzymanie temperatury
minimalnej +5°C. Podstawowym ogrzewaniem pomieszczenia jest odzysk ciepta z
wentylacji obudow agregatow kogeneracyjnych. Awaryjnie zaprojektowano montaz
aparatu grzewczo wentylacyjnego wodnego, wtgczonego do instalacji grzewczej o mocy
24kW.
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5.12. Wymagania szczegoétowe dla zainstalowanych urzadzen

5.12.1. Zawér regulacyjny

- kotnierzowy zawor rownowazacy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 do
stosowania w instalacjach grzewczych;

- Pokrywa, dlawnica i trzpien: AMETAL (odporne na odcynkowanie stop)

- Uszczelnienie gniazda: Grzyb z pierscieniem z EPDM

- Sruby pokrywy: Stal chromowana

- Pokretto: DN 20-150 poliamid

- Pokrycie powierzchni: Malowanie epoksydowe

- Max. temperatura pracy: 120°C.

- Klasa cisnienia PN nie mnigj niz 16

5.12.2. Zawér tréjdrogowy
- Stosowane jako zawory mieszajgce lub rozdzielajgce do obiegéw zamknietych;
- Wykonanie:
» korpus - zeliwo szare GG-25 wg PN-EN 1561:2012
» trzpien — stal nierdzewna;
» grzybek — brgz;
» dtawica — mosigdz,
» uszczelnienie pierscienie EPDM
- Kilasa cisnienia PN nie mniej niz 6 PN-EN 1333:2008
- Max. temperatura pracy: 130°C.
- Skok 20 mm
- Przeptyw nominalny Qnom zgodne z DP
- Maksymalna dopuszczalna roznica cisnien w kanale regulacyjnym zaworu Il-1

(mieszanie) 100 kPa lub I-1I (rozdzielanie) 70 kPa w catym zakresie skoku

5.12.3. Urzadzenia klimatyzacji w SPO

Przewiduje sie zastosowanie systemu chtodzenia w pomieszczeniu z szafami
elektrycznymi poprzez wykonanie instalacji freonowej 1 systemu obejmujgcej 4 jednostki
wewnetrzne Scienne o nominalnej mocy chtodniczej ni wigkszej niz 6 kW kazda, zasilane
przez jednostke zewnetrzng zlokalizowang na poziomie terenu o nominalnej mocy ok 25
KW.

Uktad winien pracowac w trybie chfodzenia do temperatury -20°C.

W pomieszczeniu winna by¢ zablokowana mozliwo$¢ ustawienia trybu grzania.
Jednostke zewnetrzng nalezy zamontowac¢ na poziomie terenu, na typowej konstrukcji,

zgodnie z wytycznymi producenta. System nalezy dostarczy¢ jako kompletny z
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niezbednym wyposazeniem i automatyka. Instalacje chtodniczg wykonac z rur i ksztattek
miedzianych izolowanych, przeznaczonych do instalacji chtodniczych.
Jednostka zewnetrzna: z poziomym wyrzutem powietrza
— Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: ok. 25 kW
— Nominalna wydajnos¢ grzewcza: ok. 30 kW
— Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napiecie): 3~/50 Hz/400 V
—  Wymiary (wys. x szer. x gteb.): dopasowa¢ do warunkéw montazu okoto 1400 x
1000 x 400mm
— Waga: nie wieksza niz 150 kg
— Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia: nie wigkszy niz 60 dB(A)
— Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia (tryb nocny): nie wigkszy niz
58 dB(A)
— Dtugos¢ maksymalna instalacji freonowej: nie mniejsza niz 100m
— Maksymalna réznica poziomow (AZ powyzej / AZ ponizej): nie mniejsza niz 30m/
20m
— Zakres pracy w trybie chiodzenia od -5*C (opcja < -15*C) do +46*C
— Zakres pracy w trybie grzania od -20*C do +15*C
— Czynnik chtodniczy R410A
— Fabryczne napetnienie czynnikiem: nie wiecej niz 7 kg
— Moc znamionowa pobierana w trybie chtodzenia: nie wiecej niz 9 kW
— Moc znamionowa pobierana w trybie grzania: nie wiecej niz 8 kW
Jednostka wewnetrzna typ nascienny
— Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: ok. 6 kW
— Nominalna wydajno$¢ grzewcza: ok. 6,5 kW
— Zasilanie 1~/50 Hz/230 V
— Wymiary (wys. x szer. x gteb.): dopasowac do warunkéw montazu okoto 400 x
1100 x 300 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00.01 pkt. 6.
Kontroli podlega w szczegdlnosci:
— zgodnos¢ wykonania instalacji z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST,
— szczelno$¢ instalacji grzewczej wraz z zamontowang armatura.
Odbiér robot zanikajgcych (ocena ztgczy i szczelnosci przewodu przed izolacjg cieplng)
nalezy zgtaszaé¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac

przestoju w realizacji pozostatych robot
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Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru,
ktory powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia
odpowiedniego protokétu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynno$S¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujgcej prawidtowos¢ i
poprawnos¢ wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywaé na
podstawie wynikéw przeprowadzonych bezposrednio pomiardéw lub na podstawie
dokumentu zawierajgcego wyniki wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznac za osiggnieta, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami
sztuki montazowej oraz z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robét.

Badania, kontrola dziatania i odbiér instalacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI
INSTAL 2002 .

6.1. Materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robot zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje
poprzez porownanie cech materiatbw z wymogami Dokumentacji Projektowej i
odpowiednich norm materiatowych.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi protokoty z wszystkich prob, atesty i
gwarancje producenta dla stosowanych materiatdw i urzadzeh, potwierdzajgce ze
zastosowane materialy spetniajg wymagane normami i okreslone w dokumentacji

projektowej warunki techniczne.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét
Kontroli jakosci wykonanych robot nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonania rob6t
z Dokumentacjg Projektowg oraz z Warunkami technicznymi.
Kontroli podlega na badaniu:
— szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego wraz z
zamontowang armaturg
— zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa
— poprawnosci zamontowania urzadzen
— wykonania izolacji cieptochronnej
— badania armatury odcinajgcej pod wzgledem szczelnosci, doboru, poprawnosci

montazu
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6.2.1. Proba szczelnosci

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na

rurociagg, zakryciem bruzd i kanatéw.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzic wodg. W przypadkach uzasadnionych

mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej korozji, dopuszcza

sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad

wartos¢ cisnienia prébnego.

Podczas badania szczelnosci instalacje nalezy odtgczy¢ od zrédta ciepta

6.2.1.1. Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢)
podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnosc te
nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym
jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte,
natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.

Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne
i nie wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych
odpowietrznikow, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego
wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne
otwieranie zawordéw stopowych. Zaleca sie potgczenie, z elementem
otwierajgcym zawor stopowy, weza elastycznego, umozliwiajgcego
odprowadzenie wody ptuczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizaciji.
Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy wkreci¢
automatyczny odpowietrznik.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodg, uwzgledniajgc
jednoczesnie potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli
wyniki badania wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji oraz
uzyte materiaty instalacyjne wymagajg wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z
pkt. 2 wyzej.

Nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepic rure wzbiorczg i inne
rury zabezpieczajgce. Jezeli instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanym
naczyniem wzbiorczym przeponowym, nalezy odtgczy¢ kociot od instalac;ji.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy,
przy ci$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji

(szczegdlnie potgczen i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., pazdziernik 2019 r. nr rej. 090/STWIOR/18 strona 28



Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Starogardzie Gdanskim — etap Il
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

06. ROBOTY SANITARNE
ST-06.02. Instalacje grzewczei klimatyzacji

przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia

badania szczelnosci.

— Instalacje lub jej czes¢, ktora po napetnieniu wodg nie bedzie uruchomiona przed

okresem wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie

alternatywnie:

O

zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody

instalacyjnej ze srodkiem obnizajgcym temperature jej zamarzania i nie

oddziatywujgcym szkodliwie na elementy instalacji,

nie wyposazac w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami

montazowymi z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi

spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutkéw korozji.

6.2.1.2. Przebieg badania szczelnosci woda zimna

— Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa

powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i
spustowy.
— Podczas badania powinien byé uzywany cechowany manometr tarczowy

(Srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia

probnego i dziatce elementarnej:

@)

O

0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

0,2 bar przy zakresie wyzszym.

— Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej

24 godz. od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w

tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.

— Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy

zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci,

kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalaciji.

— Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowacé 6 bar a badanie nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w ponizszej tabeli:

Tabela - Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimna, instalacji ogrzewczej wykonanej z
przewodéw metalowych (ze stali lub miedzi)

Przebieg badania

Polaczenia n - = -
. o . |Warunki uznania wynikéw badania za
przewodow Nazwa czynnosci Czas trwania
pozytywne
C . . brak przeciekéw i roszenia,
podniesienie cisnienia w instalacji do o ; g
spawane, i . szczegolnie na potgczeniach i
wartos$ci ci$nienia probnego :
lutowane, dtawnicach
zaciskane *, j-w. ponadto manometr nie wykaze

kotnierzowe

obserwacja instalacji

1/2 godziny

spadku cisnienia,
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gwintowane

podniesienie ci$nienia w instalacji do

wartosci ci$nienia probnego dtawnicach

obserwacja instalaciji 1/2 godziny

nie spadnie wiecej niz 2

* potgczenia przewoddéw zaciskane przez dokrecanie lub zaprasowywanie

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia
powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekraczaé¢ + 3 K) i
nie powinno wystepowaé promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien byé
sporzgdzony protokot badania okre$lajacy cisnienie probne, przy ktérym byto
wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i
zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle
nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ te czes¢ instalacji, ktéra byla objeta

badaniem szczelnosci.

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg (z odpowiednim inhibitorem - jezeli istnieje

taka koniecznos¢) nie nalezy jej oprézniaé, z wyjatkiem przypadkéw gdy zachodzi

koniecznos¢ dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza sie oproznianie

tylko tej czesci ztadu, w ktérej wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres

niezbedny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywac sie do

zbiornika retencyjnego, jest to szczegodlnie istotne w przypadku wody z inhibitorem

korozji. Wymaganie powyzsze dotyczy kazdej instalacji grzewczej, niezaleznie od

rodzaju materiatu. Jezeli badanie przeprowadzane jest w ramach odbioru czesciowego,

to badanie nalezy przeprowadzi¢ wodg odpowiednio uzdatniong, aby ta czesc¢ instalacji,

ktéra zostata poddana prébie i po tej prébie bedzie oprézniona z wody, nie ulegta korozji.

6.2.1.3. Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie

zawierajgcym oleju w przypadku, kiedy uzasadnione jest niskimi temperaturami za

zgoda Inzyniera.

Wartosc cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie
powinna przekraczac 3 bar

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy
(Srednica tarczy minimum 3 50 mm) o zakresie 0 50 % wiekszym od cisnienia
prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna

by¢ wyposazona w zawér bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastgpi przy
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przekroczeniu wartosci cisnienia badania szczelno$ci o nie wiecej niz 10 %.

— Podczas badania szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrocic
szczegolng uwage na niebezpieczenstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem,
spowodowanym mozliwoscig wypchniecia przez sprezone powietrze elementu
instalacji (np. nie nalezy stosowac jako zaslepek wciskanych korkow z tworzywa
sztucznego).

— W przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je
lokalizowa¢ akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

— Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na koncu
badania oraz w okresie co najmniej pét godziny przed odczytem, temperatura
otoczenia powinna by¢ taka sama (roznica temperatury nie powinna przekraczac
+ 3 K) i nie powinno wystepowac promieniowanie stoneczne.

— Warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez
manometr spadku cisnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji.

— Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢
sporzgdzony protokoét badania okreslajgey cisnienie prébne przy ktérym byto
wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czesé
instalaciji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja ogrzewania

powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.1.4. Przebieg préby ,,na goragco" instalacji ogrzewczej

Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody

zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzié¢

szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne

spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw

na warunki regulacji uwzglednione w protokole odbioru.

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzic:

— po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

— po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalaciji,

— po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

— Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

— Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek
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powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

— Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢
wydtuzania kompensatorow. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki
nalezy usung¢. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie
wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i
innych trwatych odksztatcen.

— W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu
szczelnosci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje
dodatkowej obserwaciji. Instalacje taka mozna uznaé¢ za spetniajgcg wymagania
szczelnoéci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w
ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

— Zaleca sig, aby podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji z
naczyniem wzbiorczym przeponowym z hermetyczng przestrzenia gazowa,
sporzadzi¢ dla celéw eksploatacyjnych nomogram umozliwiajgcy okreslenie stopnia
napetnienia instalacji wodg w funkcji cisnienia i $redniej temperatury wody w
instalacji.

— Po przeprowadzeniu badah powinien by¢é sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w
ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

— Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy
wykonywac w nastepujgcy sposob:

o pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometrow zapewniajgcych
doktadno$¢ odczytu £ 0,5 K. Pomiary nalezy dokonywa¢ w miejscach
zacienionych na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz
2 m od budynku.

o pomiar temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych
doktadnos$¢ odczytu

o #0,5K.

o pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow
réznicowych zapewniajgcych doktadnosé odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

o pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg
termometréw zapewniajgcych doktadnos$é¢ odczytu + 0,5 K. Pomiaréw nalezy
dokonywac na wysokosci 0,75 m nad podtogg, w srodku pomieszczenia, a w
wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby odlegtosé

punktu pomiaru od Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtosc

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., pazdziernik 2019 r. nr rej. 090/STWIOR/18 strona 32



Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Starogardzie Gdanskim — etap Il
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

06. ROBOTY SANITARNE
ST-06.02. Instalacje grzewczei klimatyzacji

miedzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m.

o pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub
pionach za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu + 0,5
K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometrow
dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na ztgczce grzejnikowe;j,
na $rubunku zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu
przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby Iub innych
zanieczyszczen. Jezeli pomiar bedzie wykonywany na powierzchni grzejnika,
nie dopuszcza sie usuwania farby z tej powierzchni, jezeli zostata ona

natozona fabrycznie.

6.2.1.4.1. Dopuszczalne odchytki temperatury powietrza w ogrzewanym
pomieszczeniu

Dopuszcza sie odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury
zatozonej w projekcie (ustalonej z uwzglednieniem wplywu uzytkowania pomieszczen):
— 1 K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu,
— 2 Kw pozostatych przypadkach.
Nalezy przyjmowaé nastepujace odchyiki temperatury wody instalacyjnej od wartosci
wynikajgcych z wykresu regulacyjnego:
— woda zasilajgca instalacje ogrzewcza:
— przy wiatrach o predkosci do 5 m/s, odchytka temperatury + 1 K,
— przy wiatrach o predkosci ponad 5 m/s, temperatura wyzsza o 1 Kdo 2 K,
— woda powrotna z instalacji ogrzewczej: temperatura nie wyzsza niz o 1 K i nie
nizsza niz o 2K,
6.2.2. Badania efektéw regulacji instalacji ogrzewczej

6.2.2.1. Warunki przy dokonywaniu badan efektéw regulaciji
Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

— po uptywie co najmniej trzech doéb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy
czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie
powinna odbiega¢ od wartosci z wykresu regulacyjnego o wiecej niz £ 1 K, przy
temperaturze zewnetrznej:

— w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz + 6 °C,

— w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie nizszej od 0 °C i nie wyzszej niz +
6 °C,
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6.2.2.2. Przebieg oceny efektow regulacji
Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania
wodnego polega na:

— zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i na
rozdzielaczach  wydzielonych obiegébw o zréznicowanych wartosciach
temperatury zasilenia i powrotu; porownaniu zmierzonych wartosci temperatury z
wiasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury
zewnetrznej,

— skontrolowaniu pracy grzejnikéw w budynku:

o wszystkich grzejnikbw w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co
najmniej rekg ,na dotyk"

o w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i
powrocie,

— skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze
poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach). W przypadku
przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest
uwzglednienie wptywu warunkow uzytkowania (dodatkowych zrédet ciepta,
intensywnosci wentylacji itp.),

— skontrolowaniu spadkoéw cisnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym
mierzonych na gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych
obiegbw i porownaniu ich z wartoSciami okreslonymi w dokumentac;ji.
Dopuszczalna odchytka powinna miesci¢ sie w granicach +10% obliczeniowego
spadku cisnienia,

— skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszczegolnych gateziach na
wszystkich rozdzielaczach.

6.2.2.3. Czynnosci po negatywnej ocenie efektow regulaciji
W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:

» przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie
przeptywéw wody w poszczegdlnych obiegach wody i przez grzejniki,

» okresli¢ inne wiasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. btad w
doborze wielkosci grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania, nieprawidtowe wykonanie elementéw budowlanych decydujgcych o

rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto do ogrzewania itp.)

6.2.3. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody
instalacyjnej

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjnej nalezy
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przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnosc¢ jakosci wody stosowanej do napetniania i
uzupetniania instalacji ogrzewczej. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy
sporzadzic¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢

termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badah.

6.2.4. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji
ogrzewczej
Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej
polegajg na sprawdzeniu, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych
pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajgca instalacje ogrzewcza, nie przekracza
wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badan
odbiorczych nalezy sporzadzié¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do

ponownych badan.

6.2.5. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej, przed mozliwoscia
wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowej

Jezeli uzupetnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji

wodociggowej niezbedne jest sprawdzenie czy potaczenie instalacji ogrzewczej z

instalacjg wodociggowg dokonane jest w sposob zapewniajgcy zabezpieczenie wody

wodociggowej przed wtdérnym zanieczyszczeniem wodg z instalacji grzewczej, zgodnie z

§ 113 ust.7 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

7. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST-00.01 pkt. 7.

Przy odbiorze robé6t powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
— Dziennik Budowy,
— dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robat,
— protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdét,

— protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

8. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00.01 pkt. 8.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, ktéra obejmuje miedzy innymi:

— zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
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— ubezpieczenie na czas transportu/dostawy,

— roboty tymczasowe i towarzyszgce niezbedne do wykonania prac zasadniczych
— przygotowanie urzgdzen do montazu,

— wykonanie kompletnej instalacji grzewczej

— wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji

— montaz rur, ksztattek,

— proby szczelnosci odcinkéw,

— wykonanie systemu mocowan przewodow,

— zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
— przygotowanie i uruchomienie urzgdzenia

—  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

— wykonanie wszelkich niezbednych préb i badan,

— uporzadkowanie obiektu po robotach,

— uzyskanie wszelkich wymaganych dokumentow

— koszty niezbednej obstugi serwisowej,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 253+A2:2015-12 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespdt rurowy
ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu.
2. PN-EN ISO 9606-1:2017-10 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Czesc¢ 1:
Stale
3. PN-EN ISO 15607:2007 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej
uznawanie -- Postanowienia ogolne dotyczgce spawania;
4. PN-EN ISO 15609-1:2007 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej
uznawanie -- Instrukcja technologiczna spawania tukowego
5. PN-EN ISO 15614-1:2017-08 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania
metali -- Badanie technologii spawania -- Czes¢ 1: Spawanie fukowe i gazowe stali
oraz spawanie tukowe niklu i stopéw niklu;
6. PN-EN 448:2015-12 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do

wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Ksztatki -
zespoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza

ostonowego z Polietylenu;
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7. PN-EN 488:2015-12 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie -- Zespét
armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i
ptaszczem ostonowym z polietylenu;

8. PN-EN 489:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespot ztgcza
stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
Z polietylenu

9. PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach- Wymiary
i masy na jednostke dtugosci

10. PN-ISO 6761: 1996 Rury stalowe - Przygotowanie kohcow rur i ksztaltek do
spawania;

11. PN-B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddéw,
armatury i urzgdzen - Wymagania i badania odbiorcze;

12. PN-B-10405: 1999 Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze;

13. PN-EN 13480-1:2017-10 Rurociaggi przemystowe metalowe - Cze$¢ 1: Postanowienia
0golne;

14. PN-EN ISO 10893-6: 2011 Badania nieniszczace rur stalowych - Czes¢ 10: Badania
radiograficzne spoin rur stalowych spawanych automatycznie fukowo celem wykrycia
nieciggtosci;

10.2. Inne

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2015 poz. 1422 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz. 1989)

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych - T.
Il Instalacje sanitarne

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych - zeszyt 6 -
COBRTI Instal

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 5 Warszawa 2002 r.
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