STAR-WIK

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji STAR-WiK Spétka z o.0.
w Starogardzie Gdanskim

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU REGULAMINOWEGO

do niniejszego postepowania nie stosuje sie przepisow
ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. z 2024 roku, poz. 1320)
na dostawy i ustugi pn.:

.~Sukcesywna dostawa i regeneracja wodomierzy wraz z
osprzetem dla Przedsiebiorstwa Wodociqggow i Kanalizacji
STAR-WIK Sp. z 0.0.”

Znak Sprawy 5/PR/2025

Zatwierdzit Zarzad

Starogard Gdanski, 28.11.2025r.
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Nazwa i adres Zamawiajacego.
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o0.0.
ul. Lubichowska 128
83-200 Starogard Gdanski
tel. 58 56 281 90
e-mail: przetargi@star-wik.pl

Il. Tryb udzielenia zaméwienia.

1.

Postepowanie o udzielenie niniejszego zamodwienia sektorowego podprogowego
na ustugi, prowadzone jest w trybie przetargu regulaminowego zgodnie z Regulaminem
Udzielania Zamowien PWIiK STAR-WIK Sp. z 0.0, do ktérych nie ma zastosowania
Ustawa PZP. Postepowanie prowadzone z udziatem Komisji Przetargowe;.

Stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych w zakresie
podstaw wykluczenia i oswiadczen, zgodnie z Regulaminem Zamowien.

Zamawiajgcy przewiduje wybor najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjacji.

Negocjacje tresci ofert:

- nie moga prowadzi¢ do zmiany tresci SWZ;

- beda dotyczy¢ wytacznie tych elementdw tresci ofert, ktére podlegaja ocenie w ramach
kryteriow oceny ofert.

Zamawiajacy bedzie prowadzit negocjacje z zaproszonymi wykonawcami w ramach
kryterium postawionym w postepowaniu.

O ile w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia nie wskazano inaczej, wszystkie
postanowienia niniejszego SWZ - w szczegodlnosci dotyczace komunikacji, sposobu
przygotowania i sktadania ofert, warunkéw udziatu, podstaw wykluczenia, sposobu
oceny ofert, wyboru oferty najkorzystniejszej oraz srodkéw odwotawczych — stosuje sie
odpowiednio do kazdej z czesci zamowienia. Postepowanie na kazda czes¢ prowadzone
jest odrebnie, a ocena i wybér ofert dokonywane sa niezaleznie dla poszczegdlnych
czesci.

lll. Opis przedmiotu zamoéwienia.
Przedmiot zamowienia okreslony zostat we Wspélnym Stowniku Zamowien kodem:
Giéwny przedmiot zaméwienia:

t
2.

o KW

38421100-3 Wodomierze

32230000-4 Radiowa aparatura nadawcza z aparatura odbiorcza
30233000-1 Urzadzenia do przechowywania i odczytu danych
50411100-0 - Ustugi w zakresie naprawy i konserwacji wodomierzy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Oferta moze by¢ ztozona na jedna z czesci lub na obie czesci zamdwienia.

Kazda czes¢ bedzie oceniana niezaleznie.

Zamawiajacy moze wybraé jednego wykonawce dla obu czesci lub odrebnych wykonawcow
dla kazdej czesci.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.
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9.

10.
11.
12,
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14.
13;

16.

17;

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiajacy nie przewiduje zmian cen wynikajacych ze zmiany kurséw walut.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
zadan.

Zamawiajacy nie przewiduje wizji lokalnej.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci ztozenia ofert w postaci katalogow

elektronicznych lub dotaczenia katalogdéw elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej
w art. 93 w zw. z art. 266 Ustawy.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamodwienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom i podania firm Podwykonawcow
(o ile s3 one znane na etapie sktadania ofert).

Przedmiot zaméwienia:

Przedmiot niniejszego zamowienia stanowi:

Sukcesywna dostawa i regeneracja wodomierzy wraz z osprzetem dla Przedsiebiorstwa
Wodociqggéw i Kanalizacji STAR-WIK Sp. z o.0.

Przedmiot zamédwienia zostat podzielony na dwie czesci:

1) Czes¢ | - dostawa fabrycznie nowych wodomierzy wraz z osprzetem.
2) Czesc Il - ustuga regeneracji i ponownej legalizacji wodomierzy do wody zimnej
o srednicach od DN15 do DN100 bedacych wtasnoscia Zamawiajgcego.

1) Czesc | przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych wodomierzy z naktadkami
radiowymi oraz osprzetem stuzacym do ich montazu.
Opis parametréw technicznych wodomierzy:

5 A
e Wodomierze objetosciowe z suchym zespotem liczydta.
e Parametry metrologiczne zgodne z EN 14154 i/lub ISO 4064.
e Doktadno$¢ pomiaru nie gorsza niz R 2 160 we wszystkich pozycjach montazu.
e Wodomierze o parametrach:

Objetosciowe od DN 15 do DN 40:

* DN15,Q3=2,5m3/h, L=110mm

= DN20, Q3=4,0m3/h, L=130mm lub L=190mm
= DN25, Q3=6,3m3/h, L=260mm

= DN32,Q3=10,0m3/h, L=260mm

= DN40, Q3=16,0m3/h, L=300mm

e Brak wymogow stosowania odcinkéw prostych.
e Wymagane cisnienie maksymalne 16 bar.
e Wykonanie korpusu z metalu.
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12,

Wodomierze DN25-40 wyposazone w filtr ze stali nierdzewnej.

Wodomierz zabezpieczony przed dziataniem zewnetrznego pola magnetycznego.
Wodomierze wyposazone w liczydto umozliwiajace bezposredni montaz modutéw do
zdalnego odczytu droga radiowa lub nadajnikéw impulséw bez koniecznosci ich demontazu
z sieci. Nie dopuszcza sie stosowania nadajnikdéw kontaktronowych.

Wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu z wyjSciem impulsowym
wspotpracujacym z urzgdzeniem zbudowanym jako czujnik dziatajacy na zasadzie zjawiska
indukgji Ti.

Wodomierze przystosowane do zastosowania nadajnika z funkcja wyjscia impulsowego
umozliwiajaca rozréznianie kierunku przeptywu medium.

Liczydto mechaniczne 8 bebenkowe:

DN15-20 hermetyczne z tworzywa,

DN25-40 IP68.

Zespot liczydta musi posiada¢ mozliwos¢ obrotu o minimum 355 stopni oraz blokade
petnego obrotu.

W przypadku liczydet z tworzywa wymagany jest wskaznik préby sciskania.

Wszystkie oznaczenia licznika powinny by¢ trwale (np. laserem) naniesione na obudowie
liczydta.

Na wodomierzu wymagane jest umieszczenie specjalnej naklejki z numerem wodomierza w
postaci alfa-numerycznej i kodu kreskowego.

Wodomierze przystosowane do bezposredniego montazu zaworu zwrotnego.

Wodomierze muszg posiadac aktualny Certyfikat Badania Typu.

Wodomierze musza posiadac aktualny Atest PZH.

Dostarczone wodomierze musza posiada¢ aktualny znak oceny zgodnosci CE (rok dostawy).

Srubowe z pozioma osia wirnika oraz sprzezone:
Wodomierze z suchym zespotem liczydta.
Parametry metrologiczne zgodne z EN 14154 i/lub ISO 4064.
Doktadnos$c¢ pomiaru wg ponizszego zestawienia .
Wodomierze sprzezone o parametrach:

* DN50, R=1000, Q3=25000/4000 dm3/h L=270

= DN80, R=2500, Q3=63000/4000 dm3/h L=300

= DN100, R=4000, Q3=100000/4000 d m3/h L=360
Wodomierze srubowe o parametrach:

* DN50, R=63-H, Q3=40000 dm3/h L=300

= DN80, R=100, Q3=100000 dm3/h L=300

= DN100, R=100, Qn=160000 dm3/h L=360
Wymagane cisnienie maksymalne 16 bar.
Wykonanie korpusu z metalu.
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Wodomierze boczne wodomierza sprzezonego przystosowane do zdalnego odczytu z
wyjsciem impulsowym wspdtpracujacym z urzadzeniem zbudowanym jako czujnik dziatajacy
na zasadzie zjawiska indukgji Ti.

Wodomierze przystosowane do zastosowania nadajnika z funkcjg wyjscia impulsowego
umozliwiajacg rozroznianie kierunku przeptywu medium dla wodomierza bocznego
Wodomierze wyposazone w liczydto umozliwiajgce bezposredni montaz modutéw do
zdalnego odczytu droga radiowa lub nadajnikéw impulséw bez koniecznosci ich demontazu
z sieci. Nie dopuszcza sie stosowania nadajnikow kontaktronowych.

W wodomierzu sprzezonym wodomierz gtdbwny i boczny zbudowane w jednym korpusie
Liczydto wodomierza gtownego (wskazéwkowo-bebenkowe), obracane wraz z nadajnikiem
impulséw o 350 stopni.

Wodomierz gtdwny srubowy oraz wodomierz boczny objetosciowy

Mozliwoé¢ podtgczenia systemu odczytu radiowego

Wodomierze muszg posiadac aktualny Atest PZH.

Dostarczone wodomierze musza posiadac aktualny znak oceny zgodnosci CE (rok dostawy).

Jednostrumieniowe od DN 15 do DN 100:

Wodomierze jednostrumieniowe z suchym zespotem liczydta.

Parametry metrologiczne zgodne z EN 14154 i/lub ISO 4064.

Doktadnos$¢ pomiaru nie gorsza niz R =125 H & R=63 V.

Wodomierze o parametrach:

= DN15Q3=2.5 [m*/h],L=110mm

DN20 Q3=4 [m?/h], L=130mm

DN25 Q3=6,3m3/h, L=260mm

DN32 Q3=10m3/h, L=260mm

DN40 Q3=16m3/h, L=300mm

Doktadno$¢ pomiaru nie gorsza niz R 2 315 w poziomej pozycji montazu.

Wodomierze o parametrach:

= DNS50, Q3=25m3/h, L=270mm (DIN) lub L=300mm (ISO)

= DNB80, Q3=63m3/h, L=300mm (DIN) lub L=350mm (ISO)

= DN100, Q3=100m3/h, L=350mm (ISO)lub L=360mm (DIN)

Brak wymogow stosowania odcinkéw prostych.

Wodomierz wyposazony w ujecie do pomiaru cisnienia (dotyczy wodomierzy zgodnych z
ISO).

Wymagane cis$nienie maksymalne 16 bar.

Wykonanie korpusu z metalu.

Wodomierz zabezpieczony przed dziataniem zewnetrznego pola magnetycznego.
Wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu z wyjsciem  impulsowym
wspotpracujacym z urzadzeniem zbudowanym jako czujnik dziatajgcy na zasadzie zjawiska
indukgji Ti.
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Wodomierze przystosowane do zastosowania nadajnika z funkcja wyjscia impulsowego
umozliwiajacg rozréznianie kierunku przeptywu medium.

Wodomierze wyposazone w liczydto umozliwiajace bezposredni montaz modutéw do
zdalnego odczytu droga radiowa lub nadajnikéw impulséw bez koniecznosci ich demontazu
z sieci. Nie dopuszcza sie stosowania nadajnikéw kontaktronowych.

Liczydto o stopniu zabezpieczenia IP68.

Zdejmowalne obrotowe flansze wodomierzy (dotyczy wodomierzy zgodnych z ISO).

Zespot liczydta musi posiada¢ mozliwos¢ obrotu o minimum 355 stopni oraz blokade
petnego obrotu.

Wszystkie oznaczenia licznika powinny byc trwale (np. laserem) naniesione na obudowie
liczydta.

Na wodomierzu wymagane jest umieszczenie specjalnej naklejki z numerem wodomierza w
postaci alfa-numerycznej i kodu kreskowego.

Wodomierze muszg posiadac aktualny Certyfikat Badania Typu.

Wodomierze musza posiadac aktualny Atest PZH.

Dostarczone wodomierze muszg posiadac aktualny znak oceny zgodnosci CE(rok dostawy).

Statyczne w technologii ultradzwiekowej DN50 DN 80 z wbudowanym modutem
radiowym oraz dodatkowym wyjsciem impulsowym
Wodomierze statyczne do wody zimnej z suchym zespotem liczydta.
Wodomierze podlegajagce ocenie zgodnosci musza posiadal certyfikat badania UE i
deklaracje zgodnosci producenta z dyrektywa 2014/32/UE w jezyku polskim lub
przettumaczone na jezyk polski.
Wodomierze posiadajace zatwierdzenie typu MID, zgodne z norma PN-EN ISO 4064 lub
PN-EN 14154 oraz aktualny atest PZH.

Doktadnosc pomiaru R > 800

Wodomierze o parametrach:

= DN50, Q3=25 m3/h, L-270 mm

= DNB80, Q3=63 m3/h, L-300 mm

Potaczenie kotnierzowe

Oznaczenia wodomierza winny by¢ naniesione trwale laserem na obudowie. Wymagane jest
oznaczenia $rednicy nominalnej na wodomierzu oraz kierunku przeptywu na korpusie
wodomierza.

Brak wymogu stosowania odcinkéw prostych przed i za wodomierzem.

Maksymalne cisnienie robocze 16 bar.

Catkowita odpornos¢ na dziatanie zewnetrznego pola magnetycznego.

Zasilanie bateryjne. Zywotno$¢ baterii minimum dwa okresy legalizacyjne wodomierzy min.
10 lat.

Mozliwos¢ odczytania przeptywu chwilowego z wyswietlacza

Korpus wodomierza wykonany z mosigdzu lub zeliwa
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Liczydto powinno by¢ zabezpieczone pokrywka, by¢ hermetyczne i odporne na
zaparowania, wodomierz powinien posiadac klase szczelnosci IP68.

Wodomierz musi posiada¢ wbudowany modut komunikacji radiowej przystosowany do
transmisji jednokierunkowej na czestotliwosci 868 MHz oraz posiada¢ dodatkowe wyjscie
impulsowe (przewodowe)

Wodomierze ultradzwiekowe powinny mie¢ mozliwos¢ przestania w telegramie radiowym
informacji o alarmach: wyciek, przeptyw wsteczny, zapowietrzenie instalacji, niska
temperatura wody, staba bateria;

Mozliwoéé odczytu z pamieci wodomierza minimum 500 rejestréow dobowych: objetosc
catkowita, objetos¢ do przodu, objetos¢ wsteczna, temperatura otoczenia, temperatura
wody.

Wodomierze fabrycznie nowe ze znakiem oceny zgodnosci CE z roku realizacji dostawy.
Wodomierze maja mie¢ wbudowane fabrycznie dwa interfejsy: modut radiowy oraz wyjscie
impulsowe.

Opis parametréw technicznych modutéw radiowych:
Jednokierunkowy typ transmisji danych dla zachowania cyberbezpieczenstwa.
Praca na czestotliwosci 868 MHz.
Czestotliwo$¢ wysytania sygnatu radiowego maksymalnie co 8 sekund non-stop.
Mozliwos$¢ odczytu z jadacego pojazdu z predkoscig ok. 25km/h.
Trwato$é¢ baterii min. 10 lat. Zgodnie z warunkami okreslonymi w DTR producenta
Zabezpieczenie baterii przed mozliwoscia jej nieuprawnionego demontazu.
Stopnien zabezpieczenia modutu radiowego IP68.
Bezposredni montaz i demontaz modutu radiowego na wodomierzu bez naruszenia jego
cech legalizacyjnych.
Mozliwosé przeprogramowania modutu radiowego w przypadku wymiany wodomierza.
Mozliwo$¢ rozbudowania o dodatkowe/zamienne urzadzenie w przypadku ciezkich
warunkéw odczytu (gtebokie, zalane woda studnie).
Mozliwo$¢ uzyskania informacji o nieodczytanych wodomierzach i ich lokalizacji adresy w
trakcie realizacji trasy odczytowe;.
Mozliwosé kontroli wybranego modutu radiowego za posrednictwem drogi radiowej i za
posrednictwem ztacza optycznego.
Modut radiowy musi posiadac certyfikat CE.
Mozliwos¢ eksportu odczytéw do niezaszyfrowanego pliku wymiany (xlsx. , lub txt.).
Mozliwos¢ uzyskania droga radiowg ponizszych informagji:
* indeks rzeczywisty licznika (zapis w chwili odczytu)
* indeks drugorzedny licznika (zapis historyczny na wybrana date)
* pozostaty czas dziatania baterii
* alarm wycieku
= alarm zatrzymania licznika
= alarm cofania wody
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* alarm naruszenia mechanicznego
= alarm naruszenia magnetycznego
* alarm nadmiernego i za niskiego przeptywu

e Wymagana wspotpraca z systemem bilingowym w zintegrowanym  systemie
informatycznym, ktory dziata u Zamawiajacego na zasadach jednej bazy danych.

e Naktadka musi by¢ kompatybilna z urzadzeniem i oprogramowaniem, ktére juz posiada
zamawiajacy.

1.6. Materialty do wymiany wodomierzy:

Zestawy pozwalajace na wymiane wodomierza na wodomierz o innej srednicy (DN) i dtugosci (L)
bez przebudowy podejscia wodomierzowego.

e Zestaw 1: Z wodomierza DN 20 L 130 1" na wodomierz DN 15 L 110 34"
e Zestaw 2: Z wodomierza DN 25 L 260 14" na wodomierz DN 20 L 130 1"
e Zestaw 3: Z wodomierza DN 32 L 260 1'2" na wodomierz DN 20 L 130 1"
e Zestaw 4: Z wodomierza DN 40 L 300 2" na wodomierz DN 25 L 260 14"
e Zestaw 5: Z wodomierza DN 40 L 300 2" na wodomierz DN 20 L 190 1"

Elementy ztaczne: w sktad wchodzi nakretka i tacznik;
e element ztgczny 2" krotki L 30 mm
e element ztaczny 2" L 40 mm
e element ztaczny %" krotki L 40 mm
e element ztaczny %" L 50 mm
e element ztgczny 1"
e element ztaczny 14"
e element ztaczny 12"

Uszczelki:

e DN15mm
e DN20 mm
e DN25mm
e DN 32mm
e DN 40 mm

Zaworki zwrotne DN 15 oraz DN 20 nie wymagaja wymiany fgcznikdbw montowane w
wodomierzu firmy DIEHL , Wykonane z tworzywa sztucznego i posiada atest PZH.

1.7. Warunki gwarancji
Minimum 24 miesigce gwarangji od daty dostawy na wykonang dostawe.
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1.8. lloé¢ wodomierzy wraz z osprzetem przewidzianych do zakupu.
Srednica
l.p. Asortyment wmm | llos¢ szt.
1 wodomierz objetosciowy R160 15 200
2 wodomierz objetosciowy R160 20 10
3 wodomierz objetosciowy R160 25 2
4 wodomierz objetosciowy R160 32 2
5 wodomierz objetosciowy R160 40 1
6 Wodomierz jednostrumieniowy R>125-H/63-V 20 1
7 Wodomierz jednostrumieniowy R2125-H/63-V 25 1
8 Wodomierz jednostrumieniowy R>125-H/63-V 32 1
9 Wodomierz jednostrumieniowy R>125-H/63-V 40 1
10 Wodomierz jednostrumieniowy R315 50 1
11 Wodomierz jednostrumieniowy R315 80 1
12 wodomierz ultradZzwiekowy R800 15 1
i3 wodomierz ultradzwiekowy R800 20 1
14 wodomierz ultradZzwiekowy R800 25 1
15 wodomierz ultradZzwigkowy R800 32 1
16 wodomierz ultradZzwiekowy R800 40 1
17 wodomierz ultradZzwiekowy R800 50 1
18 wodomierz ultradzwiekowy R800 80 6
19 Wodomierz sprzezony 80 1k
20 modut radiowy 300
21 modut radiowy z pamigcia 1
22 zaworek zwrotny dn. 15 15 10
23 zaworek zwrotny dn. 20 20 10
24 zestaw redukcyjny nr 1 300
25 zestaw redukcyjny nr 2 1
26 zestaw redukcyjny nr 3 1
27 zestaw redukcyjny nr 4 1
28 zestaw redukcyjny nr 5
29 element ztgczny %" krotki L 30 mm 20
30 element ztgczny %” L40 mm 50
31 element ztgczny %” krotki L 40 mm 100
32 element ztgczny %” L 50 mm 200
33 element ztgczny 1” 20
34 element ztgczny 1%4” 20
35 element ztgczny 14" 20
36 Przedtuzka DN 20 L 60 1” 20
37 uszczelka DN 15 mm 15 8000
38 uszczelka DN 20 mm 20 8000
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39 uszczelka DN 25 mm 25 100
40 uszczelka DN 32 mm 32 150
41 uszczelka DN 40 mm 40 100

Instalacje umozliwiajagcg wyniesienie modutu w 1
42 celuzwiekszenia zasiegu

2) Czesc Il przedmiotu zamdéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest regeneracja (naprawa) i ponowna legalizacja wodomierzy do wody
zimnej o srednicach od DN15 do DN100, kompatybilnych do obecnie uzytkowanego przez
Zamawiajgcego  systemu  zdalnego  odczytu  radiowego licznikbw  wody  IZAR.
Specyfikacja techniczna - warunki wykonania ustugi regeneracji wodomierzy:

1.1.  Czynnosci naprawy i legalizacji obejmuja dla wodomierzy objetosciowych:
e czyszczeniu korpusu
e wymianie czesci mechanicznej jak: ttok, komora pomiarowa, zabierak, ptyta
uszczelniajaca, uszczelki na nowe czesci
e wymianie liczydta ze stanem ,0” m3 na nowe
e wymianie pierscienia zaciskowego z nadaniem nowych oznaczen MID oraz nowego
aktualnego numeru wodomierza z aktualna data produkgji
e ma to by¢ nowy wodomierz w korpusie odnowionym i podlegac ocenie zgodnosci CE
zgodnie z MID
1.2. Czynnosci naprawy i legalizacji obejmujg dla wodomierzy jednostrumieniowych:
e czyszczeniu korpusu,
e wymianie czesci mechanicznych jak: podstawka, turbina — wirnik, ptyta uszczelniajaca,
uszczelki na nowe czesci,
e wymianie liczydta ze stanem ,0” m3 na nowe,
e wymianie pierScienia zaciskowego z nadaniem oznaczen MID oraz nadanie
poprzedniego numeru wodomierza,
¢ wykonanie legalizacji ponownej
1.3. W cene naprawy i legalizacji wliczone beda koszty uzytych materiatow i koszty transportu
zwigzane z dostawg wodomierzy do Zamawiajgcego.
1.4. Za odbiér wodomierzy od Zamawiajacego, wykonawca obcigzy Zamawiajgcego osobna

fakturg za fracht.
1.5. Czas realizacji naprawy i legalizacji od momentu przekazania wodomierzy do dostarczenia

do Zamawiajacego nie powinien przekroczy¢ 30 dni,
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1.6. lloé¢ wodomierzy przewidzianych do naprawy i legalizacji wedtug ponizszego

zestawienia:

: Klasa DN Q3 L Korpus | Liczydto llos¢
Lp. Typ wodomierza Matrologiczna
mm | m®h | mm | materiat szt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wodomierz objetosciowy 5
; ALTAIR V4 R160 15 25 110 | mosiezny LGP 1555
Wodomierz objetosciowy e
2, ALTAIR V4 KV3 R160 20 4 130 | mosiezny LGP 30
Wodomierz objetosciowy ot
3 ALTAIR V4 R160 25 6 260 | mosiezny LGP 43
Wodomierz objetosciowy .
4. ALTAIR V4 R160 32 10 260 | mosiezny LGP 19
Wodomierz objetosciowy s
5: ALTAIR V4 R160 40 16 300 | mosiezny LGP 14
Wodomierz
6. jednostrumieniowy R315 50 25 300 | mosiezny | LGSM 3
AQUILA V4
Wodomierz
7 jednostrumieniowy R315 80 63 300 | mosiezny | LGSM 6
AQUILA V4
Wodomierz
8. jednostrumieniowy R315 100 63 350 | mosiezny | LGSM 1
AQUILA V4

1.7. Warunki gwarancji

a) minimum 24 miesigce gwarancji od daty dostawy potwierdzonej protokotem odbioru na

wykonang ustuge,

b) w przypadku ujawnienia niewtasciwego wykonania ustugi, lub gdy w okresie gwarancji na
podstawie ekspertyzy orzeczono, ze wodomierz nie nadaje si¢ do celéw rozliczeniowych
Wykonawca bedzie zobowiagzany dostarczy¢ we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, nie
dtuzszym niz 30 dni, przedmiotowy towar wolny od wad na swoj koszt i ryzyko do Magazynu
Zamawiajacego ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gd.

1.8. Warunki dostawy

a) realizacja ustugi naprawy i legalizacji nastepowac bedzie wytacznie na podstawie

konkretnych zlecer Zamawiajacego, w miare wystepujacych potrzeb,
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b) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz podane w tabeli w punkcie 3.8. ilosci
wodomierzy przewidzianych do regeneracji oraz ponownej legalizacji s3 wielkoscia
przewidywang i nie stanowig zobowigzania Zamawiajagcego do zlecenia ustugi w
catosci. W przypadku zmiany ilosci faktycznie przesytanych do regeneracji oraz
ponownej legalizacji wodomierzy podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie beda
przystugiwac wobec Zamawiajagcego zadne roszczenia (nie stanowi to niewykonania
badz nienalezytego wykonania umowy i nie rodzi odpowiedzialnosci kontraktowej
Zamawiajacego z jakiegokolwiek tytutu),

¢) przy kazdorazowym przekazaniu Wykonawcy wodomierzy przeznaczonych do
regeneracji oraz ponownej legalizacji Zamawiajgcy sporzadzi protokdt zawierajacy date
wydania, ilo$¢ oraz typ wodomierzy,

d) Wykonawca bedzie dostarczat przedmiot zamoéwienia na wiasny koszt i wiasnym
staraniem do Magazynu Zamawiajacego ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gd.

e) kazda dostawa stanowi¢ bedzie odrebny przedmiot odbioru i ptatnosci,

IV. Termin wykonania zaméwienia.
1. Termin wykonania zamowienia: od 01.01.2026 do 31.12.2026 r.
2. Do przekazywania informacji upowazniony jest pracownik Zamawiajgcego:
Gerard Orlikowski, tel. 784 020 166, e-mail: gerard.orlikowski@star-wik.pl
Krzysztof Bartkowiak, tel. 784 020 165, e-mail: krzysztof.bartkowiak@star-wik.pl

V. Termin zwiazania oferta.

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni od ostatecznego terminu sktadania ofert.

2. W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg okreslonego w pkt 1., Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania
oferta zwraca sie jednokrotnie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

3. Przedtuzenie terminu zwigzania oferta, o ktorym mowa w ust. 2, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania
oferta.

4. W przypadku braku zgody na przedtuzenie terminu zwigzania z ofertg Zamawiajgcy odrzuci
oferte Wykonawcy.

VI. Podstawy wykluczenia.
1. Z postepowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy wykluczy wykonawce w stosunku
do ktérego zachodzi jakakolwiek przestanka okreslona w przepisie:
1) art. 108 ust. 1 Ustawy,
2) art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022
r, poz. 835)
2. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:
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VIL.

VIII.

1.

1) Jest niezgodna z Regulaminem Udzielania Zamowien.

2) Jej tresc nie odpowiada tresci SWZ.

3) Zawiera razaco niskg lub wysoka cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

4) Zostata ztozona przez Wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia lub niezaproszonego do sktadania ofert.

5) Zawiera istotne btedy w obliczaniu ceny.

6) Jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurendji.

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit
sie na poprawienie omytki polegajace na niezgodnosci oferty z SWZ, niepowodujgce
istotnych zmian w tresci oferty.

8) Wykonawca nie dostarczyt brakujacych dokumentéw w terminie podanym przez
Zamawiajacego.

9) Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.
10) Wykonawca nie wyrazit zgody na przedtuzenie terminu zwigzania z oferta
Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia.
Zamawiajacy zada od Wpykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotéow udostepniajgcych
zasoby na zasadach okreslonych w art. 118 w zw. z art. 266 Ustawy PZP, przedstawienia
podmiotowych $rodkéw dowodowych, o ktoérych mowa powyzej, dotyczacych tych
podmiotdéw, potwierdzajacych, ze nie zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia z postepowania.

Warunki udziatu w postepowaniu

. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki udziatu

w postepowaniu w zakresie:

1) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowe;j
2) zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.

O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:

1) Nie podlegajg wykluczeniu.

2) Spetniajg warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego.

Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia.
Zamawiajacy zada ztozenia wraz z oferta aktualnego na dzien sktadania ofert:

1) oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 w zw. z art. 266 Ustawy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego w SWZ, stanowigcego dowod potwierdzajacy
brak podstaw wykluczenia na dzien sktadania ofert. Wzér oswiadczenia okresla
zatacznik do formularza ofertowego.

2) Aktualny odpis z KRS lub aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej — dokumenty nie moga by¢ wystawione wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert oraz umowe spotki cywilnej, jezeli
dziatalno$¢ gospodarcza przedsigbiorcow jest prowadzona w formie spotki cywilne).
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